Komunikat

Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Chelmie

do wlascicieli i zarzadcow obiektéw budowlanych w zwiazku ze zblizajacym
si¢ okresem zimowym i mozliwoscig powstania niekorzystnych warunkow
meteorologicznych powodujacych intensywne opady Sniegu stanowigce
potencjalne zagrozenie dla konstrukcji obiektow

W zwiagzku ze zblizajgcym si¢ okresem zimowym, oraz mozliwoscig powstania
niekorzystnych warunkéw meteorologicznych powodujacych intensywne opady $niegu
stanowiace potencjalne zagrozenie dla konstrukcji obiektow, oraz mogace spowodowac
zagrozenie zycia lub zdrowia ludzi, bezpieczenstwa mienia badz $rodowiska, przypominam
o obowiazku wywigzywania si¢ wiascicieli 1 zarzadcéw budynkéw i innych obiektow
budowlanych z obowigzkéw natozonych obowigzujacym Rozporzadzeniem Porzadkowym
Nr 1 Wojewody Lubelskiego z dnia 29 stycznia 2006r. w sprawie nalozenia obowigzku
usuwania $niegu i lodu.

Jednoczes$nie przypominam, wlascicielom lub zarzadcom budynkéw o powierzchni
zabudowy przekraczajacej 2000 m® oraz innych obiektéw budowlanych o powierzchni
dachu przekraczajacej 1000 m® o obowigzku przeprowadzenia okresowej kontroli przed zimag
w terminie do 30 listopada (kontrola po okresie zimowym powinna zosta¢ wykonana do
31 maja).

Przedmiotem tej kontroli jest sprawdzenie stanu technicznego: elementow budynku,
budowli 1 instalacji narazonych na szkodliwe wplywy atmosferyczne i1 niszczace dziatania
czynnikow wystepujacych podczas uzytkowania obiektu: instalacji i urzadzen stuzacych
ochronie $rodowiska, instalacji gazowych oraz przewodéw kominowych: dymowych,
spalinowych i wentylacyjnych (art. 62 ust. 1 pkt 3 ustawy — Prawo budowlane Dz. U. z 2013r.
poz. 1409 z pdz. zm.). Kontrole okresowe powinny wykonywac¢ — na zlecenie wiasciciela lub
zarzadcy — osoby posiadajgce wilasciwe kwalifikacje, czyli legitymujace si¢ uprawnieniami
budowlanymi w odpowiedniej specjalnosci. Kontrole przewodéw kominowych: dymowych,
spalinowych i wentylacyjnych moga wykonywaé rowniez osoby posiadajace kwalifikacje
mistrza w rzemio$le kominiarskim.

Osoba dokonujagca kontroli powinna bezzwlocznie wysta¢ zawiadomienie
o przeprowadzonej kontroli do wilasciwego organu nadzoru budowlanego. W przypadku
stwierdzenia nieprawidtowosci osoba dokonujaca kontroli ma obowigzek przesta¢ do nadzoru
budowlanego kopie¢ protokotu kontroli.

Natomiast wiasciciel, zarzadca lub uzytkownik powinien natychmiast usunaé
uszkodzenia lub uzupetni¢ braki, ktére mogltyby spowodowaé katastrof¢ budowlana, pozar,
wybuch, porazenie pradem elektrycznym albo zatrucie gazem ( art. 70 ust. 1 ustawy — Prawo
budowlane).

Jednoczesnie informuje, ze kto nie spelnia okre§lonego w art. 61 obowigzku utrzymania
obiektu budowlanego w nalezytym stanie technicznym, uzytkuje obiekt w sposob niezgodny
z przepisami lub nie zapewnia bezpieczenstwa uzytkowania obiektu budowlanego, podlega
grzywnie nie mniejszej niz 100 stawek dziennych, karze ograniczenia wolnosci albo
pozbawienia wolnosci do roku ( art. 91 a ustawy — Prawo budowlane). Ponadto karze aresztu
albo karze ograniczenia wolnosci, albo karze grzywny podlega ten kto nie spetnia, okreslonego
w art. 70 ust. 1 obowiazku usunigcia stwierdzonych uszkodzen lub uzupetnienia brakéw,
mogacych spowodowa¢ niebezpieczenstwo dla ludzi lub mienia badz zagrozenie $rodowiska
(art. 92 ust. 1 pkt 2 ustawy — Prawo budowlane).
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W(g rozdzielnika

W zwiazku z mozliwoscia wystapienia niekorzystnych warunkow atmosferycznych
tj. znacznymi opadami $niegu i mozliwoscia jego zalegania, Powiatowy Inspektor Nadzoru
Budowlanego w Chelmie przypomina o koniecznosci poddawania obiektéw budowlanych
kontroli pod katem bezpieczenstwa ich uzytkowania, a w szczegdlnoSci potencjalnego
zagrozenia zalegajacym na dachach obiektow budowlanych $niegiem.

Artykut 61 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (tekst jednolity:
Dz. U. z 2016r. poz. 290 z p6z. zm.) stanowi, ze wlasciciel lub zarzadca obiektu budowlanego jest
obowigzany zapewni¢ dochowujac nalezytej starannosci, bezpiecznego uzytkowania obiektow
W razie wystapienia czynnikow zewnetrznych oddziatywujacych na obiekt, zwigzanych
w szczegolnosci z dzialaniem sil natury, takich jak silne wiatry i1 intensywne opady $niegu,
w wyniku ktorych nastepuje uszkodzenie obiektu budowlanego lub bezposrednie zagrozenie takim
uszkodzeniem, mogace spowodowaé zagrozenie zycia lub zdrowia ludzi, bezpieczenstwa mienia
lub srodowiska. Do obowigzkéw wlascicieli i zarzadcow obiektow budowlanych oprocz usuwania
nadmiaru $niegu z dachéw, nalezy takze usuwanie sopli, bryt, nawiséw lodowych i $niegowych,
mogacych zagrozi¢ bezpieczenstwu osob znajdujacych si¢ obok budynkdow.

Artykut 62 wust. 1 pkt 4 ustawy — Prawo budowlane, naklada na wlascicieli
i zarzadcow obowiazek poddawania obiektow budowlanych kontroli bezpiecznego
uzytkowania obiektu kazdorazowo w przypadku wystapienia okolicznosci, o ktorych mowa
w art. 61 pkt 2.

Przypominam réwniez o obowiazku wywiazywania si¢ wlascicieli i zarzadcow budynkow
i innych obiektéw budowlanych z obowiazkéw natozonych obowigzujacym Rozporzadzeniem
Porzadkowym Nr 1 Wojewody Lubelskiego z dnia 29 stycznia 2006r. w sprawie nalozenia
obowiazku usuwania $niegu i lodu.

W zwigzku ze wzmozonym, w okresie jesienno-zimowym, wystepowaniem zagrozen
zwigzanych z eksploatacja instalacji grzewczych, przypominam o spoczywajacym na
wiascicielach 1 zarzadcach obiektow budowlanych obowigzku zapewnienia przeprowadzenia, co
najmniej raz w roku, okresowej kontroli stanu technicznego uzytkowanych obiektow
budowlanych, a w szczegdlnosci sprawdzania instalacji gazowych oraz przewodow
kominowych: dymowych, spalinowych i wentylacyjnych (art. 62 ust. 1 ustawy — Prawo
budowlane — (tekst jedn.: Dz. U. z 2016r. poz. 290 z p6z. zm.)

Zgodnie z przepisami ustawy — Prawo budowlane kontrole stanu technicznego powinny
przeprowadza¢: w odniesieniu do przewodow dymowych oraz grawitacyjnych przewodow
spalinowych i wentylacyjnych — osoby posiadajace kwalifikacje mistrza w rzemiosle
kominiarskim badZ osoby posiadajgce uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalnosci,
natomiast w odniesieniu do przewodéw kominowych, kominéw przemystowych, kominéw wolno
stojacych oraz kominow lub przewoddéw kominowych, w ktorych cigg kominowy jest wymuszony
praca urzadzen mechanicznych — osoby posiadajace uprawnienia budowlane w odpowiednigj
specjalnosci.

Jednoczesnie przypominam, ze na wilascicielach, zarzadcach i uzytkownikach obiektow
budowlanych spoczywa ponadto obowigzek usuni¢cia, w czasie lub bezposrednio po
przeprowadzonej kontroli, stwierdzonych uszkodzen oraz uzupelnienia brakow, ktore
moglyby spowodowa¢é zagrozenie zycia lub zdrowia ludzi, bezpieczenstwu mienia, pozar,



wybuch albo zatrucie gazem. Kto nie zapewnia wykonania okresowej kontroli podlega karze
grzywny (art. 93 pkt 8 ustawy — Prawo budowlane).

Ponadto przypominam, ze wiasciciele 1 zarzadcy maja obowigzek stosowac si¢ do przepisow
rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 21.04.2006r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenow (Dz. U. 06.80.563).

Dotyczy to obowigzku usuwania zanieczyszczen z przewodow dymowych, spalinowych
1 wentylacyjnych. W obiektach, w ktorych odbywa si¢ proces spalania paliwa statego, ciektego lub
gazowego, usuwa si¢ zanieczyszczenia z przewodow dymowych i spalinowych (§ 30 ust. 1):

1. od palenisk zakladow zbiorowego zywienia i ustug gastronomicznych — cO najmniej raz

w miesigcu, jezeli przepisy miejscowe nie stanowig inaczej,

2. od pozostatych palenisk opalanych paliwem statlym — co najmniej cztery razy w roku,
3. od pozostatych palenisk opalanych paliwem ptynnym i gazowym — cO najmniej dwa razy

w roku.

W w/w obiektach usuwa si¢ zanieczyszczenia z przewodoéw wentylacyjnych co najmniej raz
w roku, jezeli wigksza czestotliwo$¢ nie wynika z warunkéw uzytkowych (§ 30 ust. 2).

Przypominam, Ze najczestsza przyczyng zatrucia tlenkiem wegla (zaczadzenia)
w budynkach jest niesprawno$¢ urzadzen spalajacych paliwo lub niewlasciwa wentylacja.
Uniemozliwienie, a nawet ograniczenie odptywu produktéw spalania (dymu, spalin), zwigzane jest
z niedrozno$cig 1 niewlasciwym ciaggiem w kanatach odprowadzajacych, przy jednoczesnym braku
doplywu odpowiedniej ilosci powietrza do pomieszczen, w ktorych znajduja si¢ urzadzenia
spalajace paliwo stale (wegiel, kokos, drewno, itp.), ciekle lub gazowe — jest przyczyng
powstawania szczegolnie niebezpiecznego gazu (czadu), powodujacego czesto Smiertelne zatrucia
uzytkownikoéw budynkow.

Brak szczelno$ci i sprawnosci instalacji gazowych oraz niewtasciwa wentylacja pomieszczen
moze réwniez doprowadzi¢ do bardzo groznych w skutkach wybuchéw gazu, czgsto
powodujacych pozar, katastrof¢ budowlang, zagrozenie bezpieczenstwa zycia lub zdrowia ludzi.
Réwnoczesnie nalezy przypomina¢ uzytkownikom o zapewnieniu drozno$ci i wlasciwego ciggu
przewodéw  odprowadzajacych  produkty  spalania 1  przewoddéw  wentylacyjnych
w pomieszczeniach oraz, ze niedozwolone jest zastanianie otworéw nawiewnych ani wywiewnych
oraz ogrzewanie kuchenkami gazowymi pomieszczen.

Uswiadomienie zagrozenia i apel o wlasciwy sposob eksploatacji wszelkiego rodzaju urzadzen
spalajacych paliwo oraz zapewnienie droznosci przewodow kominowych: dymowych,
spalinowych i wentylacyjnych pozwoli unikng¢ zagrozenia zatrucia tlenkiem wegla, wybuchem
gazu 1 pozarem.

Jednocze$nie informuje, ze kto nie speinia okre§lonego w art. 61 obowigzku utrzymania
obiektu budowlanego w nalezytym stanie technicznym, uzytkuje obiekt w sposob niezgodny
z przepisami lub nie zapewnia bezpieczenstwa uzytkowania obiektu budowlanego, podlega
grzywnie nie mniejszej niz 100 stawek dziennych, karze ograniczenia wolnosci albo pozbawienia
wolnosci do roku (art. 91 a ustawy — Prawo budowlane). Ponadto karze aresztu albo karze
ograniczenia wolnosci, albo karze grzywny podlega ten kto nie spetnia, okreslonego w art. 70 ust.
1 obowigzku wusuniecia stwierdzonych uszkodzen lub uzupelienia brakéw, mogacych
spowodowac niebezpieczenstwo dla ludzi lub mienia badz zagrozenie srodowiska (art. 92 ust. 1
pkt 2 ustawy — Prawo budowlane).
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