KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robét wg. Wspoélnego Stownika Zaméwie n
45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkéw
45211310-5 Roboty budowlane w zakresie tazienek
45262500-6 Roboty murarskie i murowe
45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego
45223200-8 Roboty konstrukcyjne
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
45420000-7 Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
45422000-1 Roboty ciesielskie
45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie
45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate
45316000-5 Instalowanie systeméw oswietleniowych i sygnalizacyjnych
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

NAZWA INWESTYCJI :  ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA PODDASZA NA POMIESZCZENIA BIUROWE | HOLL W BUDYNKU
DOMU SPOTKAN "NA POGRANICZU KULTUR"

ADRES INWESTYCJI :  Kumow Plebanski, dz. nr 50/20 gm. Le$niowice

INWESTOR :  GMINA LESNIOWICE

ADRES INWESTORA :  Les$niowice 21 A, 22-122 Le$niowice

BRANZA :  ogélnobudowlana- sanitarna-elektryczna

Stawka roboczogodziny :

NARZUTY
Koszty posrednie [KP] ....cccvveeieeriiiiiiieeeeiiiieeeee e % R, S
Zysk [Z] % R+Kp(R), S+Kp(S)
VAT [V] % S(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))
Wartosc¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT : zt
Podatek VAT : zt
Ogotem warto$¢ kosztorysowa robot : zt
Stownie:
WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



Dom Spotkan-Kumoéw Plebanski-OFERTA

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
1 ROBOTY OGOLNOBUDOWLANE
1.1 Parter - WC - pom. 0.14
1.1.1KNR 2-02 Scianki dzialowe petne z cegiet dziurawek grubosci 1/2 ceg. m2
0120-02
1.20*3.20 m?2 3.840
RAZEM 3.840
1.1.2|KNR K-04 Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajace z zaprawy samopoziomujacej Renogrunto  |m2
0501-01 gr. 5 mm w pomieszczeniach o pow. do 8 m2- pom. 0,14
1.2*2.7 m?2 3.240
RAZEM 3.240
1.1.3/KNR K-04 Wykonanie izolaciji z folii w ptynie Folbit - gruntowanie podtoza m?2
0602-05
<podioga> 1.2*2.7 m2 3.240
<$ciany> 3.20*(1.20*2+2.70*2) m2 24.960
RAZEM 28.200
1.1.4/KNR K-04 Wykonanie izolaciji z folii w ptynie Folbit - wklejenie tasmy uszczelniajgcej pionowej|m
0602-04
3.20*6 m 19.200
RAZEM 19.200
1.1.5/KNR K-04 Wykonanie izolacji pionowej z folii w ptynie Folbit m2
0602-02
<$ciany> 3.20*(1.20*2+2.70*2) m?2 24.960
RAZEM 24.960
1.1.6 KNR K-04 Wykonanie izolacji poziomej z folii w ptynie Folbit m?2
0602-01
<podioga> 1.2*2.7 m?2 3.240
RAZEM 3.240
1.1.7/KNR K-04 Wykonanie izolaciji z folii w ptynie Folbit - wklejenie tasmy uszczelniajgcej pozio- |m
0602-03 mej
(1.2*2+2.7*2) m 7.800
RAZEM 7.800
1.1.8/NNRNKB 202 |(z.IV) Licowanie $cian o pow.ponad 5 m2 plytkami glazurowanymi o wym. 20x25 |m2
0838-04 cm na zaprawie klejowej "ATLAS"
3.20*(1.2*2+2.7*2)-0.9*2.0 m?2 23.160
RAZEM 23.160
1.1.9NNRNKB 202 |(z.VIl) Osadzenie listew wykonczajacych przy licowaniu scian ptytkami w pomiesz- |m
0842-01 czeniach o pow. do 8 m2
3.20%6+2.7*2+1.2*2 m 27.000
RAZEM 27.000
1.1.1|NNRNKB 202 |(z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z ptytek terakotowych o wym. 30x30 cm luzem |m2
0/1118-10 na zaprawie klejowej "ATLAS" w pomieszczeniach o pow.do 8 m2
2.7*1.2 m?2 3.240
RAZEM 3.240
1.1.1| KNR-W 2-02 |Skrzydta drzwiowe pltytowe wewnetrzne petne jednoskrzydiowe fabrycznie wykon- |m2
1/1022-01 czone- np. Porta Classic z otworami wentylacyjnymi
0.9*2.0 m?2 1.800
RAZEM 1.800
1.1.1/KNR-W 2-02 |Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementéw prefabryko- |m2
2/0830-06 wanych i betonéw wylewanych
1.20*2.70 m?2 3.240
RAZEM 3.240
1.1.1/KNR AT-26  |Gruntowanie reczne m2
3/0102-01
1.20*2.70 m?2 3.240
RAZEM 3.240
1.1.1|KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami poliwinylowymi powierzchni wewnetrznych - tynkéw |m2
4/1511-01 gtadkich
1.20*2.70 m?2 3.240
RAZEM 3.240
1.2 Parter- tazienka pom. 0.07
1.2.1/KNR 4-01 Rozebranie Scian, filarow i kolumn z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej m3
0349-02
2.88*3.25*0.25 m3 2.340
RAZEM 2.340
1.2.2/KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.
0354-04
1+1 szt. 2.000
RAZEM 2.000
1.2.3]KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie m3
0304-01 cementowo-wapiennej cegtami
2.88*3.25*0.25 m3 2.340
RAZEM 2.340
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1.2.4/KNR 4-01 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie na podtozu z cegly, pusta- |m?2
0716-02 kéw ceramicznych, gazo- i pianobetonéw na $cianach w pomieszczeniach o po-
wierzchni podtogi ponad 5 m2- obustronne tynkowanie nowej scianki
(2.88*3.25*2)+(3.25*0.20*2) m?2 20.020
RAZEM 20.020
1.2.5/KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw z |m2
1204-08 poszpachlowaniem nieréwnosci
(2.88*3.25*2)+(2.56+2.84)*2*1.50+(2.56*2.84) m?2 42.190
RAZEM 42.190
1.2.6 KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw z |m?2
1204-08 poszpachlowaniem nieréwnosci
(2.88*3.25*2)+(2.56+2.84)*2*1.50+(2.56*2.84) m?2 42.190
RAZEM 42.190
1.2.7|KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami poliwinylowymi powierzchni wewnetrznych - tynkéw |m2
1511-01 gtadkich
(2.88*3.25*2)+(2.56+2.84)*2*1.50+(2.56*2.84) m?2 42.190
RAZEM 42.190
1.2.8/KNR AT-26 |Gruntowanie reczne m2
0102-01
2.84*2.30+1.50*2.30*2+(0.18+0.43+0.15)*2.30 m?2 15.180
RAZEM 15.180
1.2.9|NNRNKB 202 |(z.IV) Licowanie $cian o pow.ponad 5 m2 plytkami glazurowanymi o wym. 20x25 |m2
0838-04 cm na zaprawie klejowej "ATLAS"
2.84*2.30+1.50*2.30*2+(0.18+0.43+0.15)*2.30 m?2 15.180
RAZEM 15.180
1.2.1)NNRNKB 202 |(z.VIl) Osadzenie listew wykonczajacych przy licowaniu scian ptytkami w pomiesz- |m
0/0842-01 czeniach o pow. do 8 m2
18.0 m 18.000
RAZEM 18.000
1.2.1|NNRNKB 202 |(z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z ptytek terakotowych o wym. 30x30 cm luzem |m2
1/1118-10 na zaprawie klejowej "ATLAS" w pomieszczeniach o pow.do 8 m2
2.84*2.30 m?2 6.532
RAZEM 6.532
1.2.1/KNR-W 2-02 |Rusztowania ramowe warszawskie przestrzenne wysokosci do 4 m m2
2|1611-01
5.0 m?2 5.000
RAZEM 5.000
1.3 Parter- drzwi wewn etrzne- pom. 0.03
1.3.1/KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic stalowych o powierzchni do 2 m2 szt.
0354-09
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
1.3.2|KNR 4-01 Obsadzenie oscieznic stalowych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w $cianach z ce- |m2
0320-02 giet
0.90*2.0 m?2 1.800
RAZEM 1.800
1.3.3|KNR-W 2-02 |Skrzydta drzwiowe pltytowe wewnetrzne petne jednoskrzydiowe fabrycznie wykon- |m2
1022-01 czone- np. Porta Classic
0.9*2.0 m?2 1.800
RAZEM 1.800
1.3.4/KNR 4-01 Uzupetnienie tynkoéw zwyklych wewnetrznych kat. 11l z zaprawy cementowo-wa- m?2
0711-01 piennej na $cianach i stupach prostokatnych na podtozu z cegty, pustakéw cera-
micznych, gazo- i pianobetonéw (do 1 m2 w 1 miejscu)
(0.80+0.90+0.80)*0.60 m?2 1.500
RAZEM 1.500
1.3.5/KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw z |m2
1204-08 poszpachlowaniem nieréwnosci
(0.80+0.90+0.80)*0.60 m?2 1.500
RAZEM 1.500
1.3.6|KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami poliwinylowymi powierzchni wewnetrznych - tynkéw |m2
1511-01 gtadkich
(0.80+0.90+0.80)*0.60 m?2 1.500
RAZEM 1.500
1.3.7/KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie doborowe farbg olejng lub ftalowg tynkéw wewnetrznych z | m2
1509-02 dwukrotnym szpachlowaniem
(1.20+1.20)*0.60 m?2 1.440
RAZEM 1.440
1.4 Klatka schodowa- pom 0.06
1.4.1/KNR 4-01 Rozebranie Scian, filarow i kolumn z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej m3
0349-02
1.35*3.20*0.25 m3 1.080
RAZEM 1.080
1.4.2/KNR 4-01 Rozebranie schodéw (biegéw) o konstrukcji drewnianej m?2
0431-02
1.20*2.80 m?2 3.360
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RAZEM 3.360
1.4.3/KNR 4-01 Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych- rozbiérka stropu pod m3
0212-03 schoody
(3.23%1.2*0.2)+(3.91*1.2*0.2) m3 1.714
RAZEM 1.714
1.4.4/KNR 4-01 Stemplowanie w wysokosci do 4 m deskowan konstrukcji m2
0201-01
5.0 m?2 5.000
RAZEM 5.000
1.4.5/KNR 4-01 Rozbiorka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci do 15 cm- |m3
0212-01 rozebranie posadzki parteru pod schody
(0.20*0.20*0.15)+(0.25*1.20*0.15) m3 0.051
RAZEM 0.051
1.4.6 KNR 4-01 Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku z ~ |m3
0106-01 odrzuceniem na odlegto$¢ do 3 m- wykop pod schody
(0.20*0.20*1.10)+(0.25*1.20*1.10) m3 0.374
RAZEM 0.374
1.4.7\KNR 4-01 Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku - m3
0106-04 usuniecie z parteru budynku gruzu i ziemi
p0z.1.4.2+p0z.1.4.5+p0z.1.4.6 m3 3.785
RAZEM 3.785
1.4.8/KNR-W 2-02 |Schody zelbetowe - stopnie betonowe zewnetrzne i wewnetrzne na gotowym pod- |m3
0219-01 tozu - reczne uktadanie betonu
(4.11+4.50)*1.20*0.12 m3 1.240
RAZEM 1.240
1.4.9 KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety ze- kg
0259-04 browane
<nr 1> 4.61*5*0.40 kg 9.220
< nr 2> 5.48*6*0.40 kg 13.152
< nr 3> 1.20*16*0.40 kg 7.680
< nr 3> 1.20*15*0.40 kg 7.200
<nr4>2.08*11*0.40 kg 9.152
< nr 5> 1.50*10*0.40 kg 6.000
< nr 6> 2.18*10*0.40 kg 8.720
<nr 7> 1.69*9*0.40 kg 6.084
< nr 8> 3.70*5*0.40 kg 7.400
< nr 9> 3.99*6*0.40 kg 9.576
RAZEM 84.184
1.4.1/KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. 11l z zaprawy cementowo-wa- m?2
0/0711-01 piennej na $cianach i stupach prostokatnych na podtozu z cegly, pustakéw cera-
micznych, gazo- i pianobetonéw (do 1 m2 w 1 miejscu)
2.50 m?2 2.500
RAZEM 2.500
1.4.1/KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw z |m?2
1/1204-08 poszpachlowaniem nieréwnosci
(4.50+3.23)*1.50 m?2 11.595
(0.60+1.80)*1.50 m?2 3.600
RAZEM 15.195
1.4.1/KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami poliwinylowymi powierzchni wewnetrznych - tynkéw |m2
2|1511-01 gtadkich
(4.50+3.23)*1.50 m?2 11.595
(0.60+1.80)*1.50 m?2 3.600
RAZEM 15.195
15 Poddasze
151 Podtogi i posadzki
1.5.1/KNR 2-02 Izolacje z folii PCV na sucho pozioma - jedna warstwa- folia paroizolacyjna -doty- |m?2
.1/0616-01 czy wszystkich pomieszczen
analogia
12.55*20.21 m?2 253.636
RAZEM 253.636
1.5.1/KNR 4-01 Wymiana drewnianych belek stropowych- wym. 12x 20 cm, impregnowane cisnie- |m
.2|0408-01 niowo preparatem FOBOS M-4 -dotyczy wszystkich pomieszczen
analogia
12.45*8 m 99.600
9.22*2 m 18.440
10.95*9 m 98.550
1.20*7 m 8.400
0.5*16 m 8.000
1.50*20 m 30.000
RAZEM 262.990
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1.5.1/KNR 2-02 Wykonanie belek stropowych drewnianych, poprzecznych o przekroju 5x 7 cmw  |m2
.3/0410-03 rozstawie co 60 cm. Belki impregowane impregnatem Fobos K 4 -dotyczy wszyst-
analogia kich pomieszczen
12.55*20.21 m?2 253.636
RAZEM 253.636
1.5.1/KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - pozio- |m2
.4/0606-01 me podposadzkowe- istniejgca folia paroizolacyjna, tylko robocizna -dotyczy
analogia wszystkich pomieszczen
12.55*20.21 m?2 253.636
RAZEM 253.636
1.5.1/KNR 0-21 Slepa podtoga z ptyt wiérowych- OSB 2,2 cm -dotyczy wszystkich pomieszczen m?2
.5/4007-03
12.55*20.21 m?2 253.636
RAZEM 253.636
1.5.1/KNR 0-21 Slepa podtoga z plyt - plyta podiogowa Fermacel gr. 10 mm x 2 warstwy -dotyczy |m2
.6/4007-03 wszystkich pomieszczen
12.55*20.21 m?2 253.636
RAZEM 253.636
1.5.1/KNR-W 2-02 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych z warstwg izolacyjng rulonowe- wykta- |m2
.7/1123-01 dzina PCV- wyktasdzina o wysokiej odpornosci na scieralnos¢ np. Tarkett, kolor
do uzgodnienia indywidualnie z inwestorem-
hol wystawowy 1.02, szafa porzadkowa- 1.03, magazynek- 1,08,
111.22+2.64+7.85 m?2 121.710
RAZEM 121.710
1.5.1/KNR-W 2-02 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wyktadzin rulonowych m2
.8/1123-04
111.22+2.64+7.85 m?2 121.710
RAZEM 121.710
1.5.1/KNR-W 2-02 |Posadzki z wyktadzin tekstylnych - ptytki- wyktasdzina o wysokiej odpornoscina  |m2
.9/1124-03 uzytkowanie przeznaczona do pomieszczen o dozym natezeniu ruchu, petelkowa,
klasa uzytkowa min. 31, gramatura min. 700 g/m2, odpornosé pozarowa Bfl1, ko-
lor i wz6r do uzgodnienia indywidualnie z inwestorem- pomieszczenie biurowe 1-
1.06, pomieszczenie biurowe 2- 1.07
28.58+31.06 m?2 59.640
RAZEM 59.640
1.5.1/KNR 2-02 Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyscienne z PCV m
.10/1113-08
analogia
0.51+12.97+3.35+0.95+1.7+0.31+0.55+0.52+3.15+1.3+0.3+1.55+8.62+12.55+ m 124.110
3.35*2+1.96*2+4.74*2+1.70*2+6.42*2+6.26*2+2.86*2+1.35*2+1.35*2+3.06+2.16+
4.19*2+1.60%2-1.00
RAZEM 124.110
1.5.2 Wiezba dachowa
1.5.2/KNR 2-02 Montaz jetek drewnianych tarcicy nasyconej- impregnowane Fobosem K 4, jetki m3
.1/0408-02 heblowane i lakierowane preparatem wodnym, kolor do uzgodnienia z inwestorem
analogia
(0.05*0.16)*7.55*13 m3 0.785
RAZEM 0.785
1.5.2/KNR 4-01 Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu - ptatwie belki gérne i podwaliny belki |m
.2|0412-05 dolne wym. 20x25 impregnowane preparatem Fobos K 4, ptatwie heblowane i la-
kierowane preparatem wodnym, kolor do uzgodnienia z inwestorem
(16.86+8.64)*2*2 m 102.000
RAZEM 102.000
1.5.2/KNR 4-01 Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu - stupy- przekréj 20x20 cm impregno- |m
.3/0412-06 wane Fobosem K4, stupy heblowane i lakierowane preparatem wodmym, kolor do
uzgodnienia z inwestorem
3.0*17 m 51.000
RAZEM 51.000
1.5.2/KNR 4-01 Impregnacja ogniochronna desek, ptyt, bali i krawedziakéw- impregancja istnieja- |m?2
.4/0631-01 cej konstrukcji wigzby dachowej- krokwie, impregnat Fobos K4
(0.08+0.16+0.16)*9.35*13 m?2 48.620
(0.08+0.16+0.16)*5.96*4 m?2 9.536
(0.08+0.16+0.16)*2.50*16 m?2 16.000
(0.08+0.16+0.16)*6.50*4 m?2 10.400
(0.08+0.16+0.16)*4.50*4 m?2 7.200
(0.08+0.16+0.16)*2.50*4 m?2 4.000
RAZEM 95.756
153 Poddasze-tazienki
1.5.3/KNR K-04 Wykonanie izolaciji z folii w ptynie Folbit - gruntowanie podtoza m2
.1/0602-05
1.3*2.95*2+2.1%(1.3*2+2.95*2)*2 m?2 43.370
RAZEM 43.370
1.5.3/KNR K-04 Wykonanie izolaciji z folii w ptynie Folbit - wklejenie tasmy uszczelniajgcej pionowej|m
.2/0602-04
2.1*12 m 25.200
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RAZEM 25.200
1.5.3/KNR K-04 Wykonanie izolacji pionowej z folii w ptynie Folbit m?2
.3/0602-02
2.1*(1.3*2+2.95*2)*2-0.9*2.0*2 m?2 32.100
RAZEM 32.100
1.5.3/KNR K-04 Wykonanie izolacji poziomej z folii w ptynie Folbit m2
.4/0602-01
1.3*2.95*2 m?2 7.670
RAZEM 7.670
1.5.3/KNR K-04 Wykonanie izolaciji z folii w ptynie Folbit - wklejenie tasmy uszczelniajgcej pozio- |m
.5/0602-03 mej
(1.3*26+2.95*4) m 45.600
RAZEM 45.600
1.5.3|NNRNKB 202 |(z.lV) Licowanie $cian o pow.ponad 5 m2 ptytkami glazurowanymi o wym. 20x25 |m2
.6/0838-04 cm na zaprawie klejowej "ATLAS"
2.1*(1.3*2+2.95*2)*2-0.9*2.0*2 m?2 32.100
RAZEM 32.100
1.5.3|NNRNKB 202 |(z.VIl) Osadzenie listew wykonczajacych przy licowaniu $cian ptytkami w pomiesz- |m
.7/0842-01 czeniach o pow. do 8 m2
2.1*12+2.95*4+1.3*6 m 44.800
RAZEM 44.800
1.5.3|NNRNKB 202 |(z.1V) Posadzki jedno- i dwubarwne z ptytek terakotowych o wym. 30x30 cm luzem |m2
.8/1118-10 na zaprawie klejowej "ATLAS" w pomieszczeniach o pow.do 8 m2
1.30*2.95*2 m?2 7.670
RAZEM 7.670
1.5.3|KNR-W 2-02 |Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach z elementéw prefabry- |m2
.9/0830-04 kowanych i betonéw wylewanych
0.65*(1.3*2+2.95*2)*2+1.3*2.95*2 m?2 18.720
RAZEM 18.720
1.5.3|KNR AT-26 |Gruntowanie reczne m2
.10/0102-01
0.65*%(1.3*2+2.95*2)*2+1.3*2.95*2 m?2 18.720
RAZEM 18.720
1.5.3|KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami poliwinylowymi powierzchni wewnetrznych - tynkéw |m2
.11/1511-01 gtadkich
0.65*(1.3*2+2.95*2)*2+1.3*2.95*2 m?2 18.720
RAZEM 18.720
1.5.4 Scianki dziatowe z g-k
- dotyczy wszystkich pomieszcze h
1.5.4/KNR 9-09 Sciana szkieletowa w systemie Knauf W 111 z oktadzing obustronng jednowarst- |m?2
.1/0401-05 wowg ptytami gipsowo-kartonowymi, na szkielecie metalowym pojedynczym, z wy-
petnieniem wetng mineralna, grubosci 100 mm, pltyta GKBI 12,5 mm- ptyty wodo-
odporne- tazienki 1.05, 1.04
2.90%(2.9*2+2.95*3+1.30) m?2 46.255
RAZEM 46.255
1.5.4/KNR 9-09 Sciana szkieletowa w systemie Knauf W 111 z oktadzing obustronng jednowarst- |m2
.2|0401-11 wowg ptytami gipsowo-kartonowymi, na szkielecie metalowym pojedynczym, z wy-
petnieniem weing mineralna, grubosci 100 mm, ptyta GKFI 12,5 mm- plyta ogniod-
porna- pom. 1.06, 1.07,
2.90%(3.45+1.86+1.70+5.87+3.76+1.7+1.35*2+2.86*2) m?2 77.604
RAZEM 77.604
1.5.4/KNR 9-09 Sciana szkieletowa w systemie Knauf W 111 z oktadzing obustronng jednowarst- |m?2
.3/0401-12 wowg ptytami gipsowo-kartonowymi, na szkielecie metalowym pojedynczym, z wy-
petnieniem wetng mineralna, grubosci 125 mm, ptyta GKFI 12,5 mm- ptyta ogniod-
porna- pom. 1.03, 1.08
(1.60+1.60+4.91)*2.90+(1.50*2.90)+(2.86+1.35)*2*2.90 m?2 52.287
RAZEM 52.287
1.5.4/ KNR-W 2-02 |Wewnetrzne gtadzie gipsowe jednowarstwowe na scianach z ptyt gipsowych m2
.4/0830-01
46.255*2+77.604*2+52.287*2 m?2 352.292
RAZEM 352.292
155 Obudowa poddasza- sufiti $cianka kolankowa
1.5.5/KNR 9-09 Obudowa poddasza w systemie Knauf D 612 z piyt gipsowo-kartonowych ognioch- |m2
.1/0102-01 ronnych GKF na konstrukcji metalowej mocowanej bezposrednio do drewnianej
analogia konstrukcji dachu. odporos¢ ogniowa F 0,5/El 30- bez welny mineralnej
3.85*19.25*2+3.85*5.14*2+3.85*5.16*2+16.88*7.24 m?2 349.746
RAZEM 349.746
1.5.5/KNR 9-12 Izolacje cieplne i akustyczne wykonywane ptytami z wetny mineralnej PAROC m2
.2/0301-07 UNS 37, PAROC UNS 39, PAROC SSB 1, PAROC CGL 1 uktadanymi w potaci
dachu krokwiowego- wetna gr. 15 cm
3.85*19.25*2+3.85*5.14*2+3.85*5.16*2+16.88*7.24 m?2 349.746
RAZEM 349.746
1.5.5/KNR 9-12 Izolacje cieplne i akustyczne wykonywane ptytami z wetny mineralnej PAROC m?2
.3/0301-07 UNS 37, PAROC UNS 39, PAROC SSB 1, PAROC CGL 1 uktadanymi w potaci
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3.85*19.25*2+3.85*5.14*2+3.85*5.16*2+16.88*7.24 m?2 349.746
RAZEM 349.746
1.5.5/KNR-W 2-02 |Wewnetrzne gtadzie gipsowe jednowarstwowe na scianach z piyt gipsowych m2
.4/0830-01
3.85*19.25*2+3.85*5.14*2+3.85*5.16*2+16.88*7.24 m?2 349.746
RAZEM 349.746
1.5.6 Malowanie- wszystkie pomieszczenia
1.5.6/ KNR AT-26 |Gruntowanie reczne m2
.1/0102-01
3.85%19.25*2+3.85*5.11*2+3.85*5.09*2+16.88*7.24+4.91*2.90*2+1.90*(1.5+1.4+ |m2 593.808
1.07+1.1*2)*2+2.90*(3.45+1.86+1.70+5.87+3.76+1.7+1.35*2+2.86*2)*2+2.90*(2.9*
2+2.95*2+1.30)
RAZEM 593.808
1.5.6|KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami poliwinylowymi powierzchni wewnetrznych - tynkéw |m2
.2|1511-01 gtadkich
3.85*19.25*2+3.85*5.11*2+3.85*5.09*2+16.88*7.24+4.91*2.90*2+1.90*(1.5+1.4+ |m?2 593.808
1.07+1.1*2)*2+2.90*(3.45+1.86+1.70+5.87+3.76+1.7+1.35*2+2.86%*2)*2+2.90%(2.9*
2+2.95*2+1.30)
RAZEM 593.808
1.5.7 Drzwi
1.5.7/KNR 9-09 Osadzenie oscieznic drzwiowych drewnianych lub oktadzinowych w $cianach m?2
.1/0408-02 szkieletowych systemu Knauf- drzw tazienkowe z otworami wentylacyjnymi
3*1.00*2.05 m?2 6.150
RAZEM 6.150
1.5.7/KNR 9-09 Osadzenie oscieznic drzwiowych drewnianych lub oktadzinowych w scianach m2
.2/0408-02 szkieletowych systemu Knauf
3*0.90*2.05 m?2 5.535
1*0.80*2.05 m2 1.640
1*1.0*2.05 m?2 2.050
RAZEM 9.225
1.5.7|KNR-W 2-02 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne jednoskrzydtowe fabrycznie wykon- |m2
.3/1022-01 czone- np. Porta Classic z otworami wentylacyjnymi, tazienkowe
0.9*2.0*3 m?2 5.400
RAZEM 5.400
1.5.7|KNR-W 2-02 |Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne petne jednoskrzydiowe fabrycznie wykon- |m2
.4/1022-01 czone- np. Porta Classic
(1.0*2.0*1)+(0.80*2.*1)+(0.90*2.0*3) m?2 9.000
RAZEM 9.000
1.5.7/KNR-W 2-02 |Llistwy progowe m
.5/1125-05
analogia
7*1.00 m 7.000
RAZEM 7.000
1.5.8 Lukarny
1.5.8/KNR 9-09 Obudowa poddasza w systemie Knauf D 612 z piyt gipsowo-kartonowych ognioch- |m2
.1/0102-01 ronnych GKF na konstrukcji metalowej mocowanej bezposrednio do drewnianej
analogia konstrukcji dachu, z wypetnieniem wetng mineralng. odporosé ogniowa F 0,5/El
30- bez welny mineralnej- ptyta ogniodporna
1.66*2.90*2+2.31*3.65*4+2.05*3.65*4 m?2 73.284
RAZEM 73.284
1.5.8/KNR 9-12 Izolacje cieplne i akustyczne wykonywane plytami z wetny mineralnej PAROC m?2
.2/0301-07 UNS 37, PAROC UNS 39, PAROC SSB 1, PAROC CGL 1 uktadanymi w potaci
dachu krokwiowego- wetna gr. 15 cm
1.66*2.90*2+2.31*3.65*4+2.05*3.65*4 m?2 73.284
RAZEM 73.284
1.5.8/KNR 9-12 Izolacje cieplne i akustyczne wykonywane plytami z wetny mineralnej PAROC m?2
.3/0301-07 UNS 37, PAROC UNS 39, PAROC SSB 1, PAROC CGL 1 uktadanymi w potaci
dachu krokwiowego- wetna gr. 10 cm
1.66*2.90*2+2.31*3.65*4+2.05*3.65*4 m?2 73.284
RAZEM 73.284
1.5.8/KNR AT-26  |Gruntowanie reczne m?2
.4/0102-01
1.66*2.90*2+2.31*3.65*4+2.05*3.65*4 m?2 73.284
RAZEM 73.284
1.5.8/KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami poliwinylowymi powierzchni wewnetrznych - tynkéw |m2
.5/1511-01 gtadkich
1.66*2.90*2+2.31*3.65*4+2.05*3.65*4 m?2 73.284
RAZEM 73.284
1.5.9 Okna potaciowe z obrébkami
1.5.9/KNR-W 4-01 |Rozebranie pokrycia dachowego- wykonanie otworéw w istniejacych warstwach m2
.1/0545-01 pokrycia dachowego pod nowe okna potfaciowe - R x 10
analogia
0.86*1.30*14 m?2 15.652
RAZEM 15.652
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1.5.9/KNR-W 4-01 |Wstawienie stojakdw z krawedziakéw- impregnowane Fobosem K4 m
.2/0409-02
1.20*2*14 m 33.600
RAZEM 33.600
1.5.9/KNR-W 2-02 |Okna poddaszy - potaciowe fabrycznie wykonczone o powierzchni 0.5-0.8 m2 m2
.3/1016-02
0.66*1.18*14 m?2 10.903
RAZEM 10.903
1.5.9/KNR-W 2-02 |Obrobki okien dachowych- fartuch szt.
.4/0535-05
analogia
14 szt. 14.000
RAZEM 14.000
1.6 Wyko Aczenie schodéw wewn etrznych. Pochwyty
1.6.1|NNRNKB 202 |(z.VI) Oktadziny schodéw z ptytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na za- |m?2
2810-05 prawie klejowej o grub.warstwy 5 mm- kolor i rodzaj do uzgodnienia z inwestorem
(0.29+0.17)*1.20*18 m?2 9.936
(1.59*1.20)+(1.20*0.40) m2 2.388
RAZEM 12.324
1.6.2|NNRNKB 202 |(z.VI) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES o wym. 12.5x25 cm na zaprawie kle- |m
2809-02 jowej w pomieszczeniach o pow.do 10 m2- kolor i rodzaj do uzgodnienia z inwes-
torem
(4.50+3.91)+(3.23+2.71) m 14.350
RAZEM 14.350
1.6.3|NNRNKB 202 |(z.VI) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES na zaprawie klejowej, listwa wykan- |m
2809-05 czajaca
1.20*18 m 21.600
RAZEM 21.600
1.6.4/ KNR-W 2-02 |Pochwyt na wspornikach- stal kwasoodporna polerowana m
1208-03
3.75+3.10 m 6.850
RAZEM 6.850
1.7 Kominy- odtworzenie faktury ceglanej
1.7.1/KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy wapiennej na $cianach, filarach, pilas- m?2
0701-01 trach o powierzchni odbicia do 5 m2
1.90*2.80 m?2 5.320
RAZEM 5.320
1.7.2|KNR 0-23 Oczyszczenie mechaniczne i zmycie m?2
2611-01
analogia
1.90*2.80 m?2 5.320
RAZEM 5.320
1.7.3|/KNR 4-01 Naprawienie uszkodzonych w murze cegiet w ilosci do 5 szt. szt.
0308-02
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
1.7.4/KNR 19-01  |Oczyszczenie spoin m2
0706-01
1.90*2.80 m?2 5.320
RAZEM 5.320
1.7.5|KNR 19-01  |Zagruntowanie powierzchni tynkéw m?2
1301-05
analogia
1.90*2.80 m?2 5.320
RAZEM 5.320
1.7.6/KNR 19-01 |Zabezpieczenie powierzchni faktury ceglanej lakierem m?2
1303-04
analogia
1.90*2.80 m?2 5.320
RAZEM 5.320
1.8 Pozostate roboty
1.8.1/KNR 2-02 Jednopomostowe rusztowania wewnetrzne drewniane na stemplach do robét wy- |m?2
1602-01 konywanych na sufitach w pomieszczeniach o wysokosci do 5 m
10.0*5 m?2 50.000
RAZEM 50.000
1.8.2|KNR 2-02 Podokienniki, potki, lady i nakrywy - elementy grubosci 4 cm i szerokosci do 75 cm|m
2103-04
2.15*2 m 4.300
RAZEM 4.300
1.8.3|/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odleg- |m3
0108-11 tos¢ 10 km
0108-12
2.34+1.714+0.051+5.0 m3 9.105
RAZEM 9.105
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2 ROBOTY SANITARNE INSTALACJA WOD-KAN
2.1/KNNR 3 Wykucie, zamurowanie i otynkowanie bruzd w scianach z cegly na zaprawie wa- |m3
0305-01 piennej i cementowo-wapiennej
1 m3 1.000
RAZEM 1.000
2.2|KNR BO-12 |Mechaniczne przebicie otworéw o pow. do 0,05 m2 w $cianach z cegiet na zapra- |m3
0356-01 wie wapiennej o gr. do 1 cegly
1 m3 1.000
RAZEM 1.000
2.3|KNNR 4 Rurociggi stalowe ocynkowane o sr.nominalnej 15 mm o potgczeniach gwintowa- |m
0106-01 nych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych
40 m 40.000
RAZEM 40.000
2.4|KNNR 4 Rurociagi stalowe ocynkowane o $r.nominalnej 20 mm o potaczeniach gwintowa- |m
0106-02 nych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych
30 m 30.000
RAZEM 30.000
2.5|KNNR 4 Rurociggi stalowe ocynkowane o sr.nominalnej 25 mm o potgczeniach gwintowa- |m
0106-03 nych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych
5 m 5.000
RAZEM 5.000
2.6|/KNR 0-31 Rurociagi z rur tworzyw sztucznych w uchwytach w posadzkach o potgczeniach |m
0103-01 zaprasowanych , rury wielowarstwowe Kisan / Pex- AL-Pex/ w zwoju o $r. 16
mm w budynkach niemieszkalnych
20 m 20.000
RAZEM 20.000
2.7/KNR 0-31 Rurociagi z rur tworzyw sztucznych w uchwytach w posadzkach o potgczeniach |m
0103-01 zaprasowanych , rury wielowarstwowe Kisan / Pex- AL-Pex/ w zwoju o $r. 22
mm w budynkach niemieszkalnych
15 m 15.000
RAZEM 15.000
2.8|/KNNR 4 Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych do zaworéw |szt.
0116-01 czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantéw itp. o potaczeniu sztywnym o $r. ze-
wnetrznej 16 mm
11 szt. 11.000
RAZEM 11.000
2.9|KNNR 4 Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach stalowych do zaworéw czerpal- szt.
0115-09 nych, baterii, pluczek o potaczeniu elastycznym metalowym o $r. nominalnej 15
mm
9 Szt. 9.000
RAZEM 9.000
2.10|KNNR 4 Proba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych - préba m
0127-01 zasadnicza
40 m 40.000
RAZEM 40.000
2.11|KNNR 4 Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojgce o $r. nominalnej 15 mm szt.
0137-02
3 Szt. 3.000
RAZEM 3.000
2.12|KNNR 4 Baterie natryskowe z natryskiem przesuwnym o $r.nominalnej 15 mm szt.
0137-08
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
2.13|KNNR 4 Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych |szt.
0132-01 0 $r. nominalnej 15 mm
4 Szt. 4.000
RAZEM 4.000
2.14|KNNR 4 Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych |szt.
0132-02 0 $r. nominalnej 20 mm
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
2.15|KNR-W 2-16 |lzolacja rurociggu otulinami poliuretanowymi w jednej warstwie o grubosci do 50 |m
0507-01 mm o $ér. zewnetrznej 17-38 mm
45 m 45.000
RAZEM 45.000
2.16|KNR 4-01 Przebicie otworéw o pow.do 0.05 m2 w elementach z betonu zwirowego o grub.do |szt.
0208-04 40 cm
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
2.17|KNR-W 4-01 |Wykucie wnek o gtebokosci do 1/4 ceg. w Scianach z cegiet na zaprawie wapien- |m?2
0332-01 nej
1 m?2 1.000
RAZEM 1.000
2.18/KNNR 4 Rurociggi kanalizacyjne z PVC o $r. 110 mm na $cianach w budynkach niemiesz- |m
0208-03 kalnych o potgczeniach wciskowych
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15 m 15.000
RAZEM 15.000
2.19|KNNR 4 Rurociggi z PVC kanalizacyjne o sr. 75 mm w gotowych wykopach, wewnatrz bu- |m
0203-02 dynkéw o potaczeniach wciskowych
5 m 5.000
RAZEM 5.000
2.20|KNNR 4 Rurociggi kanalizacyjne z PVC o $r. 50 mm na $cianach w budynkach niemiesz- |m
0208-01 kalnych o potaczeniach wciskowych
20 m 20.000
RAZEM 20.000
2.21|KNNR 4 Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z PVC o $r. 50 mm o potaczeniach  |szt.
0211-01 wciskowych
5 Szt. 5.000
RAZEM 5.000
2.22|KNNR 4 Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z PVC o ér. 110 mm o potgczeniach |szt.
0211-03 wciskowych
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
2.23|KNNR 4 Rury wywiewne z PVC o potaczeniu wciskowym o $r. 110 mm szt.
0213-05
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
2.24|KNNR 4 Ustepy z ptuczka ustepowa typu "kompakt" kpl.
0233-03
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
2.25|KNNR 4 Brodziki natryskowe z kabing kpl.
0232-02
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
2.26|KNNR 4 Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym kpl.
0230-02
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
2.27|KNNR 4 Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm o potaczeniach wciskowych szt.
0222-02
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
2.28/KNNR 4 Wpusty $ciekowe z tworzywa sztucznego o $r. 50 mm szt.
0218-01
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
2.29|KNNR 4 Syfony pojedyncze z tworzywa sztucznego o $r. 50 mm szt.
0218-02
3 Szt. 3.000
RAZEM 3.000
3 ROBOTY SANITARNE INSTALACJA C.O
3.1|KNNR 3 Wykucie, zamurowanie i otynkowanie bruzd w scianach z cegly na zaprawie wa- |m3
0305-01 piennej i cementowo-wapiennej
0.6 m3 0.600
RAZEM 0.600
3.2|KNR 4-01 Przebicie otworéw o pow. 0.05 m2 - 0.10 m2 w elementach z betonu zwirowego o |m?2
0209-03 grub.do 20 cm
0.5 m?2 0.500
RAZEM 0.500
3.3|KNR BO-12 |Mechaniczne przebicie otworéw o pow. do 0,05 m2 w $cianach z cegiet na zapra- |m3
0356-03 wie wapiennej o gr. do 3 cegiet
0.2 m3 0.200
RAZEM 0.200
3.4|KNNR 4 Rurociagi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych w uchwytach w posadce o po- |m
0404-01 laczeniach zaprasowywanych , rury wielowarstwowe Kisan / Pex-Al-Pex/, o $redni-
analogia cy Fil6x2
54 m 54.000
RAZEM 54.000
3.5|KNNR 4 Rurociagi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych w uchwytach w posadce o po- |m
0404-01 laczeniach zaprasowywanych , rury wielowarstwowe Kisan / Pex-Al-Pex/, o $redni-
analogia cy Fi20x2
80 m 80.000
RAZEM 80.000
3.6|KNNR 4 Rurociagi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych w uchwytach w posadce o po- |m
0404-01 laczeniach zaprasowywanych , rury wielowarstwowe Kisan / Pex-Al-Pex/, o $redni-
analogia cy Fi25x2
12 m 12.000
RAZEM 12.000

-10 -
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3.7/KNNR 4 Rurociagi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych - tréjniki zaprasowane m
0404-01
analogia
20 m 20.000
RAZEM 20.000
3.8/KNR-W 2-15 |Zawory przytaczeniowe grzejnikowe katowe 2-rurowe fi 15 kpl.
0412-02
analogia
12 kpl. 12.000
RAZEM 12.000
3.9|KNNR 4 Proby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na goraco) urz.
0436-01
13 urz. 13.000
RAZEM 13.000
3.10|KNNR 4 Proby szczelnosci instalacji c.o. z rur z tworzyw sztucznych - préba zasadnicza préba
0406-03
1 préba 1.000
RAZEM 1.000
3.11|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe 1-ptytowe zintegrowany 2-rur. 11/600 /800 szt.
0418-03
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
3.12|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe 2-plytowe zintegrowany 2-rurowy 22/600/900 szt.
0418-03
4 Szt. 4.000
RAZEM 4.000
3.13/KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe 3-pltytowe zintegrowany 2-rurowy 33/900/800 szt.
0418-03
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
3.14|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe 3-ptytowe zintegrowany 2-rurowy 33/600/1400 szt.
0418-03
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
3.15|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe tazienkowy dolno zasilany o mocy 500W szt.
0418-03
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
3.16|KNR-W 2-15 |Montaz gtowic grzejnikowych - termostatycznych kpl.
0412-02
analogia
12 kpl. 12.000
RAZEM 12.000
3.17|KNR-W 2-15 |Zawory odpowietrzajace automatyczne o $r. 15 mm szt.
0412-07
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
3.18/KNR-W 2-16 |lzolacja rurociggu otulinami poliuretanowymi w jednej warstwie o grubosci do 50 |m
0507-01 mm o $r. zewnetrznej 17-38 mm
138 m 138.000
RAZEM 138.000
3.19|KNR-W 2-16 |lzolacja rurociggu otulinami poliuretanowymi w jednej warstwie o grubosci do 50 |m
0507-02 mm o $r. zewnetrznej 42-57 mm
20 m 20.000
RAZEM 20.000
3.20|KNNR 4 Szafki z rozdzielaczami typu SWP-2, SWN-2 do instalacji c.0. o ilosci obwoddw 2- |szt.
0410-02 3
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
4 ROBOTY SANITARNE KOTLOWNIA
4.1/KNNR 4 Kociot zeliwny wodny o mocy znamionowej do 50kW - kociot na gaz ptynny propan | kpl
0501-01 zeliwny o mocy 44 kW, sterownik pogodowy z modutem-dwa obiegi, zestaw prze-
zbrojenia na gaz propan butan
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
4.2|KNR-W 2-15 |Zespo6t uzbrojenia zabezpieczajacy kociot KSG z izolacjg - zawér bezpieczenstwa |szt.
0134-02 4 bar
analogia
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
4.3|/KNR 2-15 Podgrzewacz c.w.u. pojemnosciowy, stojacy z wezownica ptaszczows i izolacjg kpl.
0121-02 poj. 200 dm3
analogia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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4.4/KNR 7-07 Zestaw tgczacy kociot z podgrzewaczem kpl.
0102-01
analogia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
4.5/KNR-W 7-07 |Pompa obiegowa c.o. kpl
0101-01
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
4.6 KNR-W 7-07 |Pompa cyrkulacyjna kpl
0101-01
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
4.7|KNR-W 7-07 |Pompa obiegowa c.w.u. kpl
0101-01
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
4.8|KNR-W 2-15 |Zawér do napetniania instalacji c.o. typ 2126 firmy SYR Dn=15 mm szt
0112-01
analogia
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
4.9/KNR 0-31 Naczynia wzbiorcze przeponowe c.0. 0 pojemnosci catkowitej do 50 dm3 szt.
0213-03
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
4.10/KNR 0-31 Naczynia przeponowe wyréwnawcze do c.w.u. do 20 dm3 szt.
0213-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
4.11|KNR INSTAL |Filtr osadnikowy siatkowy o §r.nom 25 mm szt.
0111-03
3 Szt. 3.000
RAZEM 3.000
4.12|KNR INSTAL |Magnetyzer o $r.nom 20 mm szt.
0111-02
analogia
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
4.13|KNNR 4 Zawory przelotowe i zwrotne o potaczeniach gwintowanych o §r. nominalnej 15 szt.
0411-01 mm
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
4.14|KNNR 4 Zawory przelotowe i zwrotne o potaczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 20 szt.
0411-02 mm
4 Szt. 4.000
RAZEM 4.000
4.15/KNNR 4 Zawory przelotowe i zwrotne o potaczeniach gwintowanych o ér. nominalnej 25 szt.
0411-03 mm
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
4.16|KNR 2-17 Montaz komina z blachy kwasoodpornej Jeremias dwuptaszczowego z izolacjg gr. [kpl.
0101-01 5 cm, dw=180mm (odprowadzenie skroplin,wyczystka, trdjnik, kolano, plyta fun-
analogia damentowa,wspornik,zakonczenie wylotu , daszek,przejscie przez dach, rur -12 m
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
4.17|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,prostokatne,typ A/l o obwodzie do 1800 |m2
0103-05 mm - udziat ksztattek do 65 %
1 m?2 1.000
RAZEM 1.000
4.18/KNR 2-17 Kratki wentylacyjne typ A o obw.do 1000 mm - do przewodéw murowanych szt.
0137-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
4.19|KNR 2-15 Rurociggi w instal.gazow.stalowe o potgcz.spawanych o $r.nom. 20 mm na $cia- |m
0304-01 nach w budynkach niemieszkalnych
2 m 2.000
RAZEM 2.000
4.20/KNR 2-15 Rurociagi w instal.gazow.stalowe o potacz.spawanych o $r.nom. 25 mm na $cia- |m
0304-01 nach w budynkach niemieszkalnych
1 m 1.000
RAZEM 1.000
4.21/KNR 2-15 Rurociggi w instalacjach c.o. z rur stalowych instalacyjnych o §r.nom.40-50 mm o |m
0403-04 potaczeniach spawanych na $cianach budynku- /rozdzielacz/
analogia
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2 m 2.000
RAZEM 2.000
4.22|KNR 2-15 Rurociggi w instalacjach c.o. z rur stalowych instalacyjnych o §r.nom.25-32 mm o |m
0403-03 potaczeniach spawanych na $cianach budynku
8 m 8.000
RAZEM 8.000
4.23/KNR 2-15 Kurki gazowe przelotowe o $r. 20 mm szt.
0310-02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
4.24/KNR 2-15 Zawory przelotowe i zwrotne o potgczeniach gwintowanych sr.nom. 25 mm szt.
0408-03
4 Szt. 4.000
RAZEM 4.000
4.25/KNR 7-12 Malowanie pedzlem emaliami termoodpornymi rurociggéw o $r.zewn.do 57 mm m?2
0215-04
4 m?2 4.000
RAZEM 4.000
4.26|KNR 2-15 Préba instalacji gazowej wewnetrznej na ci$nienie dla przedsiebiorstwa i dostawcy |m
0305-02 gazu w budynkach niemieszkalnych - $r.rurociggu do 65 mm
20 m 20.000
RAZEM 20.000
5 ROBOTY ELEKTRYCZNE
5.1|KNR 5-08 Montaz skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 10kg wraz z konstrukcja - |szt.
0404-07 mocowanie przez przykrecenie do gotowego podioza-/PRZEBUDOWA ISTNIEJA-
analogia CEJ TABLICY GLOWNELJ/.
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
5.2|KNR 5-08 Przygotowanie podtoza pod mocowanie osprzetu przez przykrecenie do kotkéw szt.
0301-02 plast.w podtozu z cegly
5 Szt. 5.000
RAZEM 5.000
5.3|KNR 5-08 Montaz na gotowym podiozu puszek bakelitowych o $r.do 80mm; il. wylotow 4, szt.
0302-03 przekréj przewodu 2.5 mm2
15 szt. 15.000
RAZEM 15.000
5.4|KNR 5-08 Montaz na gotowym podiozu tgcznikéw instalacyjnych podtynkowych jednobiegu- |szt.
0307-02 nowych, przyciskéw w puszce instalacyjnej z podiaczeniem
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
5.5|KNR 5-08 Montaz na gotowym podiozu tacznikéw instalacyjnych podtynkowych swieczniko- |szt.
0307-03 wych w puszce instalacyjnej z podtaczeniem
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
5.6|KNR 5-08 Montaz do gotowego podioza gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-bieg.z uzie- szt.
0309-03 mieniem w puszkach z podigczeniem
6 Szt. 6.000
RAZEM 6.000
5.7|KNR 5-08 Montaz do gotowego podioza gniazd wtyczkowych bryzgoszczelnych 2-bieg.z szt.
0309-06 uziemieniem przykrecanych 16A/2.5mm2 z podtaczeniem/ GNIAZDA PODWOJ-
analogia NE Z BOLCEM IP44/
15 szt. 15.000
RAZEM 15.000
5.8/KNR 5-08 Montaz z podtaczeniem na gotowym podtozu opraw oswietleniowych zarowych szt.
0504-03 zwyktych przykrecanych, koncowych/oprawa equan 22¢4x35 elgo lub podobna/
analogia
5 Szt. 5.000
RAZEM 5.000
5.9|KNR 5-08 Montaz z podtaczeniem na gotowym podtozu opraw oswietleniowych zarowych szt.
0504-03 zwykiych przykrecanych, koncowych/oprawa equan 21¢2x35 elgo lub podobna/
analogia
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
5.10|KNR 5-08 Montaz z podtaczeniem na gotowym podtozu opraw oswietleniowych zarowych szt.
0504-03 zwyktych przykrecanych, koncowych/plafonieras selia 1x20w ip 65/elgo lub podob-
analogia na/
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
5.11|KNR 5-08 Montaz z podtaczeniem na gotowym podtozu opraw oswietleniowych zarowych szt.
0504-03 zwyktych przykrecanych, koncowych/plafonieras selia 1x40w ip 65/elgo lub podob-
analogia na/
4 Szt. 4.000
RAZEM 4.000
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5.12|KNR 5-08 Montaz z poditaczeniem na gotowym podtozu opraw swietléwkowych z blachy sta- |szt.
0511-13 lowej z kloszem lub rastrem PPM 104 4X18W/ ELGO LUB PODOBNA/
analogia
5 Szt. 5.000
RAZEM 5.000
5.13|KNR 5-08 Montaz z poditaczeniem na gotowym podtozu opraw swietléwkowych VENEZ 30/ |szt.
0511-13 60W
analogia
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
5.14|KNR 5-08 Montaz z poditaczeniem na gotowym podtozu opraw swietléwkowych HERMETIC |szt.
0511-13 280 E
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
5.15/KNR 5-08 Montaz z podtaczeniem na gotowym podtozu opraw $wietldwkowych OPRAWA szt.
0511-13 EWAKUACYJNA CRONUS LED A 2h
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
5.16|KNR 5-08 Montaz z poditaczeniem na gotowym podtozu opraw swietldwkowych RASTRA 104 |szt.
0511-13 Z MODULWM AWARYJINYM
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
5.17|KNR 5-08 Przewody kabelkowe YDYzo 1,5 mm2 450/750 Y ukfadane pod tynkiem oraz pod |m
0210-01 zabudog z plyt gipsowo-kartonowych./instalacja o$wietleniowa/
analogia
70 m 70.000
RAZEM 70.000
5.18/KNR 5-08 Przewody kabelkowe YDYzo 3x2,5 mm2 450/750 Y ukladane pod tynkiem oraz |m
0210-01 pod zabudog z plyt gipsowo-kartonowych./instalacja gniazd wtykowych/
analogia
75 m 75.000
RAZEM 75.000
5.19/KNR 5-08 Przewody kabelkowe YDYzo 4x1,5 mm2 uktadane pod tynkiem oraz pod zabu- |m
0210-01 dog z plyt gipsowo-kartonowych./zasilanie oswietlenia awaryjnego/
analogia
45 m 45.000
RAZEM 45.000
5.20|KNR 5-08 Przewody kabelkowe HDGs 4x1,5 mm2 uktadane pod tynkiem oraz pod zabudo- |m
0210-01 g z plyt gipsowo-kartonowych./zasilanie o$wietlenia ewakuacyjnego/
analogia
40 m 40.000
RAZEM 40.000
5.21/KNR 4-03 Pierwszy pomiar skutecznosci zerowania-/ pomiar rezystancji izolacji obwodow pomiar.
1205-05 elektrycznych , skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej , rezystancji uziemienia
analogia punktu PE ,poprawnosci dziatania wytacznikéw réznicowo pradowych /.
1 pomiar. 1.000
RAZEM 1.000
5.22|KNR 4-03 Nastepny pomiar skutecznosci zerowania pomiar.
1205-06
1 pomiar. 1.000
RAZEM 1.000
6 WYPOSAZENIE POMIESZCZEN
6.1 Naroznik - szerokos¢: 255 cm x wysokosc¢: 88 cm x gtebokos¢: 225 cm - wg spe-  |kpl
cyfikacji wyposazenia. Zakup i dostawa
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
6.2 tawa - glebokos$é: 65 cm x szerokosé: 110 cm x wysokosé: 40 cm - wg specyfika- |kpl
cji wyposazenia. Zakup i dostawa
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
6.3 Krzesto biurowe, obrotowe - szeroko$c¢: 58 cm x glebokosé: 46 cm x wysokos$c: kpl
95-107 cm - wg specyfikacji wyposazenia. Zakup i dostawa
1+1 kpl 2.000
RAZEM 2.000
6.4 Szafa biurowa - glebokos$é: 55,5 cm x szerokos¢: 153,5 cm x wysokosé: 211 cm - |kpl
wg specyfikacji wyposazenia. Zakup i dostawa
1+1 kpl 2.000
RAZEM 2.000
6.5 Biurko biurowe - dtugos¢: 120 cm x szerokosc¢: 65 cm x wysokosé: 77 cm - wg kpl
specyfikacji wyposazenia. Zakup i dostawa
1+1 kpl 2.000
RAZEM 2.000
6.6 Szafka biurowa RTV -glebokos$¢: 55,5 cm x szerokosé: 143,5 cm x wysokosé: 33, |kpl
5cm - wg specyfikacji wyposazenia. Zakup i dostawa
1+1 kpl 2.000
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RAZEM 2.000
6.7 Komoda - gtebokosé: 40,5 cm x szerokosc¢: 49 cm x wysokosé: 77 cm - wg spe- |kpl
cyfikacji wyposazenia. Zakup i dostawa
2+2 kpl 4.000
RAZEM 4.000
6.8 Krzesto tapicerowane biurowe - szerokos$c¢: 44 cm x gtebokosé: 49 cm x wysokos¢: |kpl
93 cm x wysokosé¢ siedziska: 50 cm - wg specyfikacji wyposazenia. Zakup i dosta-
wa
2+2 kpl 4.000
RAZEM 4.000
6.9 Stét z mozliwoscig rozktadania blatu - dtugo$é: 110-150 cm x szerokos$¢: 75 cm x  |kpl
wysokos¢: 77 cm - wg specyfikacji wyposazenia. Zakup i dostawa
1+1 kpl 2.000
RAZEM 2.000
6.10 Pufa - szerokos$é: 44 cm x wysokosc¢: 41 cm x gtebokos¢: 44 cm - wg specyfikacji | kpl
wyposazenia. Zakup i dostawa
4 kpl 4.000
RAZEM 4.000
6.11 Lezanka wraz z materacem - szeroko$c¢: 90 cm x diugosé: 200 cm - wg specyfika- |kpl
cji wyposazenia. Zakup i dostawa
2+2 kpl 4.000
RAZEM 4.000
6.12 Chiodziarka - Wymiary (wys. x szer. x gt.) (mm) 520x400x425 - wg specyfikacji kpl
wyposazenia. Zakup i dostawa
1+1 kpl 2.000
RAZEM 2.000
6.13 Mobilna $cianka dziatowa z ptyty wiérowej laminowanej o wym. 1,70x1,0 x 3 sztuki |kpl
na 1 kpl. w tym jedna ze $cietym narozem - wg specyfikacji wyposazenia. Kétka z
hamulcem. Zakup i dostawa
2+2 kpl 4.000
RAZEM 4.000
6.14 Podest pod eksponaty 3 stopniowy wykonany z ptyty wiérowej laminowanej o kpl
wym. 90x 100x 90 cm - wg specyfikacji wyposazenia. Kazdy podest wyposazony w
kétka z hamulcem. Zakup i dostawa
4 kpl 4.000
RAZEM 4.000
6.15 Podest pod eksponaty 2 stopniowy wykonany z ptyty wiérowej laminowanej o kpl
wym. 100x 100x 100 cm - wg specyfikacji wyposazenia. Kazdy podest wyposazo-
ny w kétka z hamulcem. Zakup i dostawa
2 kpl 2.000
RAZEM 2.000
6.16 Telewizor LED o przekatnej ekranu 55" w technologii 3D. Obraz wyswietlany z kpl
czestotliwoscig 600 Hz. Rozdzielczo$¢ Full HD. Minimu 4 zlgcza HDMI - wg spe-
cyfikacji wyposazenia. Zakup i dostawa
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
6.17 Monitor LED o przekatnej ekranu 22". Rozdzielczo$¢ Full HD. Zigcza HDMI, tuner |kpl
TV - wg specyfikacji wyposazenia. Zakup i dostawa
1+1 kpl 2.000
RAZEM 2.000
6.18 Szafka stojgca podumywalkowa w wymiarach 40x 74,7x 27,2 cm, kolor biaty - wg |kpl
specyfikacji wyposazenia. Zakup i dostawa
1+1 kpl 2.000
RAZEM 2.000
6.19 Lustro wiszace Rekord z oswietleniem o wymiarach: gteboko$¢ x wysokos¢ x sze- |kpl
rokosé 12,5 x 60,5 x 38,3 cm - wg specyfikacji wyposazenia. Zakup i dostawa
1+1 kpl 2.000
RAZEM 2.000
6.20 Zestaw: szczotka i uchwyt na papier wc, stal nierdzewna o wymiarach: gtebokos¢ |kpl
X wysokos¢é x szerokos¢ 295 x 800 x 160 mm - wg specyfikacji wyposazenia. Za-
kup i dostawa
1+1 kpl 2.000
RAZEM 2.000
6.21 Kosz na $mieci na pedat o poj. 7 L, stal nierdzewna o wymiarach: gtebokos$¢ x wy- |kpl
sokosé x szerokos¢ 260 x 315 x 205 mm - wg specyfikacji wyposazenia. Zakup i
dostawa
1+1 kpl 2.000
RAZEM 2.000
6.22 Dozownik mydta w ptynie o pojemnosci 0,5L, plastik ABS o wymiarach: gtebokosé |kpl
X Wysokos$¢é x szerokos¢ 98 x 206 x 92 mm - wg specyfikacji wyposazenia. Zakup i
dostawa
1+1 kpl 2.000
RAZEM 2.000
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6.2 Podajnik na reczniki papierowe o pojemnosci 500 szt. pojedynczych listkdw, otwie-|kpl
rany kluczem, wizjer, o wymiarach: gtebokos¢ x wysokos$¢ x szerokos¢ 148 x 263 x
294 mm - wg specyfikacji wyposazenia. Zakup i dostawa
1+1 kpl 2.000
RAZEM 2.000
6.24 Wieszak 3 hakowy montowany do $ciany, stal nierdzewna, o wymiarach: gtebo- kpl
kos¢ x wysokosé x szerokos¢ 30 x 40 x 220 mm - wg specyfikacji wyposazenia.
Zakup i dostawa
1+1 kpl 2.000
RAZEM 2.000
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1 ROBOTY OGOLNOBUDOWLANE
1.1 Parter - WC - pom. 0.14
1.1.|KNR 2-02 0120- |Scianki dziatowe petne z cegiet dziurawek grubosci 1/2 m2 1.20*3.20 =
1102 ceg. 3.840
1.1.|KNR K-04 0501- |Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajace z zaprawy samopo- |m?2 1.2%2.7 =
2|01 ziomujgcej Renogrunto gr. 5 mm w pomieszczeniach o 3.240
pow. do 8 m2- pom. 0,14
1.1.|KNR K-04 0602- |Wykonanie izolacji z folii w ptynie Folbit - gruntowanie pod- |m?2 28.200
3|05 toza
1.1.|KNR K-04 0602- |Wykonanie izolacji z folii w ptynie Folbit - wklejenie tasmy |m 3.20*6 =
4|04 uszczelniajgcej pionowej 19.200
1.1.|KNR K-04 0602- |Wykonanie izolacji pionowej z folii w ptynie Folbit m2 <$ciany>
5|02 3.20*%(1.20*
2+2.70*2) =
24.960
1.1.|KNR K-04 0602- |Wykonanie izolacji poziomej z folii w ptynie Folbit m2 <podtoga>
6|01 1.2%2.7 =
3.240
1.1.|KNR K-04 0602- |Wykonanie izolacji z folii w ptynie Folbit - wklejenie tasmy |m (1.2*¥2+2.7*2)
7|03 uszczelniajacej poziomej =7.800
1.1.|NNRNKB 202 (z.1V) Licowanie $cian o pow.ponad 5 m2 ptytkami glazuro- |m2 3.20%(1.2*2+
8/0838-04 wanymi o wym. 20x25 cm na zaprawie klejowej "ATLAS" 2.7*2)-0.9*
2.0 =23.160
1.1.|NNRNKB 202 (z.VIl) Osadzenie listew wykonczajacych przy licowaniu m 3.20*6+2.7*
9/0842-01 Scian ptytkami w pomieszczeniach o pow. do 8 m2 2+1.2*2 =
27.000
1.1.|NNRNKB 202 (z.1V) Posadzki jedno- i dwubarwne z plytek terakotowych o|m2 2.7*1.2 =
10(1118-10 wym. 30x30 cm luzem na zaprawie klejowej "ATLAS" w po- 3.240
mieszczeniach o pow.do 8 m2
1.1.|KNR-W 2-02 Skrzydta drzwiowe pltytowe wewnetrzne petne jednoskrzyd- |m2 0.9*2.0=
11/1022-01 towe fabrycznie wykonczone- np. Porta Classic z otworami 1.800
wentylacyjnymi
1.1.|KNR-W 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z |m?2 1.20*2.70 =
12/0830-06 elementéw prefabrykowanych i betonéw wylewanych 3.240
1.1.|KNR AT-26 Gruntowanie reczne m2 1.20*2.70 =
13/0102-01 3.240
1.1.|KNR-W 2-02 Dwukrotne malowanie farbami poliwinylowymi powierzchni |m2 1.20*2.70 =
14/1511-01 wewnetrznych - tynkéw gtadkich 3.240
Razem dziat: Parter - WC - pom. 0.14
1.2 Parter- tazienka pom. 0.07
1.2.|KNR 4-01 0349- |Rozebranie $cian, filarow i kolumn z cegiet na zaprawie ce- | m3 2.88*3.25*
1102 mentowo-wapiennej 0.25 =2.340
1.2.|KNR 4-01 0354- |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 |szt. 1+1 =2.000
2|04 m2
1.2.|KNR 4-01 0304- |Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach |m3 2.88*3.25*
3|01 na zaprawie cementowo-wapiennej cegtami 0.25 =2.340
1.2.|KNR 4-01 0716- |Tynki wewnetrzne zwykle kat. Ill wykonywane recznie na |m?2 (2.88*3.25*2)
4102 podiozu z cegly, pustakéw ceramicznych, gazo- i pianobe- +(3.25*0.20*
tonéw na $cianach w pomieszczeniach o powierzchni pod- 2) =20.020
togi ponad 5 m2- obustronne tynkowanie nowej $cianki
1.2.|KNR 4-01 1204- |Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emul- |m2 (2.88*3.25*2)
5|08 syjnymi starych tynkéw z poszpachlowaniem nieréwnosci +(2.56+2.84)
*2*1.50+
(2.56*2.84) =
42.190
1.2.|KNR 4-01 1204- |Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emul- |m2 (2.88*3.25*2)
6|08 syjnymi starych tynkéw z poszpachlowaniem nieréwnosci +(2.56+2.84)
*2*1.50+
(2.56*2.84) =
42.190
1.2.|KNR-W 2-02 Dwukrotne malowanie farbami poliwinylowymi powierzchni |mz2 (2.88*3.25*2)
7/1511-01 wewnetrznych - tynkéw gtadkich +(2.56+2.84)
*2*1.50+
(2.56*2.84) =
42.190
1.2.|KNR AT-26 Gruntowanie reczne m2 2.84*2.30+
8/0102-01 1.50*2.30*2+
(0.18+0.43+
0.15)*2.30 =
15.180
1.2.|NNRNKB 202 (z.1V) Licowanie $cian o pow.ponad 5 m2 ptytkami glazuro- |m2 2.84*2.30+
9/0838-04 wanymi o wym. 20x25 cm na zaprawie klejowej "ATLAS" 1.50*2.30*2+
(0.18+0.43+
0.15)*2.30 =
15.180
-17 -
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1.2.|NNRNKB 202 (z.VI1) Osadzenie listew wykonczajacych przy licowaniu m 18.0
10/0842-01 Scian ptytkami w pomieszczeniach o pow. do 8 m2
1.2.|NNRNKB 202 (z.1V) Posadzki jedno- i dwubarwne z ptytek terakotowych o|m2 2.84*2.30 =
11/1118-10 wym. 30x30 cm luzem na zaprawie klejowej "ATLAS" w po- 6.532
mieszczeniach o pow.do 8 m2
1.2.|KNR-W 2-02 Rusztowania ramowe warszawskie przestrzenne wysokos- |mz2 5.0
12/1611-01 cido4m
Razem dziat: Parter- tazienka pom. 0.07
1.3 Parter- drzwi wewn etrzne- pom. 0.03
1.3.|KNR 4-01 0354- |Wykucie z muru oscieznic stalowych o powierzchni do 2 szt. 1
109 m2
1.3.|KNR 4-01 0320- |Obsadzenie oscieznic stalowych o powierzchni otworu do |m2 0.90*2.0 =
2|02 2.0 m2 w $cianach z cegiet 1.800
1.3.|KNR-W 2-02 Skrzydta drzwiowe pltytowe wewnetrzne petne jednoskrzyd- |m2 0.9*2.0=
3/1022-01 towe fabrycznie wykonczone- np. Porta Classic 1.800
1.3.|KNR 4-01 0711- |Uzupetnienie tynkéw zwyklych wewnetrznych kat. 11l z za- |m?2 (0.80+0.90+
4|01 prawy cementowo-wapiennej na $cianach i stupach prosto- 0.80)*0.60 =
katnych na podtozu z cegly, pustakéw ceramicznych, gazo- 1.500
i pianobetonéw (do 1 m2 w 1 miejscu)
1.3.|KNR 4-01 1204- |Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emul- |m?2 (0.80+0.90+
5|08 syjnymi starych tynkéw z poszpachlowaniem nieréwnosci 0.80)*0.60 =
1.500
1.3.|KNR-W 2-02 Dwukrotne malowanie farbami poliwinylowymi powierzchni |m?2 (0.80+0.90+
6/1511-01 wewnetrznych - tynkéw gtadkich 0.80)*0.60 =
1.500
1.3.|KNR-W 2-02 Dwukrotne malowanie doborowe farbg olejng lub ftalowg |m?2 (1.20+1.20)*
7/1509-02 tynkéw wewnetrznych z dwukrotnym szpachlowaniem 0.60 = 1.440
Razem dziat: Parter- drzwi wewn etrzne- pom. 0.03
1.4 Klatka schodowa- pom 0.06
1.4.|KNR 4-01 0349- |Rozebranie $cian, filarow i kolumn z cegiet na zaprawie ce- | m3 1.35*3.20*
1102 mentowo-wapiennej 0.25 =1.080
1.4.|KNR 4-01 0431- |Rozebranie schoddw (biegéw) o konstrukcji drewnianej m2 1.20*2.80 =
2|02 3.360
1.4.|KNR 4-01 0212- |Rozbiérka elementow konstrukcji betonowych zbrojonych- |m3 (3.23*1.2*
3|03 rozbidrka stropu pod schoody 0.2)+(3.91*
1.2*0.2) =
1.714
1.4.|KNR 4-01 0201- |Stemplowanie w wysokosci do 4 m deskowan konstrukcji |m?2 5.0
4|01
1.4.|KNR 4-01 0212- |Rozbiérka elementow konstrukcji betonowych niezbrojo- m3 (0.20*0.20*
5|01 nych o grubosci do 15 cm- rozebranie posadzki parteru 0.15)+(0.25*
pod schody 1.20*0.15) =
0.051
1.4.|KNR 4-01 0106- |Wykopy nieumocnione o scianach pionowych wykonywane |m3 (0.20*0.20*
6|01 wewnatrz budynku z odrzuceniem na odlegtos¢ do 3 m- 1.10)+(0.25*
wykop pod schody 1.20*1.10) =
0.374
1.4.|KNR 4-01 0106- |Wykopy nieumocnione o scianach pionowych wykonywane |ms3 poz.1.4.2+
7/04 wewnatrz budynku - usuniecie z parteru budynku gruzu i poz.1.4.5+
ziemi p0z.1.4.6 =
3.785
1.4.|KNR-W 2-02 Schody zelbetowe - stopnie betonowe zewnetrzne i wew- |m3 (4.11+4.50)*
8/0219-01 netrzne na gotowym podtozu - reczne uktadanie betonu 1.20*0.12 =
1.240
1.4.|KNR-W 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycz-  |kg 84.184
9/0259-04 nych budowli - prety zebrowane
1.4.|KNR 4-01 0711- |Uzupetnienie tynkéw zwyklych wewnetrznych kat. 11l z za- |m?2 2.50
10|01 prawy cementowo-wapiennej na $cianach i stupach prosto-
katnych na podtozu z cegly, pustakéw ceramicznych, gazo-
i pianobetonéw (do 1 m2 w 1 miejscu)
1.4.|KNR 4-01 1204- |Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emul- |m2 15.195
11|08 syjnymi starych tynkéw z poszpachlowaniem nieréwnosci
1.4.|KNR-W 2-02 Dwukrotne malowanie farbami poliwinylowymi powierzchni |mz2 15.195
12/1511-01 wewnetrznych - tynkow gtadkich
Razem dziat: Klatka schodowa- pom 0.06
15 Poddasze
1.5. Podtogi i posadzki
1
1.5.|KNR 2-02 0616- |lzolacje z folii PCV na sucho pozioma - jedna warstwa- fo- |mz2 12.55*20.21
1.1/01 lia paroizolacyjna -dotyczy wszystkich pomieszczen =253.636
analogia
1.5.|KNR 4-01 0408- |Wymiana drewnianych belek stropowych- wym. 12x 20 cm, |m 262.990
1.2/01 impregnowane cisnieniowo preparatem FOBOS M-4 -doty-

analogia

czy wszystkich pomieszczen

-18 -

Norma PRO Wersja 4.28 Licencja: 22729 dla Adam Hatas




Dom Spotkan-Kumoéw Plebanski-OFERTA

POZYCJE KOSZTORYSU

Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. llo $¢ Cena jedn. Warto $¢€
1.5.|KNR 2-02 0410- |Wykonanie belek stropowych drewnianych, poprzecznych |m?2 12.55*20.21
1.3/03 o przekroju 5x 7 cm w rozstawie co 60 cm. Belki imprego- = 253.636

analogia wane impregnatem Fobos K 4 -dotyczy wszystkich po-
mieszczen

1.5.|KNR-W 2-02 I1zolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietyle- |m2 12.55*20.21
1.4/0606-01 nowej szerokiej - poziome podposadzkowe- istniejgca folia =253.636

analogia paroizolacyjna, tylko robocizna -dotyczy wszystkich po-
mieszczen

1.5.|KNR 0-21 4007- |Slepa podioga z ptyt widrowych- OSB 2,2 cm -dotyczy m2 12.55*20.21
1.5/03 wszystkich pomieszczen = 253.636
1.5.|KNR 0-21 4007- |Slepa podioga z piyt - plyta podtogowa Fermacel gr. 10 m2 12.55*20.21
1.6/03 mm X 2 warstwy -dotyczy wszystkich pomieszczen = 253.636
1.5.|KNR-W 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych z warstwa izo- |m?2 111.22+
1.7/1123-01 lacyjng rulonowe- wyktadzina PCV- wyktasdzina o wysokiej 2.64+7.85 =

odpornosci na $cieralnos¢ np. Tarkett, kolor do uzgodnie- 121.710
nia indywidualnie z inwestorem-

hol wystawowy 1.02, szafa porzadkowa- 1.03, magazynek-

1,08,

1.5.|KNR-W 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie |m2 111.22+

1.8/1123-04 wyktadzin rulonowych 2.64+7.85 =
121.710
1.5.|KNR-W 2-02 Posadzki z wyktadzin tekstylnych - ptytki- wyktasdzina o m2 28.58+31.06
1.9/1124-03 wysokiej odpornosci na uzytkowanie przeznaczona do po- =59.640
mieszczen o dozym hatezeniu ruchu, petelkowa, klasa
uzytkowa min. 31, gramatura min. 700 g/m2, odpornosé
pozarowa Bfl1, kolor i wzér do uzgodnienia indywidualnie z
inwestorem- pomieszczenie biurowe 1- 1.06, pomieszcze-
nie biurowe 2- 1.07
1.5.|KNR 2-02 1113- |Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyscienne z PCV |m 0.51+12.97+
1.10/08 3.35+0.95+
analogia 1.7+0.31+
0.55+0.52+
3.15+1.3+
0.3+1.55+
8.62+12.55+
3.35%2+1.96*
2+4.74%2+
1.70*2+6.42*
2+6.26%2+
2.86*2+1.35*
2+1.35%2+
3.06+2.16+
4.19*2+1.60*
2-1.00 =
124.110

Razem dziat: Podtogi i posadzki

1.5. Wiezba dachowa
2

1.5.|KNR 2-02 0408- |Montaz jetek drewnianych tarcicy nasyconej- impregnowa- |ms3 (0.05*0.16)*

2.1/02 ne Fobosem K 4, jetki heblowane i lakierowane preparatem 7.55*13 =
analogia wodnym, kolor do uzgodnienia z inwestorem 0.785
1.5.|KNR 4-01 0412- |Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu - ptatwie belki |m (16.86+8.64)
2.2|05 gérne i podwaliny belki dolne wym. 20x25 impregnowane *2%2 =
preparatem Fobos K 4, ptatwie heblowane i lakierowane 102.000
preparatem wodnym, kolor do uzgodnienia z inwestorem

1.5.|KNR 4-01 0412- |Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu - stupy- prze- |m 3.0*17 =

2.3|06 kréj 20x20 cm impregnowane Fobosem K4, stupy heblowa- 51.000
ne i lakierowane preparatem wodmym, kolor do uzgodnie-
nia z inwestorem

1.5.|KNR 4-01 0631- |Impregnacja ogniochronna desek, ptyt, bali i m2 95.756
2.4|01 krawedziakéw- impregancja istniejacej konstrukcji wiezby

dachowej- krokwie, impregnat Fobos K4

Razem dziat: Wi ezba dachowa
1.5. Poddasze-tazienki

3

1.5.|KNR K-04 0602- |Wykonanie izolacji z folii w ptynie Folbit - gruntowanie pod- |m?2 1.3*2.95*2+

3.1/05 toza 2.1%(1.3*2+
2.95%2)*2 =

43.370

1.5.|KNR K-04 0602- |Wykonanie izolacji z folii w ptynie Folbit - wklejenie tasmy |m 2.1*12 =
3.2|04 uszczelniajgcej pionowej 25.200
1.5.|KNR K-04 0602- |Wykonanie izolacji pionowej z folii w ptynie Folbit m2 2.1%(1.3*2+
3.3/02 2.95*2)*2-
0.9*2.0*2 =

32.100
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2+3.85*5.16*
2+16.88*7.24
=349.746

Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. llo $¢ Cena jedn. Warto $¢€
1.5.|KNR K-04 0602- |Wykonanie izolacji poziomej z folii w ptynie Folbit m2 1.3*2.95%2 =
3.4/01 7.670
1.5.|KNR K-04 0602- |Wykonanie izolacji z folii w ptynie Folbit - wklejenie tasmy |m (1.3*26+
3.5/03 uszczelniajacej poziomej 2.95%4) =

45.600
1.5.|NNRNKB 202 (z.1V) Licowanie $cian o pow.ponad 5 m2 ptytkami glazuro- |m2 2.1%(1.3*2+
3.6/0838-04 wanymi o wym. 20x25 cm na zaprawie klejowej "ATLAS" 2.95%2)*2-

0.9*2.0*2 =

32.100
1.5.|NNRNKB 202 (z.VI1) Osadzenie listew wykonczajacych przy licowaniu m 2.1*12+2.95*
3.7/0842-01 Scian ptytkami w pomieszczeniach o pow. do 8 m2 4+1.3*6 =

44.800
1.5.|NNRNKB 202 (z.1V) Posadzki jedno- i dwubarwne z plytek terakotowych o|m2 1.30*2.95*2
3.8/1118-10 wym. 30x30 cm luzem na zaprawie klejowej "ATLAS" w po- =7.670

mieszczeniach o pow.do 8 m2

1.5.|KNR-W 2-02 Wewnetrzne gladzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach |m?2 0.65%(1.3*2+
3.9/0830-04 z elementéw prefabrykowanych i betonéw wylewanych 2.95%2)*2+

1.3*2.95*2 =

18.720
1.5.|KNR AT-26 Gruntowanie reczne m2 0.65%(1.3*2+

3.10/0102-01 2.95*2)*2+
1.3*2.95%2 =

18.720
1.5.|KNR-W 2-02 Dwukrotne malowanie farbami poliwinylowymi powierzchni |m?2 0.65%(1.3*2+

3.11{1511-01 wewnetrznych - tynkéw gtadkich 2.95%2)*2+
1.3*2.95*2 =

18.720

Razem dziat: Poddasze-tazienki
1.5. Scianki dziatowe z g-k

4 - dotyczy wszystkich pomieszcze h

1.5.|KNR 9-09 0401- |Sciana szkieletowa w systemie Knauf W 111 z okladzing |m2 2.90%(2.9*2+

4.1/05 obustronng jednowarstwowa, ptytami gipsowo-kartonowymi, 2.95*3+1.30)
na szkielecie metalowym pojedynczym, z wypetnieniem =46.255
welng mineralna, grubosci 100 mm, plyta GKBI 12,5 mm-
plyty wodoodporne- fazienki 1.05, 1.04

1.5.|KNR 9-09 0401- |Sciana szkieletowa w systemie Knauf W 111 z okladzing |m2 2.90%(3.45+

42|11 obustronng jednowarstwowa, ptytami gipsowo-kartonowymi, 1.86+1.70+
na szkielecie metalowym pojedynczym, z wypetnieniem 5.87+3.76+
welng mineralna, grubosci 100 mm, plyta GKFI 12,5 mm- 1.7+1.35%2+
ptyta ogniodporna- pom. 1.06, 1.07, 2.86*2) =

77.604
1.5.|KNR 9-09 0401- |Sciana szkieletowa w systemie Knauf W 111 z oktadzing |m?2 (1.60+1.60+
4.3|12 obustronng jednowarstwowg ptytami gipsowo-kartonowymi, 4.91)*2.90+

na szkielecie metalowym pojedynczym, z wypetnieniem (1.50*2.90)+
wetng mineralna, grubosci 125 mm, ptyta GKFI 12,5 mm- (2.86+1.35)*
ptyta ogniodporna- pom. 1.03, 1.08 2*2.90 =

52.287
1.5.|KNR-W 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe jednowarstwowe na scianach |mz2 46.255*2+
4.4/0830-01 z plyt gipsowych 77.604*2+

52.287*2 =
352.292

Razem dziat: Scianki dzialowe z g-k

- dotyczy wszystkich pomieszcze h
1.5. Obudowa poddasza- sufiti  $cianka kolankowa

5

1.5.|KNR 9-09 0102- |Obudowa poddasza w systemie Knauf D 612 z plyt gipso- |m?2 3.85*19.25*

5.1/01 wo-kartonowych ogniochronnych GKF na konstrukcji meta- 2+3.85*5.14*
analogia lowej mocowanej bezposrednio do drewnianej konstrukciji 2+3.85*5.16*
dachu. odporos¢ ogniowa F 0,5/El 30- bez wetny mineral- 2+16.88*7.24

nej =349.746

1.5.|KNR 9-12 0301- |Izolacje cieplne i akustyczne wykonywane ptytami z welny |m?2 3.85%19.25*
5.2/07 mineralnej PAROC UNS 37, PAROC UNS 39, PAROC 2+3.85*5.14*
SSB 1, PAROC CGL 1 uktadanymi w potaci dachu krok- 2+3.85*5.16*

wiowego- wetna gr. 15 cm 2+16.88*7.24

=349.746

1.5.|KNR 9-12 0301- |Izolacje cieplne i akustyczne wykonywane ptytami z welny |m?2 3.85%19.25*
5.3/07 mineralnej PAROC UNS 37, PAROC UNS 39, PAROC 2+3.85*5.14*
SSB 1, PAROC CGL 1 uktadanymi w potaci dachu krok- 2+3.85*5.16*

wiowego- wetna gr. 10 cm 2+16.88*7.24

=349.746

1.5.|KNR-W 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe jednowarstwowe na $cianach |m?2 3.85%19.25*
5.4/0830-01 Z plyt gipsowych 2+3 85%5.14*

Razem dzial: Obudowa poddasza- sufit i

$cianka kolankowa

-20 -

Norma PRO Wersja 4.28 Licencja: 22729 dla Adam Hatas




Dom Spotkan-Kumoéw Plebanski-OFERTA

POZYCJE KOSZTORYSU

Lp. Podstawa Opis \ Jedn.obm. \ llo $¢ \ Cena jedn. \ Warto $¢
1.5. Malowanie- wszystkie pomieszczenia
6
1.5.|KNR AT-26 Gruntowanie reczne m2 3.85%19.25*
6.1/0102-01 2+3.85*5.11*
2+3.85*5.09*
2+16.88*
7.24+4.91*
2.90*2+1.90*
(1.5+1.4+
1.07+1.1%2)*
2+2.90*
(3.45+1.86+
1.70+5.87+
3.76+1.7+
1.35*2+2.86*
2)*2+2.90*
(2.9*2+2.95*
2+1.30) =
593.808
1.5.|KNR-W 2-02 Dwukrotne malowanie farbami poliwinylowymi powierzchni |mz2 3.85%19.25*
6.2/1511-01 wewnetrznych - tynkéw gtadkich 2+3.85*5.11*
2+3.85*5.09*
2+16.88*
7.24+4.91*
2.90*2+1.90*
(1.5+1.4+
1.07+1.1*2)*
2+2.90*
(3.45+1.86+
1.70+5.87+
3.76+1.7+
1.35*2+2.86*
2)*2+2.90*
(2.9*2+2.95*
2+1.30) =
593.808
Razem dziat: Malowanie- wszystkie pomieszczenia
1.5. Drzwi
7
1.5.|KNR 9-09 0408- |Osadzenie oscieznic drzwiowych drewnianych lub oktadzi- |m?2 3*1.00*2.05
7.1102 nowych w $cianach szkieletowych systemu Knauf- drzw ta- =6.150
zienkowe z otworami wentylacyjnymi
1.5.|KNR 9-09 0408- |Osadzenie oscieznic drzwiowych drewnianych lub oktadzi- |m2 9.225
7.2|02 nowych w $cianach szkieletowych systemu Knauf
1.5.|KNR-W 2-02 Skrzydta drzwiowe pltytowe wewnetrzne petne jednoskrzyd- |m2 0.9%2.0*3 =
7.3/1022-01 towe fabrycznie wykonczone- np. Porta Classic z otworami 5.400
wentylacyjnymi, tazienkowe
1.5.|KNR-W 2-02 Skrzydta drzwiowe pltytowe wewnetrzne petne jednoskrzyd- |m2 (1.0*2.0*1)+
7.411022-01 towe fabrycznie wykonczone- np. Porta Classic (0.80*2.*1)+
(0.90*2.0*3)
=9.000
1.5.|KNR-W 2-02 Llistwy progowe m 7*1.00 =
7.5/1125-05 7.000
analogia
Razem dziat: Drzwi
1.5. Lukarny
8
1.5.|KNR 9-09 0102- |Obudowa poddasza w systemie Knauf D 612 z plyt gipso- |m?2 1.66*2.90*2+
8.1/01 wo-kartonowych ogniochronnych GKF na konstrukcji meta- 2.31*3.65*4+
analogia lowej mocowanej bezposrednio do drewnianej konstrukciji 2.05*3.65*4
dachu, z wypetnieniem welhg mineralng. odporo$¢ ogniowa =73.284
F 0,5/El 30- bez welny mineralnej- ptyta ogniodporna
1.5.|KNR 9-12 0301- |Izolacje cieplne i akustyczne wykonywane ptytami z welny |m?2 1.66*2.90*2+
8.2/07 mineralnej PAROC UNS 37, PAROC UNS 39, PAROC 2.31*3.65*4+
SSB 1, PAROC CGL 1 uktadanymi w potaci dachu krok- 2.05*3.65*4
wiowego- wetna gr. 15 cm =73.284
1.5.|KNR 9-12 0301- |Izolacje cieplne i akustyczne wykonywane ptytami z wetny |m2 1.66*2.90*2+
8.3/07 mineralnej PAROC UNS 37, PAROC UNS 39, PAROC 2.31*3.65*4+
SSB 1, PAROC CGL 1 uktadanymi w potaci dachu krok- 2.05*3.65*4
wiowego- wetna gr. 10 cm =73.284
1.5.|KNR AT-26 Gruntowanie reczne m2 1.66*2.90*2+
8.4/0102-01 2.31*3.65*4+
2.05*3.65*4
=73.284
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potaczeniach gwintowanych, na $cianach w budynkach nie-
mieszkalnych

Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. llo $¢ Cena jedn. Warto $¢€
1.5.|KNR-W 2-02 Dwukrotne malowanie farbami poliwinylowymi powierzchni |m2 1.66*2.90*2+
8.5/1511-01 wewnetrznych - tynkéw gtadkich 2.31*3.65*4+

2.05*3.65*4
=73.284

Razem dziat: Lukarny
1.5. Okna potaciowe z obrébkami

9

1.5.|KNR-W 4-01 Rozebranie pokrycia dachowego- wykonanie otworéw w is- |[m2 0.86*1.30*14

9.1/0545-01 tniejacych warstwach pokrycia dachowego pod nowe okna =15.652
analogia potaciowe - R x 10

1.5.|KNR-W 4-01 Wstawienie stojakéw z krawedziakéw- impregnowane Fo- |m 1.20*2*14 =
9.2/0409-02 bosem K4 33.600
1.5.|KNR-W 2-02 Okna poddaszy - potaciowe fabrycznie wykonczone o po- |m2 0.66*1.18*14
9.3/1016-02 wierzchni 0.5-0.8 m2 =10.903
1.5.|KNR-W 2-02 Obraébki okien dachowych- fartuch szt. 14
9.4/0535-05

analogia

Razem dziat: Okna potaciowe z obrébkami

Razem dziat: Poddasze
1.6 Wyko Aczenie schodéw wewn etrznych. Pochwyty
1.6.|NNRNKB 202 (z.VI) Oktadziny schodéw z ptytek kamionkowych GRES o |m2 12.324

1/2810-05 wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5
mm- kolor i rodzaj do uzgodnienia z inwestorem
1.6.|NNRNKB 202 (z.VI1) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES o wym. m (4.50+3.91)+
2/2809-02 12.5x25 cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o (3.23+2.71) =
pow.do 10 m2- kolor i rodzaj do uzgodnienia z inwestorem 14.350
1.6.|NNRNKB 202 (z.VI1) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES na zaprawie |m 1.20*18 =
3/2809-05 klejowej, listwa wykanczajgca 21.600
1.6.|KNR-W 2-02 Pochwyt na wspornikach- stal kwasoodporna polerowana |m 3.75+3.10 =
4/1208-03 6.850

Razem dziat: Wyko iiczenie schodéw wewn etrznych. Pochwyty
1.7 Kominy- odtworzenie faktury ceglanej
1.7.|KNR 4-01 0701- |Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy wapiennej na m2 1.90*2.80 =

101 Scianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 5.320
m2

1.7.|KNR 0-23 2611- |Oczyszczenie mechaniczne i zmycie m2 1.90*2.80 =

2|01 5.320
analogia

1.7.|KNR 4-01 0308- |Naprawienie uszkodzonych w murze cegiet w ilosci do 5 szt. 5

3|02 szt.

1.7.|KNR 19-01 Oczyszczenie spoin m2 1.90*2.80 =

4/0706-01 5.320

1.7.|KNR 19-01 Zagruntowanie powierzchni tynkow m2 1.90*2.80 =

5/1301-05 5.320
analogia

1.7.|KNR 19-01 Zabezpieczenie powierzchni faktury ceglanej lakierem m2 1.90*2.80 =

6|1303-04 5.320
analogia

Razem dziat: Kominy- odtworzenie faktury ceglanej
1.8 Pozostate roboty
1.8.|KNR 2-02 1602- |Jednopomostowe rusztowania wewngtrzne drewniane na  |m2 10.0*5 =

101 stemplach do robét wykonywanych na sufitach w pomiesz- 50.000
czeniach o wysokosci do 5 m
1.8.|KNR 2-02 2103- |Podokienniki, potki, lady i nakrywy - elementy grubosci 4 |m 2.15%2 =
2|04 cm i szerokosci do 75 cm 4.300
1.8.|KNR 4-01 0108- |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samo- |m3 2.34+1.714+
3|11 0108-12 wytadowczymi na odlegtos¢ 10 km 0.051+5.0 =
9.105
Razem dziat: Pozostale roboty
Razem dziak ROBOTY OGOLNOBUDOWLANE
2 ROBOTY SANITARNE INSTALACJA WOD-KAN
2.1/KNNR 3 0305- |Wykucie, zamurowanie i otynkowanie bruzd w $cianachz |m3 1
01 cegly na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej
2.2|KNR BO-12 Mechaniczne przebicie otworéw o pow. do 0,05 m2 w $cia- |[m3 1
0356-01 nach z cegiet na zaprawie wapiennej o gr. do 1 cegly
2.3|KNNR 4 0106- |Rurociagi stalowe ocynkowane o $r.nominalnej 15 mmo |m 40
01 potaczeniach gwintowanych, na $cianach w budynkach nie-
mieszkalnych
2.4/KNNR 4 0106- |Rurociagi stalowe ocynkowane o $r.nominalnej 20 mmo |m 30
02 potaczeniach gwintowanych, na $cianach w budynkach nie-
mieszkalnych
2.5/KNNR 4 0106- |Rurociagi stalowe ocynkowane o $r.nominalnej 25 mmo |m 5
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uchwytach w posadce o polaczeniach zaprasowywanych ,
rury wielowarstwowe Kisan / Pex-Al-Pex/, o srednicy Fi
20x2

Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. llo $¢ Cena jedn. Warto $¢€
2.6|KNR 0-31 0103- |Rurociagi z rur tworzyw sztucznych w uchwytach w po- m 20
01 sadzkach o potaczeniach zaprasowanych , rury wielowars-
twowe Kisan / Pex- AL-Pex/ w zwoju o $r. 16 mm w bu-
dynkach niemieszkalnych
2.7/KNR 0-31 0103- |Rurociagi z rur tworzyw sztucznych w uchwytach w po- m 15
01 sadzkach o potaczeniach zaprasowanych , rury wielowars-
twowe Kisan / Pex- AL-Pex/ w zwoju o0 $r. 22 mm w bu-
dynkach niemieszkalnych
2.8/KNNR 4 0116- |Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw |szt. 11
01 sztucznych do zaworéw czerpalnych, baterii, mieszaczy,
hydrantéw itp. o potaczeniu sztywnym o $r. zewnetrznej 16
mm
2.9/KNNR 4 0115- |Dodatki za podej$cia doptywowe w rurociggach stalowych |szt. 9
09 do zawordéw czerpalnych, baterii, ptuczek o potaczeniu
elastycznym metalowym o $r. nominalnej 15 mm
2.10|KNNR 4 0127- |Proba szczelnosci instalacji wodociagowych z rur z two- m 40
01 rzyw sztucznych - préba zasadnicza
2.11|KNNR 4 0137- |Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojgce o $r. nominal-|szt. 3
02 nej 15 mm
2.12|KNNR 4 0137- |Baterie natryskowe z natryskiem przesuwnym o $r.nomi- |szt. 1
08 nalnej 15 mm
2.13|KNNR 4 0132- |Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur|szt. 4
01 z tworzyw sztucznych o $r. nominalnej 15 mm
2.14|KNNR 4 0132- |Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur|szt. 3
02 z tworzyw sztucznych o $r. nominalnej 20 mm
2.15|KNR-W 2-16 Izolacja rurociggu otulinami poliuretanowymi w jednej war- |m 45
0507-01 stwie o grubosci do 50 mm o $r. zewnetrznej 17-38 mm
2.16|KNR 4-01 0208- |Przebicie otworéw o pow.do 0.05 m2 w elementach z beto- |szt. 3
04 nu zwirowego o grub.do 40 cm
2.17|KNR-W 4-01 Wykucie wnek o gtebokosci do 1/4 ceg. w $cianach z ce- |m2 1
0332-01 giel na zaprawie wapiennej
2.18|KNNR 4 0208- |Rurociggi kanalizacyjne z PVC o $r. 110 mm na $cianach |m 15
03 w budynkach niemieszkalnych o potgczeniach wciskowych
2.19|KNNR 4 0203- |Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 75 mm w gotowych m 5
02 wykopach, wewnatrz budynkéw o potaczeniach wcisko-
wych
2.20|KNNR 4 0208- |Rurociggi kanalizacyjne z PVC o $r. 50 mm na $cianach w |m 20
01 budynkach niemieszkalnych o potgczeniach wciskowych
2.21|KNNR 4 0211- |Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z PVC o ér.  |szt. 5
01 50 mm o potgczeniach wciskowych
2.22|KNNR 4 0211- |Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z PVC o ér.  |szt. 4
03 110 mm o potgczeniach wciskowych
2.23|KNNR 4 0213- |Rury wywiewne z PVC o potgczeniu wciskowym o $r. 110 |szt. 10
05 mm
2.24|KNNR 4 0233- |Ustepy z ptuczka ustgpowa typu "kompakt" kpl. 3
03
2.25|KNNR 4 0232- |Brodziki natryskowe z kabing kpl. 1
02
2.26|KNNR 4 0230- |Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym | kpl. 3
02
2.27|KNNR 4 0222- |Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm o potacze- |szt. 1
02 niach wciskowych
2.28/KNNR 4 0218- |Wpusty sciekowe z tworzywa sztucznego o $r. 50 mm szt. 2
01
2.29|KNNR 4 0218- |Syfony pojedyncze z tworzywa sztucznego o $r. 50 mm szt. 3
02
Razem dziak ROBOTY SANITARNE INSTALACJA WOD-KAN
3 ROBOTY SANITARNE INSTALACJA C.O
3.1/KNNR 3 0305- |Wykucie, zamurowanie i otynkowanie bruzd w $cianach z |m3 0.6
01 cegly na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej
3.2|KNR 4-01 0209- |Przebicie otworéw o pow. 0.05 m2 - 0.10 m2 w elementach |m2 0.5
03 z betonu zwirowego o grub.do 20 cm
3.3|/KNR BO-12 Mechaniczne przebicie otworéw o pow. do 0,05 m2 w $cia- |[m3 0.2
0356-03 nach z cegiet na zaprawie wapiennej o gr. do 3 cegiet
3.4/KNNR 4 0404- |Rurociagi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych w m 54
01 uchwytach w posadce o polaczeniach zaprasowywanych ,
analogia rury wielowarstwowe Kisan / Pex-Al-Pex/, o srednicy Fi
16x2
3.5/KNNR 4 0404- |Rurociagi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych w m 80
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3.6|/KNNR 4 0404- |Rurociagi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych w m 12
01 uchwytach w posadce o polaczeniach zaprasowywanych ,
analogia rury wielowarstwowe Kisan / Pex-Al-Pex/, o srednicy Fi
25x2
3.7/KNNR 4 0404- |Rurociagi w instalacjach c.o0. z tworzyw sztucznych - tréjni- |[m 20
01 ki zaprasowane
analogia
3.8|KNR-W 2-15 Zawory przytaczeniowe grzejnikowe katowe 2-rurowe fi 15 |kpl. 12
0412-02
analogia
3.9|KNNR 4 0436- |Préby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrze- |urz. 13
01 wania (na gorgco)
3.10/KNNR 4 0406- |Proby szczelnosci instalacji c.o. z rur z tworzyw sztucznych |préba 1
03 - préba zasadnicza
3.11|KNR-W 2-15 Grzejniki stalowe 1-ptytowe zintegrowany 2-rur. 11/600 / szt. 1
0418-03 800
3.12|KNR-W 2-15 Grzejniki stalowe 2-ptytowe zintegrowany 2-rurowy 22/600/ |szt. 4
0418-03 900
3.13|KNR-W 2-15 Grzejniki stalowe 3-ptytowe zintegrowany 2-rurowy 33/900/ |szt. 5
0418-03 800
3.14|KNR-W 2-15 Grzejniki stalowe 3-pltytowe zintegrowany 2-rurowy 33/600/ |szt. 1
0418-03 1400
3.15|KNR-W 2-15 Grzejniki stalowe tazienkowy dolno zasilany o mocy 500W |szt. 1
0418-03
3.16|KNR-W 2-15 Montaz glowic grzejnikowych - termostatycznych kpl. 12
0412-02
analogia
3.17|KNR-W 2-15 Zawory odpowietrzajgce automatyczne o sr. 15 mm szt. 1
0412-07
3.18|KNR-W 2-16 I1zolacja rurociggu otulinami poliuretanowymi w jednej wars-|m 138
0507-01 twie o grubosci do 50 mm o $r. zewnetrznej 17-38 mm
3.19|KNR-W 2-16 I1zolacja rurociggu otulinami poliuretanowymi w jednej war- |m 20
0507-02 stwie o grubosci do 50 mm o $r. zewnetrznej 42-57 mm
3.20/KNNR 4 0410- |Szafki z rozdzielaczami typu SWP-2, SWN-2 do instalacji |szt. 1
02 c.0. o ilo$ci obwodéw 2-3
Razem dzial: ROBOTY SANITARNE INSTALACJA C.O
4 ROBOTY SANITARNE KOTEOWNIA
4.1|KNNR 4 0501- |Kociot zeliwny wodny o mocy znamionowej do 50kW - ko- | kpl 1
01 ciot na gaz ptynny propan zeliwny o mocy 44 kW, sterow-
nik pogodowy z modutem-dwa obiegi, zestaw przezbrojenia
na gaz propan butan
4.2|KNR-W 2-15 Zespot uzbrojenia zabezpieczajacy kociot KSG z izolacjg - |szt. 1
0134-02 zawor bezpieczenstwa 4 bar
analogia
4.3|KNR 2-15 0121- |Podgrzewacz c.w.u. pojemnosciowy, stojacy z wezownicg |kpl. 1
02 ptaszczowsa i izolacjg poj. 200 dm3
analogia
4.4|KNR 7-07 0102- |Zestaw taczacy kociot z podgrzewaczem kpl. 1
01
analogia
4.5/KNR-W 7-07 Pompa obiegowa c.o. kpl 1
0101-01
4.6 KNR-W 7-07 Pompa cyrkulacyjna kpl 1
0101-01
4.7/ KNR-W 7-07 Pompa obiegowa c.w.u. kpl 1
0101-01
4.8/KNR-W 2-15 Zawor do napetniania instalacji c.o. typ 2126 firmy SYR szt 1
0112-01 Dn=15 mm
analogia
4.9|KNR 0-31 0213- |Naczynia wzbiorcze przeponowe c.0. 0 pojemnosci catko- |szt. 1
03 witej do 50 dm3
4.10/KNR 0-31 0213- |Naczynia przeponowe wyréwnawcze do c.w.u. do 20 dm3 |szt. 1
01
4.11|KNR INSTAL Filtr osadnikowy siatkowy o §r.nom 25 mm szt. 3
0111-03
4.12|KNR INSTAL Magnetyzer o §r.nom 20 mm szt. 1
0111-02
analogia
4.13|/KNNR 4 0411- |Zawory przelotowe i zwrotne o potaczeniach gwintowanych |szt. 3
01 o $r. nominalnej 15 mm
4.14/KNNR 4 0411- |Zawory przelotowe i zwrotne o potaczeniach gwintowanych |szt. 4
02 0 $r. nominalnej 20 mm
4.15/KNNR 4 0411- |Zawory przelotowe i zwrotne o potaczeniach gwintowanych |szt. 2
03 o $r. nominalnej 25 mm
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I6wkowych RASTRA 104 Z MODULWM AWARYJNYM
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4.16|KNR 2-17 0101- |Montaz komina z blachy kwasoodpornej Jeremias dwu- kpl. 1
01 ptaszczowego z izolacjg gr. 5 cm, dw=180mm (odprowa-
analogia dzenie skroplin,wyczystka, trojnik, kolano, plyta fundamen-
towa,wspornik,zakonczenie wylotu , daszek,przejscie przez
dach, rur-12 m
4.17/KNR 2-17 0103- |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,prostokatne,typ |m?2 1
05 A/l o obwodzie do 1800 mm - udziat ksztattek do 65 %
4.18/KNR 2-17 0137- |Kratki wentylacyjne typ A o obw.do 1000 mm - do przewo- |szt. 1
01 déw murowanych
4.19/KNR 2-15 0304- |Rurociagi w instal.gazow.stalowe o potacz.spawanych o m 2
01 $sr.nom. 20 mm na $cianach w budynkach niemieszkalnych
4.20 KNR 2-15 0304- |Rurociagi w instal.gazow.stalowe o potacz.spawanych o m 1
01 $r.nom. 25 mm na $cianach w budynkach niemieszkalnych
4.21|KNR 2-15 0403- |Rurociagi w instalacjach c.o. z rur stalowych instalacyjnych \/m 2
04 0 $r.nom.40-50 mm o potgczeniach spawanych na scia-
analogia nach budynku- /rozdzielacz/
4.22|KNR 2-15 0403- |Rurociagi w instalacjach c.o. z rur stalowych instalacyjnych |/m 8
03 0 $r.nom.25-32 mm o potaczeniach spawanych na $cia-
nach budynku
4.23|KNR 2-15 0310- |Kurki gazowe przelotowe o §r. 20 mm szt. 1
02
4.24/KNR 2-15 0408- |Zawory przelotowe i zwrotne o potaczeniach gwintowanych |szt. 4
03 sr.nom. 25 mm
4.25/KNR 7-12 0215- |Malowanie pgdzlem emaliami termoodpornymi rurociggéw |m?2 4
04 0 $r.zewn.do 57 mm
4.26/KNR 2-15 0305- |Proba instalacji gazowej wewnetrznej na cisnienie dla m 20
02 przedsiebiorstwa i dostawcy gazu w budynkach niemiesz-
kalnych - ér.rurociggu do 65 mm
Razem dziat ROBOTY SANITARNE KOTEOWNIA
5 ROBOTY ELEKTRYCZNE
5.1/KNR 5-08 0404- |Montaz skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do szt. 1
07 10kg wraz z konstrukcjg - mocowanie przez przykrecenie
analogia do gotowego podtoza-/PRZEBUDOWA ISTNIEJACEJ
TABLICY GLOWNEJ/.
5.2|KNR 5-08 0301- |Przygotowanie podtoza pod mocowanie osprzetu przez szt. 5
02 przykrecenie do kotkéw plast.w podtozu z cegly
5.3|KNR 5-08 0302- |Montaz na gotowym podtozu puszek bakelitowych o $r.do |szt. 15
03 80mm; il. wylotéw 4, przekréj przewodu 2.5 mm2
5.4|KNR 5-08 0307- |Montaz na gotowym podtozu tacznikéw instalacyjnych pod- |szt. 12
02 tynkowych jednobiegunowych, przyciskéw w puszce insta-
lacyjnej z podigczeniem
5.5/KNR 5-08 0307- |Montaz na gotowym podtozu tacznikéw instalacyjnych pod- |szt. 3
03 tynkowych $wiecznikowych w puszce instalacyjnej z podta-
czeniem
5.6|KNR 5-08 0309- |Montaz do gotowego podtoza gniazd wtyczkowych podtyn- |szt. 6
03 kowych 2-bieg.z uziemieniem w puszkach z podtaczeniem
5.7/KNR 5-08 0309- |Montaz do gotowego podtoza gniazd wtyczkowych bryz- szt. 15
06 goszczelnych 2-bieg.z uziemieniem przykrecanych 16A/
analogia 2.5mm2 z podtaczeniem/ GNIAZDA PODWOJNE Z BOL-
CEM IP44/
5.8/ KNR 5-08 0504- |Montaz z podtgczeniem na gotowym poditozu opraw oswiet-|szt. 5
03 leniowych zarowych zwyktych przykrecanych, koncowych/
analogia oprawa equan 22c4x35 elgo lub podobna/
5.9|KNR 5-08 0504- |Montaz z podtaczeniem na gotowym podtozu opraw oswiet-|szt. 2
03 leniowych zarowych zwyktych przykrecanych, koncowych/
analogia oprawa equan 21c2x35 elgo lub podobna/
5.10/KNR 5-08 0504- |Montaz z podigczeniem na gotowym podtozu opraw oswiet-|szt. 2
03 leniowych zarowych zwyktych przykrecanych, koncowych/
analogia plafonieras selia 1x20w ip 65/elgo lub podobna/
5.11|KNR 5-08 0504- |Montaz z podtaczeniem na gotowym podtozu opraw oswiet-|szt. 4
03 leniowych zarowych zwyktych przykrecanych, koncowych/
analogia plafonieras selia 1x40w ip 65/elgo lub podobna/
5.12|KNR 5-08 0511- |Montaz z podigczeniem na gotowym podtozu opraw Swiet- |szt. 5
13 l6wkowych z blachy stalowej z kloszem lub rastrem PPM
analogia 104 4X18W/ ELGO LUB PODOBNA/
5.13|KNR 5-08 0511- |Montaz z podtaczeniem na gotowym podtozu opraw $wiet- |szt. 1
13 I6wkowych VENEZ 30/60W
analogia
5.14|KNR 5-08 0511- |Montaz z podigczeniem na gotowym podtozu opraw swiet- |szt. 2
13 I6wkowych HERMETIC 280 E
5.15|KNR 5-08 0511- |Montaz z podtaczeniem na gotowym podtozu opraw $wiet- |szt. 2
13 I6wkowych OPRAWA EWAKUACYJNA CRONUS LED A
2h
5.16|KNR 5-08 0511- |Montaz z podtaczeniem na gotowym podtozu opraw $wiet- |szt. 2
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Dom Spotkan-Kumoéw Plebanski-OFERTA

POZYCJE KOSZTORYSU

Lp.

Podstawa

Opis

Jedn.obm.

llo $¢

Cena jedn.

Warto $¢

5.1

KNR 5-08 0210-
01
analogia

Przewody kabelkowe YDYZzo 1,5 mm2 450/750 Y uktada-
ne pod tynkiem oraz pod zabudog z ptyt gipsowo-kartono-
wych./instalacja o$wietleniowa/

m

70

5.18

KNR 5-08 0210-
01
analogia

Przewody kabelkowe YDYzo 3x2,5 mm2 450/750 Y ukla-
dane pod tynkiem oraz pod zabudog z ptyt gipsowo-karto-
nowych./instalacja gniazd wtykowych/

m

75

5.19

KNR 5-08 0210-
01
analogia

Przewody kabelkowe YDYzo 4x1,5 mm2 ukladane pod
tynkiem oraz pod zabudog z piyt gipsowo-kartonowych./za-
silanie oswietlenia awaryjnego/

m

45

5.20

KNR 5-08 0210-
01
analogia

Przewody kabelkowe HDGs 4x1,5 mm2 uktadane pod
tynkiem oraz pod zabudog z ptyt gipsowo-kartonowych./za-
silanie oswietlenia ewakuacyjnego/

40

5.21

KNR 4-03 1205-
05
analogia

Pierwszy pomiar skutecznosci zerowania-/ pomiar rezys-

tancji izolacji obwodéw elektrycznych , skutecznosci ochro-
ny przeciwporazeniowej , rezystancji uziemienia punktu PE
,poprawnosci dziatania wytacznikéw réznicowo pradowych /

pomiar.

5.22

KNR 4-03 1205-
06

Nastepny pomiar skutecznosci zerowania

pomiar.

Raze

m dziat: ROBOTY

ELEKTRYCZNE

WYPOSAZENIE POMIESZCZEN

6.1

Naroznik - szerokos¢: 255 cm x wysokos$c¢: 88 cm x giebo-
kos¢: 225 cm - wg specyfikacji wyposazenia. Zakup i do-
stawa

kpl

6.2

tawa - glebokosé: 65 cm x szerokos¢: 110 cm x wysokos$c:
40 cm - wg specyfikacji wyposazenia. Zakup i dostawa

kpl

1

6.3

Krzesto biurowe, obrotowe - szerokos¢: 58 cm x gtebokos¢:
46 cm x wysokos¢: 95-107 cm - wg specyfikaciji wyposa-
zenia. Zakup i dostawa

kpl

1+1 =2.000

6.4

Szafa biurowa - gtebokos¢: 55,5 cm x szerokosé: 153,5 cm
X wysokosé: 211 cm - wg specyfikacji wyposazenia. Zakup
i dostawa

kpl

1+1 =2.000

6.5

Biurko biurowe - dtugos¢: 120 cm x szeroko$¢: 65 cm x wy-
sokosé: 77 cm - wg specyfikaciji wyposazenia. Zakup i do-
stawa

1+1 =2.000

6.6

Szafka biurowa RTV -gtebokosé: 55,5 cm x szerokosé:
143,5 cm x wysokosé: 33,5 cm - wg specyfikacji wyposa-
zenia. Zakup i dostawa

kpl

1+1 =2.000

6.7

Komoda - gtebokos$é: 40,5 cm x szerokos$é: 49 cm x wyso-
kos¢: 77 cm - wg specyfikacji wyposazenia. Zakup i do-
stawa

kpl

2+2 =4.000

6.8

Krzesto tapicerowane biurowe - szerokos$¢: 44 cm x gtebo-
kos¢: 49 cm x wysokos¢: 93 cm x wysokos¢ siedziska:
50 cm - wg specyfikacji wyposazenia. Zakup i dostawa

2+2 =4.000

6.9

Stot z mozliwoscia rozktadania blatu - dlugos$é: 110-150 cm
X szerokosé: 75 cm x wysokos$¢: 77 cm - wg specyfikaciji
wyposazenia. Zakup i dostawa

kpl

1+1 =2.000

6.10

Pufa - szerokos$¢: 44 cm x wysokos$¢: 41 cm x gtebokosé:
44 cm - wg specyfikacji wyposazenia. Zakup i dostawa

kpl

4

6.11

Lezanka wraz z materacem - szerokos¢: 90 cm x diugosé:
200 cm - wg specyfikacji wyposazenia. Zakup i dostawa

kpl

2+2 =4.000

6.12

Chtodziarka - Wymiary (wys. x szer. x gt.) (mm)
520x400x425 - wg specyfikacji wyposazenia. Zakup i do-
stawa

kpl

1+1 =2.000

6.13

Mobilna $cianka dziatowa z ptyty wiérowej laminowanej o
wym. 1,70x1,0 x 3 sztuki na 1 kpl. w tym jedna ze Scietym
narozem - wg specyfikacji wyposazenia. Kotka z
hamulcem. Zakup i dostawa

kpl

2+2 =4.000

6.14

Podest pod eksponaty 3 stopniowy wykonany z plyty wiéro-
wej laminowanej o wym. 90x 100x 90 cm - wg specyfikacji
wyposazenia. Kazdy podest wyposazony w kétka z hamul-
cem. Zakup i dostawa

kpl

6.15

Podest pod eksponaty 2 stopniowy wykonany z plyty wiéro-
wej laminowanej o wym. 100x 100x 100 cm - wg specyfika-
cji wyposazenia. Kazdy podest wyposazony w kétka z ha-
mulcem. Zakup i dostawa

kpl

6.16

Telewizor LED o przekatnej ekranu 55" w technologii 3D.
Obraz wyswietlany z czestotliwos$cig 600 Hz. Rozdziel-
cz0s$¢ Full HD. Minimu 4 ztacza HDMI - wg specyfikaciji
wyposazenia. Zakup i dostawa

kpl

6.17

Monitor LED o przekatnej ekranu 22". Rozdzielczo$¢ Full
HD. Ztacza HDMI, tuner TV - wg specyfikacji
wyposazenia. Zakup i dostawa

1+1 =2.000

6.18

Szafka stojgca podumywalkowa w wymiarach 40x 74,7x
27,2 cm, kolor biaty - wg specyfikacji wyposazenia. Zakup
i dostawa

kpl

1+1 =2.000
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Dom Spotkan-Kumoéw Plebanski-OFERTA

POZYCJE KOSZTORYSU

Lp. Podstawa

Opis

Jedn.obm.

llo $¢

Cena jedn.

Warto $¢

6.1

Lustro wiszace Rekord z o$wietleniem o wymiarach: gtebo-
kos¢ x wysokosé x szerokos¢ 12,5 x 60,5 x 38,3 cm - wg
specyfikacji wyposazenia. Zakup i dostawa

kpl

1+1 =2.000

6.20

Zestaw: szczotka i uchwyt na papier wc, stal nierdzewna o
wymiarach: gtebokos¢ x wysokos¢ x szerokosé 295 x 800 x
160 mm - wg specyfikacji wyposazenia. Zakup i dostawa

kpl

1+1 =2.000

6.21

Kosz na $mieci na pedat o poj. 7 L, stal nierdzewna o wy-
miarach: gtebokos$¢ x wysokos¢ x szerokosé 260 x 315 x
205 mm - wg specyfikacji wyposazenia. Zakup i dostawa

kpl

1+1 =2.000

6.22

Dozownik mydfa w ptynie o pojemnosci 0,5L, plastik ABS o
wymiarach: gtebokos¢ x wysokos¢ x szerokos¢ 98 x 206 x
92 mm - wg specyfikacji wyposazenia. Zakup i dostawa

1+1 =2.000

6.23

Podajnik na reczniki papierowe o pojemnosci 500 szt. poje-
dynczych listkéw, otwierany kluczem, wizjer, o wymiarach:
gtebokos$é x wysokos¢ x szerokosé 148 x 263 x 294 mm -
wg specyfikacji wyposazenia. Zakup i dostawa

kpl

1+1 =2.000

6.24

Wieszak 3 hakowy montowany do $ciany, stal nierdzewna,
o wymiarach: gtebokos$¢ x wysokos$é x szerokos¢ 30 x 40 x
220 mm - wg specyfikacji wyposazenia. Zakup i dostawa

kpl

1+1 =2.000

Razem dziak: WYPOSA ZENIE POMIESZCZEN

Podatek VAT

Warto $¢ kosztorysowa rob6t bez podatku VAT

Ogotem warto $¢ kosztorysowa robét

Stownie:
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Dom Spotkan-Kumoéw Plebanski-OFERTA TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprz et Kp 4 Uproszczo- RAZEM
ne

1.1|Parter - WC - pom. 0.14

1.2|Parter- tazienka pom. 0.07

1.3|Parter- drzwi wewn etrzne-
pom. 0.03

1.4|Klatka schodowa- pom 0.06

1.5.1|Podtogi i posadzki

1.5.2|Wiezba dachowa

1.5.3|Poddasze-tazienki

1.5.4|Scianki dziatowe z g-k
- dotyczy wszystkich po-
mieszcze R

1.5.5/0Obudowa poddasza- sufit i
Scianka kolankowa

1.5.6/Malowanie- wszystkie po-
mieszczenia

1.5.7|Drzwi

1.5.8|Lukarny

1.5.9/0Okna potaciowe z obrébka-
mi

1.5|Poddasze

1.6/Wyko nczenie schodéw wew-
netrznych. Pochwyty

1.7|Kominy- odtworzenie faktury
ceglanej

1.8|Pozostate roboty

1/|ROBOTY OGOLNOBUDO-
WLANE

2|ROBOTY SANITARNE INS-
TALACJA WOD-KAN

w

ROBOTY SANITARNE INS-
TALACJAC.O

4/ROBOTY SANITARNE KOT-
£tOWNIA

ROBOTY ELEKTRYCZNE

[23(%)]

WYPQSAzENIE POMIESZ-
CZEN

RAZEM netto

VAT

Razem brutto

Stownie:
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