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1. CZESC OPISOWA

1.1 Podstawa opracowania:

Zlecenie inwestora,

podktady budowlane budynku,
obowigzujace przepisy prawne oraz normy,
literatura techniczna,

wizja lokalna.
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1.2 Cel i zakres opracowania:

---------------------------------------------------------------------------

Modernizacji kottowni,

Wewnetrznej instalacji centralnego ogrzewania,
Wewnetrznej instalacji cieptej wody uzytkowe),
Wewnetrznej instalacji wody zimnej,
Wewnetrznej kanalizacji sanitarnej,

dla potrzeb BUDYNKU SPOTKAN ,NA POGRANICZU KULTUR” w m. Kumow
Plebanski, gmina Lesniowice dz. nr. ewid.: 50/20

Dobdr kotta na paliwo gazowe

Dobor grzejnikow

Obliczenie zapotrzebowania na wode zimng oraz cieptg
Dobor wodomierza

Okreslenie ilosci sciekow

Obliczenia charakterystyki energetycznej budynku

® ¢ ¢ ¢ o o

1.3 Charakterystyka obiektu

Obiekt, dla ktérego projektuje sie wewnetrzne instalacje jest budynkiem istnieja-
cym - uzytecznosci publicznej. Budynek wykonany w technologil tradycyjnej, muro-
wanej, oparty na $cianach zewnetrznych. Budynek niepodpiwniczony, parterowy, z
uzytkowym poddaszem. Budynek zlokalizowany jest w ll| strefie klimatyczne).

1.4 Opis kottown!

Istniejgca kottownia o powierzchni 7,17 m? i kubaturze 18,0 m® zlokalizowana jest
na parterze przedmiotowego budynku. Jej zadaniem jest przygotowanie czynnika

grzewczego na potrzeby c.o. i cw.u.




W zwiazku ze zmiang sposobu uzytkowania poddasza — na uzytkowe oraz zwiek-
szenia zapotrzebowania na c.0. i c.w.u., wymagana jest wymiana istniejgcego kotta
gazowego o mocy 24 kW na kociot 0 mocy 44 kW, pojemnosciowego podgrzewacza
c.w.u. na pojemnosci V=200 dm3 oraz elementow wspotpracujgcych w uktfadzie

technologicznym kottowni.
Dla pokrycia potrzeb budynku w wyzej wymienionym zakresie tj. c.0. | c.w.u., za-

projektowano:

<+ Kociot stojacy - zeliwny, wodny np. marki Buderus, jednofunkcyjny - typ Lo-
gano G234-44 kW, wyposazony w sterownik do wspotpracy z czujnikiem w funk-
cji temperatury zewnetrzne|,

“ podgrzewacz pojemnosciowy, stojacy c.w.u. np. firmy ACV typ SMART Line,
model SL 210 z wezownica ptaszczowa o pojemnosci 200 dm®, wspétpracujacym
Z w/w kottem c.o.
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Wymuszenie obiegu wody w instalacji c.0. oraz podgrzewu c.w.u. bedzie realizo-
wane przez pompe obiegowag C.0. oraz fadujaca podgrzewacz C.w.u.:

<+ pompa obiegu centralnego ogrzewania — np. Grundfos UPS 25-60,
< pompa fadujaca obiegu c.w.u. - np. Grundfos UPS 15-40.

Przed pompami nalezy zamontowac filtry siatkowe, za pompami - zawory zwrot-
ne. Zasilanie pomp V=230V.

Zabezpieczenie kotia I instalacji c.o.:

€ zawor bezpieczenstwa typu SYR typ 1915 wielkos$¢ %”, ciSnienie otwarcia
zaworu P=04 MPa,
& przeponowe naczynie wzbiorcze Reflex NG o poj. 35 dm®.

Zabezpieczenie instalacji cieptej wody uzyvtkowej (montaz na rurociagu zasila-

lacym zimne] wody):

O przeponowe naczynie wzbiorcze Reflex DE o poj. 18 dm?®,
O zawor bezpieczenstwa SYR typ 2115 wielkoscC “2”, ciSnienie otwarcia za-

woru P=0,6 MPa.

Ewentualne ubytki wody w ukfadzie grzewczym, uzupetniane beda z instalacji
wodociggowej poprzez filtr siatkowy oraz zawor automatycznego uzupetniania wody.
Wylot spalin z kotta nalezy potgczy¢ z istniejgcy kanatem spalinowym.

W kottowni pozostanie istniejacy uktad wentylacji nawiewno — wywiewnej, spetniajgcy
wymagania w tym zakresie.

W kottowni zabronione jest stosowanie wentylacji mechanicznej wywiewnej.
Kottownie nalezy wyposazyC w gasnice proszkowg 6 kg.




1.5 Opis instalacii
1.5.1. Instalacja centralnego ogrzewania

W budynku zaprojektowano instalacje c.o. w systemie zamknigtym, opartg na
grzejnikach ptytowych - stalowych. Rozprowadzenie czynnika grzejnego odbywac
sie bedzie w systemie dwururowym poprzez rozdzielacze systemowe, umieszczone
na parterze i poddaszu budynku - umieszczone w szafkach podtynkowych. Roz-
dzielacze nalezy wyposazy¢ w zawory odcinajgce poszczegolne obiegi grzewcze.

Czynnikiem grzewczym bedzie woda o parametrach 70° /55°C.
Instalacje c.o. zaprojektowano z:

3 rur miedzian'ych (w obrebie kottowni) tgczonych z pomocg lutu twardego,
™ rur z polietylenu sieciowanego typu PEX-AL-PEX, tgczonych za pomoca zia-
. czy zaciskowych (pierscien peiny) z zastosowaniem ksztattek mosigznych.

Rury nalezy prowadzi¢ w posadzce oraz bruzdach sciennych. Rury prowaazone
w posadzce nalezy zaizolowac otulinami z pianki poliuretanowej Thermaflex o grubo-
$ci min.13mm. Przejscia przez przegrody budowlane wykonac¢ w rurach ostonowych.

Zaprojektowano grzejniki stalowe, ptytowe o wysokosci 600mm z podejsciami od
dotu, z wbudowanym zaworem z nastawg wstepng i glowicg termostatyczng oraz
recznym zaworem odpowietrzajgcym. Przed przystgpieniem do montaz grzejnikow
ustali¢ z Inwestorem doktadng lokalizacje grzejnikow.
Wszystkie podejscia do grzejnikdw nalezy wykonac z rur o Srednicy 16x2mm i poatg-
czyé z instalacjg c.0. za posrednictwem zestawdéw zaworow odcinajgcych — kato-

wych.

Przewody, prowadzone bedg w pomieszczeniach nieogrzewanych nalezy zaizo-
lowaé izolacjg termiczng Thermaflex o grubosci 20mm.

Rurociagi po zamontowaniu nalezy przeptuka¢ wodg. Po pilukaniu nalezy prze-

prowadzié¢ prébe na zimno i na gorgco zgodnie z normg PN/B — 0104000 oraz wa-
runkami podanymi przez producenta rur.
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Zastosowane materiaty musza posiadac polskie atesty higieniczne, deklaracje zgoa-
nosci oraz aprobaty techniczne.

1.5.2. Instalacja wodociggowa

Zimna woda doprowadzona jest do budynku poprzez przytacze wodociggowe.
W budynku znajdowac sie bedg nastepujgce przybory:

umywalki

miski ustepowe
zlewozmywaki
brodzik natryskowy

Instalacje wodociagowa wody zimnej oraz cieptej wykonac z rur PEX-AL-PEX ta-
czonych za pomocg ztgczy zaciskowych (pierscien petny) z zastosowaniem ksztattek
mosieznych.

W miejscach podtgczen baterii i zaworéw czerpalnych przewiduje sie zastosowa-
nie systemowych ptytek montazowych ze ztgczkami metalowymi, gwintowanymi. Do
uszczelnienia tacznikéw gwintowanych stosowac tasme i paste teflonowa.

Rury wodociggowe poprowadzi¢ po $cianach w bruzdach oraz w posadzce.
Uktada¢ je w kierunkach prostopadtych i rownolegtych do scian. W miejscach przejsc
rur przez przegrody zamontowano tuleje ochronne, przestrzen pomiedzy rurg, a tule-
ja wypetnié szczeliwem plastycznym. Przed zabetonowaniem rur nalezy przeprowa-
dzi¢ prébe szczelnosci na cisnienie 1,5 razy wigksze od cisnienia roboczego.
Wszystkie przewody rozprowadzajgce wode ciepta oraz zimna, prowadzone w bruz-
dach oraz w posadzce nalezy zaizolowac ksztattkami z pianki poliuretanowej o gru-

bosci izolacji 13mm.
Przewody zamocowaé do elementow konstrukcji budynku za pomocsa uchwytow

systemowych.
W celu zabezpieczenia instalacji przed wtérnym zanieczyszczeniem zamontowa-

no zawor antyskazeniowy
Ciepta woda uzytkowa przygotowywane bedzie w wymienniku pojemnosciowym —
stojacym z wezownica spiraing o pojemnosci 200 dm” wspotpracujgcym z kottem c.o.

1.5.3. Armatura wodociagowa

W budynku bedzie zamontowana m.in. armatura:

bateria umywalkowa

zawor ustepowy
bateria natryskowa
bateria zlewozmywakowa

zawory odcinajace
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1.5.4. Instalacja kanalizacji sanitarnej

Scieki bytowo—gospodarcze z budynku odprowadzane sg przykanalikiem wyko-
nanym z rur PVC do przydomowej oczyszczalni Sciekow.

Wewnetrzng instalacje kanalizacyjng budynku zaprojektowano z rur z polichlorku
winylu (PVC). Potaczenia rur - potgczenia kielichowe z gumowym uszczelkami. Pota-
czenie przewoddw nie moze znajdowac sie w miejscu przejscia przez przegrode.
Przejécia przez przegrody budowlane prowadzi¢ w stalowych rurach ostonowych
wiekszych o dwie demencje.

Przewody poziome uktadac¢ zgodnie z czescig graficzng opracowania z zachowa-
niem podanych spadkow.

Pion PVC 110 mm, nalezy zamocowac¢ do elementow konstrukcji budynku za
pomocg uchwytéw (dwa uchwyty na kondygnacji). Pomiedzy przewodem, a obejma
uchwytu zastosowac¢ podktadki elastyczne. Konstrukcja powinna zapewniC swobodne
przesuwanie sie przewodu.

W celu zapewnienia mozliwosci odprowadzenia gazéw z instalacji kanalizacyjnej,
pion zakonczy¢ wywiewka umieszczong ponad dachem budynku.

W celu umozliwienia ptukanie przewodéw poziomych na pionie kanalizacyjnym
nalezy umiescic rewizje.

Wszystkie podejscia pod przybory sanitarne wykona¢ z minimalnym spadkiem 2%.
Srednice podej$¢ wynosza:

¢ 50 mm - od umywalki,
¢ 50 mm - od zlewozmywaka, wanna, wpustu podtogowego, pralka,
€ 110 mm - od miski ustepowe;.

1.5.5. Wentylacja | odprowadzenie spalin

Pomieszczenie kottowni posiada stosowny do wykorzystania uktad wentylacjl
grawitacyjnej, nawiewno - wywiewnej oraz kanat spalinowy.

1.6 Odbidr instalaci

Po zakonczeniu robét instalacyjnych w budynku, nalezy przeprowadziC odbior
techniczny przewodow i przyborow sanitarnych polegajgcy na stwierdzeniu, czy robo-
ty zostaty wykonane zgodnie z zatwierdzonym projektem, czy rozdziat i jakosC mate-
riatdbw (rury, armatura, przybory) zgodne sg z projektem i kosztorysem technicznym.
Ponadto nalezy wykona¢ proby szczelnosci przewodow, armatury i przyborow przed
iIch zabetonowaniem.

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze przewoddéw i przyborow zostaty
okreslone w PN- 91/B- 01701.

Odbiér wykonanych roboét sktada sie z odbioréw czesciowych | koncowego w tym:

O ogledzin | pomiarow,




L =

™ badan szczelnosci i droznosci - czynnik prébny: woda.

Przy odbiorze koncowym, dokumentacje uzupetnic protokotami odbiorow cze-
$ciowych i prob szczelnosci poszczegoinych instalaci!.

2. CZESC OBLICZENIOWA

y 5 8 Obliczenie zapotrzebowania ciepta dla potrzeb centralnego ogrzewania

Obliczeniowe zapotrzebowanie na moc cieplng budynku wynosi:
Qco = 35 kW

Dla pokrycia zapotrzebowania ciepta na c.o. | przygotowania c.w.u. budynku
zaprojektowano kociot gazowy, zeliwny, wodny np. typ Logano G234 o mocy 44

kW.
Obliczenia projektowanego obcigzenia cieplnego budynku i instalacji c.o. wyko-

nano w programie komputerowym TermoDanfoss PL. Wyniki obliczen w egzempla-
rzu archiwalnym opracowania.

r B 2 Obliczenia instalacji wod. - kan., C.w.u.

Obliczenia instalacji wod. — kan., c.w.u. wykonano przy uzyciu programu kom-
puterowego Instal-san. 4.12 TS. Wyniki obliczen w egzemplarzu archiwalnym opra-

cowania.
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