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OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1.0. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania ogdlne dotyczgce
wykonania i odbioru robot przy realizacji inwestycji pn Zmiana sposobu uzytkowania
poddasza na pomieszczenia biurowe i holl w budynku domu spotkan ,,na pograniczu
kultur”

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegotowej specyfikacji
technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne, wspdlne dla robdt
budowlanych objetych specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegdétowymi specyfikacjami
technicznymi (SST).

Ogodlny zakres robdt do wykonania w ramach niniejszego przedsiewziecia wraz z numerami
specyfikacji oraz kodami CPV obejmuije:

NR SPEC. KOD CPV ZAKRES ROBOT

1. 45110000-1 Roboty rozbiérkowe

2. 45223500-1 Roboty konstrukcyjne

3. 45432100-5 Podtoza i posadzki
4.45421100-5 Stolarka okienna i drzwiowa
5. 45421152-4 Scianki dziatowe

6. 45410000-4 Tynki i oktadziny wewnetrzne
7. 45321000-3 Roboty izolacyjne
8.45442100-8 Malowanie

9. 45223110-0 Elementy kowalsko- Slusarskie




Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robét sktada sie z czesci ogélnej zwanej Ogdlng
Specyfikacjg Techniczng (ST) i z czesci szczegdtowej zwanej Szczegdétowymi Specyfikacjami
Technicznymi (SST).

Zakres robot przewidziany do wykonania zostat ujety w Szczegdétowych Specyfikacjach
Technicznych, ktdre nalezy stosowac facznie z Ogdlng Specyfikacjg Techniczna.

1.4. Okreslenia podstawowe

llekro¢ w ST jest mowa o:

1.4.1. obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie:

a) budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi,

b) budowle stanowigca catos¢ techniczno- uzytkowg wraz z instalacjami i urzadzeniami,
c) obiekt matej architektury;

1.4.2. budynku — nalezy przez to rozumiec taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany
z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg przegrod budowlanych oraz posiada
fundamenty i dach.

1.4.3. budynku mieszkalnym jednorodzinnym — nalezy przez to rozumieé¢ budynek wolno
stojacy albo budynek o zabudowie blizniaczej, szeregowej lub grupowej, stuzgcy zaspokajaniu
potrzeb mieszkaniowych, stanowigcy konstrukcyjnie samodzielng cato$¢, w ktérym dopuszcza
sie wydzielenie nie wiecej niz dwdch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego
i lokalu uzytkowego o powierzchni catkowitej nieprzekraczajgcej 30% powierzchni catkowitej
budynku.

1.4.4. budowli — nalezy przez to rozumiec kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub
obiektem matej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci
techniczne, wolno stojace maszty antenowe, wolno stojgce trwale zwigzane z gruntem
urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne,
zbiorniki, wolno stojace instalacje przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie
sciekow, sktadowiska odpaddw, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i
podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze,
pomniki, a takze czesci budowlane urzadzen technicznych (kottéw, piecéw przemystowych
urzagdzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem
technicznym czesci przedmiotéw sktadajgcych sie na catos$é uzytkowa.

1.4.5. obiekcie matej architektury — nalezy przez to rozumieé¢ niewielkie obiekty, a w
szczegblnosci:

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,

b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,




c) uzytkowe stuzgce rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki,
drabinki, $mietniki.

1.4.6. tymczasowym obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumieé obiekt budowlany
przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie krotszym od jego trwatosci technicznej,
przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbidrki, a takze obiekt budowlany nie
potaczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej
i wystawowe, przekrycia namiotowe i powtoki pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe,
barakowozy, obiekty kontenerowe.

1.4.7. budowie — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym
miejscu, a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

1.4.8. robotach budowlanych — nalezy przez to rozumieé budowe, a takze prace polegajgce
na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

1.4.9. remoncie — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie
budowlanym roboét budowlanych polegajgcych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie
stanowigcych biezacej konserwacji.

1.4.10. urzadzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumieé urzgdzenia techniczne
zwigzane z obiektem budowlanym zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie
Z jego przeznaczeniem, jak przytgcza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczaniu lub
gromadzeniu Sciekow, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod smietniki.

1.4.11. terenie budowy — nalezy przez to rozumiec przestrzen, w ktorej prowadzone sg
roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

1.4.12. prawie do dysponowania nieruchomosciag na cele budowlane — nalezy przez to
rozumieé tytut prawny wynikajacy z prawa wtasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu,
ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujgcego
uprawnienia do wykonywania robét budowlanych.

1.4.13. pozwoleniu na budowe — nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng
zezwalajgcg na rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robdt budowlanych
innych niz budowa obiektu budowlanego.

1.4.14. dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumieé pozwolenie na budowe wraz z
zatgczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych
i koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne
i ksigzke obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektow metodg montazu — takze dziennik
montazu.



1.4.15. dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy
z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robdt oraz geodezyjnymi
pomiarami podwykonawczymi.

1.4.16. terenie zamknietym — nalezy przez to rozumieé teren zamkniety, o ktérym mowa w
przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego:

a) obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bedacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych
podlegtych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnetrznych i Administracji
oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych,

b) bezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedgcy w dyspozycji zaktadu gérniczego.

1.4.17. aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumieé pozytywng ocene techniczng
wyrobu, stwierdzajaca jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

1.4.18. wilasciwym organie — nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-
budowlanego Ilub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich
wtasciwosci okreslonych w rozdziale 8.

1.4.19. wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepiséw o
ocenie zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub
zastosowania w sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb
pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do stosowania we wzajemnym potaczeniu stanowigcym
integralng catos¢ uzytkowa.

1.4.20. organie samorzagdu zawodowego — nalezy przez to rozumiec¢ organy okreslone
w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektéw, inzynierow
budownictwa oraz urbanistéw ( Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pdzniejszymi zmianami ).

1.4.21. obszarze oddziatywania obiektu — nalezy przez to rozumiec¢ teren wyznaczony
w otoczeniu budowlanym na podstawie przepisow odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane
z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

1.4.22. optacie — nalezy przez to rozumie¢ kwote naleznosci wnoszong przez zobowigzanego
za okreslone ustawg obowigzkowe kontrole dokonywane przez wtasciwy organ.

1.4.23. drodze tymczasowej ( montazowej ) — nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie
przygotowanga, przeznaczong do ruchu pojazdéw obstugujacych roboty budowlane na czas
ich wykonywania, przewidziang do usuniecia po ich zakoriczeniu.

1.4.24. dzienniku budowy — nalezy przez to rozumiec¢ dziennik wydany przez wtasciwy organ
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robdt
budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w czasie wykonywania roboét.




1.4.25. kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robét, upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,
ponoszgca ustawowg odpowiedzialnos$¢ za prowadzong budowe.

1.4.26. rejestrze obmiaréw — nalezy przez to rozumie¢ — akceptowang przez Inspektora
nadzoru ksigzke z ponumerowanymi stronami, stuzagcg do wpisywania przez Wykonawce
obmiaru dokonanych robdét w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych
zatgcznikdw. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegajgcym potwierdzeniu przez Inspektora
nadzoru budowlanego.

1.4.27. laboratorium - nalezy przez to rozumieé laboratorium jednostki naukowej,
zamawiajgcego, wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez
Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzania niezbednych badan i prob zwigzanych
z oceng jakosci stosowanych wyrobéw budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych robot.

1.4.28. materiatach — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane
jak réwniez rézne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robdt, zgodnie
z dokumentacja projektowq i specyfikacjami, technicznymi zaakceptowane przez Inspektora
nadzoru.

1.4.29. odpowiedniej zgodnosci — nalezy przez to rozumieé zgodnos¢ wykonanych robot
dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone — z przecietnymi
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

1.4.30. poleceniu Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumieé¢ wszelkie polecenia
przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczgce sposobu
realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.31. projektancie — nalezy przez to rozumieé¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczna
bedacg autorem dokumentacji projektowe;.

1.4.32. rekultywacji — nalezy przez to rozumieé roboty majace na celu uporzadkowanie i
przywrdcenie pierwotnych

funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robdét budowlanych.

1.4.33. czesci obiektu lub etapie wykonania — nalezy przez to rozumie¢ cze$¢ obiektu
budowlanego zdolng dom spetniania przewidywanych funkcji techniczno - uzytkowych i
mozliwg do odebrania i przekazania do eksploatacji.

1.4.34. ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach,
aprobatach technicznych im szczegétowych specyfikacjach technicznych.

1.4.35. grupach, klasach, kategoriach robdét — nalezy przez to rozumiec¢ grupy, klasy,
kategorie okreslone w Wspdlnym Stowniku Zamowien




1.4.36. inspektorze nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie
techniczne i praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne
funkcje techniczne w budownictwie, ktdrej inwestor powierza nadzér nad budowg obiektu
budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezgcg kontrole
jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robdt
zakrywanych i zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak
réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.

1.4.37. instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) — opracowana przez projektanta lub
dostawce urzadzen technicznych i maszyn, okreslajaca rodzaje i kolejnos¢ lub wspotzaleznosé
czynnosci obstugi, przegladow i zabiegdw konserwacyjnych, warunkujacych ich efektywne
i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) jest rowniez
sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.

1.4.38. istotnych wymaganiach — oznaczajg wymagania dotyczgce bezpieczenstwa, zdrowia
i pewnych innych aspektéw interesu wspdlnego, jakie maja spetniac roboty budowlane.

1.4.39. normach europejskich — oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet
Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako
»standardy europejskie (EN)” lub ,,dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogdlnymi
zasadami dziafania tych organizacji.

1.4.40. przedmiarze robét — to =zestawienie przewidzianych do wykonania robot
podstawowych w kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym opisem lub
wskazaniem podstaw ustalajgcych szczegdétowy opis, oraz wskazanie szczegdtowych
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych, z wyliczeniem
i zestawieniem ilo$ci jednostek przedmiarowych robét podstawowych.

1.4.41. robocie podstawowej — minimalny zakres prac, ktore po wykonaniu sg mozliwe do
odebrania pod wzgledem ilosci i wymogow jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien
scalenia robot.

1.4.42. Wspdlnym Stowniku Zamdéwien — jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug i robot
budowlanych.

1.4.43. Zarzadzajacym realizacja umowy — jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w
istotnych postanowieniach umowy, zwana dalej zarzadzajacym, wyznaczona przez
zamawiajgcego, upowazniona do nadzorowania realizacji robdt i administrowania umowag w
zakresie okreslonym w udzielonym petnomocnictwie (zarzadzajacy realizacjg nie jest obecnie
prawnie okreslony w przepisach).

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét




Wykonawca robét jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa, Sciste
przestrzeganie harmonogramu robdt, jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosc
z dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda
lokalizacje i wspodtrzedne punktéw gtéwnych obiektu oraz reperéw, przekaze dziennik
budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktow
pomiarowych do chwili odbioru koricowego robét. Uszkodzone lub zniszczone punkty
pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawieraé opis, cze$¢ graficzng, obliczenia
i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegdétowych warunkach umowy,
uwzgledniajacym podziat na dokumentacje projektowa:

- dostarczong przez Zamawiajacego,
- sporzgdzong przez Wykonawce.
1.5.3. Zgodnos¢ robét z dokumentacjg projektowg i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegdlnione w chodby
jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentaciji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejnosc
ich waznosci wymieniona w ,,0gélnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub opuszczerh w dokumentach kontraktowych,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomic¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona
odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczcbowe
wymiarow sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkéw.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg byé zgodne z dokumentacja
projektowsq i SST. Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST bedg uwazane za
wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu
tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac
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zgodnos$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczac
dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne
z dokumentacjg projektowg lub SST i maja wplyw na niezadowalajgca jakos$¢ elementu
budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i
wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze,
dozorcow, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robdt, wygody spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wigczony w cene umowna.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robot wykonczeniowych Wykonawca bedzie:
a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowacé wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unikaé
uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia,
hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatow, magazynodw, sktadowisk, ukopdéw i drég dojazdowych,

2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

c) mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowej.
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Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych
i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem osdéb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywofanym
jako rezultat realizacji robét albo przez personel wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni
terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni witasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzagdzen w czasie trwania
budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi
Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspdtpracowat,
dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu
przez Zamawiajgcego.

1.5.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy
transporcie gruntu, materiatéw i wyposazenia na i z terenu robdét. Uzyska on wszelkie
niezbedne zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposdb
ciagty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki
powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na $wiezo ukoriczony
fragment budowy w obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe
wszelkich robot w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.9. Bezpieczenistwo i higiena pracy

Podczas realizacji robdét wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbac aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0sdb zatrudnionych na budowie.
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Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okres$lonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umownej.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robodt i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest znaé wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
panstwowej i samorzadowej, ktére s3 w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie
w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas
prowadzenia robdt.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych
urzgdzen lub metod i w sposéb ciggty bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich
dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

1.5.12. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu.
Koszt wybudowania objazdéw (przejazdéw i organizacji ruchu) obejmuje:

- opracowanie oraz uzgodnienia z Inspektorem nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami
projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii Inspektorowi
nadzoru wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajgcych z postepu prac,

- ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z zasadami bezpieczenstwa
ruchu,

- przygotowanie terenu,
- konstrukcje tymczasowej nawierzchni chodnikéw, barier i oznakowan.
Koszt utrzymania i likwidacji objazdéw (przejazdéw i organizacji ruchu) obejmuje:

- oczyszczenie, przestawienie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych
i barier,

- utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego,
- usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
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2.0. MATERIALY
2.1. Zrédta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegdtowe informacje dotyczace,
zamawiania lub wydobywania materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne Ilub
Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okreslonych w SST w celu
udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrddta spetniajg wymagania SST
w czasie postepu robét.

Pozostate materiaty budowlane powinny spefnia¢ wymagania jako$ciowe okreslone Polskimi
Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegétowych Specyfikacjach
Technicznych (SST).

2.2. Pozyskiwanie masowych materiatéw pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wifascicieli i odnosnych witadz na
pozyskanie materiatéw z jakichkolwiek zt6z miejscowych, wiaczajagc w to zrédta wskazane
przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy

Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji ztoza.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z badan terenowych
i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do
zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jako$ciowych
materiatow z jakiegokolwiek ztoza.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw do roboét, chyba ze postanowienia ogdélne lub
szczegotowe warunkédw umowy stanowig inaczej.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdéw, ukopow i miejsc pozyskania piasku
i zwiru bedg formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po
ukonczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdéw na terenie budowy lub z innych
miejsc wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do robét lub odwiezione na
odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru.

Eksploatacja Zrodet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujgcymi na danym obszarze.
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2.3. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczgc sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.4 Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one
potrzebne do robodt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakosc
i wiasciwos¢ do robot i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatow beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5 Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ zastosowania réznych rodzajéw
materiatdow do wykonywania poszczegdlnych elementéw robdét Wykonawca powiadomi
Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany
i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody Inspektora
nadzoru.

3.0. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos$¢ wykonywanych roboét. Sprzet uzywany do robét powinien
by¢ zgodny z ofert3 Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci
wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie

organizacji roboét, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnosc¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy witasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma byé
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony
srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
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Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu
przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze
wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji
Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

4.0. TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na
osie mogg by¢ dopuszczone przez wiasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdécenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkédw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Przed rozpoczeciem robdt wykonawca opracuje:

- projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien sktadad sie z czesci opisowej i
graficznej,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),
- projekt organizacji budowy,

- projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektéw prefabrykowanych lub elementéw
konstrukcyjnych o wiekszych gabarytach lub masie).

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa lub kontraktem oraz
za jakos$¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacja
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projektowa, wymaganiami SST, PZJ, projektu projektem organizacji robot oraz poleceniami
Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu
wszystkich elementow robdét okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na
pismie przez Inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu

i wykonywaniu robdt zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione
przez Wykonawce na wtasny koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementow
robdt beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji
projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczgce realizacji robét bedg wykonywane przez Wykonawce

nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robdt. Skutki
finansowe z tytutu wstrzymania robdt w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6.0. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony
sposéb wykonania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce
wykonanie robdt zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST.

Program zapewnienia jakosSci winien zawiera:

- organizacje wykonania robét, w tym termin i sposéb prowadzenia robét,
- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz o0sob odpowiedzialnych za jakos$¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegdlnych
elementéw robdt,

- system (sposdb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych
robot,
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- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardéw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze
wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany
sposoéb i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo- kontrolne,

— rodzaje i ilos¢ srodkdéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku
materiatow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie prébek, legalizacja
i sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw, wytwarzania
mieszanek i wykonywania

poszczegdlnych elementdw robot.
6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robdt i stosowanych materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajagc w to personel, laboratorium,
sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan
materiatow oraz robot.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatbw oraz robot
z czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w SST. W
przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli
jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych
Wykonawcy w celu ich inspekcji. Inspektor nadzoru bedzie przekazywac¢ Wykonawcy pisemne
informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu,
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych.

Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg wptyngé¢ ujemnie na wyniki badan,
Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robdt badanych materiatéw i dopusci je
do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang
usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i robdt
ponosi Wykonawca.
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6.3. Pobieranie préobek

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania
prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z
jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mieé¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu préobek. Na
zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzaé¢ dodatkowe badania tych
materiatéw, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie
zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty

tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek;
w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inspektora nadzoru.

Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan bedg odpowiednio opisane i oznakowane,
w sposob zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢d
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru
o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na piSmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportéow z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakoSci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materiatéw u Zrédta ich wytwarzania. Do
umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy i producenta materiatow.
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Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatow i robot z wymaganiami SST na podstawie
wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci

Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub
dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci
materiatéw i robdt z dokumentacjg projektowg i SST. W takim przypadku, catkowite koszty
powtérnych lub dodatkowych badann i pobierania probek poniesione zostang przez
Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru moze dopuscié do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

1. posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$é
z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych
oraz wtasciwych przepiséw i informacji o ich zgodnie z rozporzgdzeniem MSWiA z 1998 r.
(Dz. U. 99/98),

2. posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: Polska Normg lub aprobata
techniczng, w przypadku wyrobdéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie s3
objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktére spetniajg wymogi SST.

3. znajdujg sie w wykazie wyrobdw, o ktéorym mowa w rozporzgdzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz.
U. 98/99).

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda ich
partia dostarczona do robdt bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajgce w sposdb
jednoznaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.
6.8. Dokumenty budowy
Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujagcym Zamawiajgcego
i Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane
spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezgco i beda dotyczy¢ przebiegu robot,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.
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Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio
jeden pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac¢ w szczegdlnosci:
e date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
e date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

¢ uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramoéw
robot,

e terminy rozpoczecia i zakoiczenia poszczegdlnych elementdéw robot,

e przebieg robodt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,

e uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,
e daty zarzadzenia wstrzymania roboét, z podaniem powodu,

e zgtoszenia i daty odbiorow robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i
ostatecznych odbioréw robét,

e wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

e stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

e zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowej,

e dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot,

¢ dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt,

e dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem kto je przeprowadzat,

e wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,
e inne istotne informacje o przebiegu robaét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bed3a
przedtozone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.
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Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje
z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wopis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen
Wykonawcy robot.

Ksigzka obmiaréw

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementdw robdt. Obmiary wykonanych robdt przeprowadza sie sukcesywnie
w jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w SST.

Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow,
orzeczenia o jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te
stanowig zatgczniki do odbioru robét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora
nadzoru.

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach [1]-[3], nastepujace
dokumenty:

a) pozwolenie na budowe,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
d) protokoty odbioru robét,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) operaty geodezyjne,

g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
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Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane
do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. 0. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogoblne zasady obmiaru robot

Obmiar robd6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt, zgodnie
z dokumentacjg projektowa i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru
o zakresie obmierzanych roboét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robdt podanych w kosztorysie
ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia
wszystkich robot. Biedne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie.
Obmiar gotowych robdét bedzie przeprowadzony z czestoscia wymagang do celu miesiecznej
pfatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

7.2. Zasady okreslania ilosci robét i materiatow

Zasady okreslania ilosci robot podane s w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub
w KNR-ach oraz KNNRach.

Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji
projektowej i kosztorysowej przedmiarze robot.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt beda
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te
lub sprzet wymagajg badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa
legalizacji.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedy przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie,
w catym okresie trwania robot.
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8.0. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbiorow robét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:
a) odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi przewoddw kominowych, instalacji i urzadzen technicznych,

c) odbiorowi czesciowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu (kornicowemu),

e) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi

f) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidér robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci
wykonywanych robdt oraz ilosci tych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna
zakryciu.

Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét.
Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowosc¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbidér bedzie przeprowadzony
niezwfocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw
zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowg, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbiodr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru
czesciowego robot dokonuje sie dla zakresu robdét okreslonego w dokumentach umownych
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.

Odbioru robot dokonuje Inspektor nadzoru.
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8.4. Odbior ostateczny (kornicowy)
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do
zakresu (ilosci) oraz jakosci.

Catkowite zakorniczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawca wpisem do dziennika budowy.

Odbidr ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od
dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakoriczenia robét i przyjecia dokumentow,
o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora nadzoru

i Wykonawcy. Komisja odbierajagca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikdw badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robot z dokumentacja projektowaq i SST.

W toku odbioru ostatecznego robdt, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych
w trakcie odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czesciowych,
zwitaszcza w zakresie wykonania robét uzupetniajgcych i robot poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robdét poprawkowych Iub robot
uzupetniajgcych w poszczegdlnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja
przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$s¢ wykonywanych robdét w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowg i SST
z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu,
komisja oceni pomniejszong warto$¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan
przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (korncowe)

Podstawowym dokumentem jest protokdét odbioru ostatecznego robdt, sporzgdzony wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce
dokumenty:

1. dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania robét oraz geodezyjnymi pomiarami podwykonawczymi,
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2. szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ewentualnie
uzupetniajgce lub zamienne),

3. protokoty odbioréw robdt ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych,
4. protokoty odbioréw czesciowych,

5. recepty i ustalenia technologiczne,

6. dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

7. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST
i programem zapewnienia jakosci (PZJ),

8. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na
znak bezpieczenstwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZ)),

9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdét towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oSwietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania
tych robot wiascicielom urzadzen.

10. geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu,
11. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robot poprawkowych i robot uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi
ich wykonanie.

8.5. Odbiodr pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbiodr pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych
robot zwigzanych z usunieciem wad, ktére ujawnig sie w okresie rekojmi i gwarancji i rekojmi.

Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie
oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,Odbior
ostateczny robdt(koricowy) robot”.
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9. 0. PRZEPISY ZWIAZANE
9.1. Ustawy

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207,
poz. 2016 z pdin. zm.).

— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).
— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

— Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z
2002 r. Nr 147, poz. 1229).

— Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z
pdin. zm.).15

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z
pdin. zm.).

— Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr
204, poz.

9.2. Rozporzadzenia

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie systemoéw
oceny zgodnosci

wyrobéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz.
1779).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie okreslenia
polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat
technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U.
Nr 209, poz. 1780).

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. — w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenistwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. — w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
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wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno- uzytkowego (Dz. U. Nr
202, poz. 2072).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobdw
deklarowania wyrobdw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
(Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajgce
rozporzgdzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz
ogtoszenia zamawiajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr
198, poz. 2042).

9.3. Inne dokumenty i instrukcje

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano- montazowych, (tom |, II, IlI, IV,
V) Arkady, Warszawa

1989-1990.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej,
Warszawa 2003.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek Badawczo-
Rozwojowy Techniki

Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.
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ROBOTY ROZBIORKOWE

KOD CPV 45110000

Demontaz elementéw stropu

Roboty remontowe i renowacyjne 45453000-7
1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robot zwigzanych z demontazem stropu drewnianego.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg robot zwigzanych z demontazem tynkow
posadzek, oktadzin wykonywanych zgodnie z dokumentacja projektowa.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST, sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami i okresleniami zawartymi w ST Wymagania Ogdlne.

1.5. Ogélne wymagania dotyczgce robot
Ogdlne wymagania dotyczgce robot podano w ST Wymagania Ogdlne.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania , zgodnos$¢ z dokumentacijg
projektows , specyfikacjg techniczng i poleceniami Inspektora nadzoru.

Zgodnie z art. 31.1 oraz art. 29.1 ustawy z dnia 14 .07.1994r. Prawo budowlane rozbiorka
w/w obiektéw nie wymaga pozwolenia na rozbidrke.

Miejsce od wozu materiatéw rozbiérkowych , wskazane w dokumentacji- wysypisko $Smieci.
Zamawiajgcy okresli i przekaze wykonawcy informacje na temat lokalizacji najblizszego
czynnego wysypiska .

2. Materiaty

Materiaty nie wystepuja.
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3. Sprzet
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST Wymagania Ogolne.

Sprzet budowlany powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdéw i ilosci wymaganiom
zawartym w projekcie organizacji robot , zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Zgodnie z technologig zatozong w dokumentacji projektowej , do wykonania robot
rozbiérkowych, proponuje sie uzy¢ nastepujgcego sprzetu:

1. pity elektryczne
2. przecinak
3. fopaty
4. mioty reczne
5. mtoty udarowe
6. folia ochronna do zabezpieczenia urzadzen i pomieszczen
4. Transport
Transport , zgodnie z warunkami ogdlnymi ST Ogdlna Specyfikacja Techniczna.

Zgodnie z technologia zatozong w dokumentacji projektowej , do transportu proponuje sie
uzy¢ takich Srédkéw transportu jak:

* samochdd skrzyniowy
e przyczepa skrzyniowa
5. Wykonanie robot

5.1. Ogdlne warunki wykonania robot Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robot
podano w ST Wymagania Ogdlne.

Wymagania dotyczgce wykonania robot podano w Dokumentacji Projektowej, ponadto :

e roboty rozbiorkowe nalezy prowadzi¢ recznie , przy uzyciu narzedzi wymienionych w pkt.
3 przez rozkuwanie,

e znajdujgce sie w poblizu rozbieranych obiektow urzadzenia i budowle nalezy
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami.

5.2. Nalezy usungc istniejgce warstwy wierzchnie posadzki, tynki.

Do demontazu tynkow, nalezy uzy¢ wymienionego w pkt.3 sprzetu.
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Tynki i ptytki na scianach w sgsiedztwie detali nalezy skuwac za pomoca przecinaka, dtuta
i mtota recznego. Caty materiat i gruz nalezy usunagé¢ na bok i sukcesywnie usuwac z budynku
przy uzyciu wiader i rur zsypowych. Nalezy usunaC ze $cian resztki zaprawy. Elementy
narazone na zniszczenie, podczas rozbidrki nalezy zabezpieczy¢ folig ochronna.

6. Kontrola jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot , podano w ST Wymagania Ogdlne.

7. Obmiar robot

Ogdlne zasady obmiaru robot , podano w ST Wymagania Ogdlne. Jednostka obmiaru jest :
e dlagruzu-m3

8. Odbior robét

Ogdlne zasady odbioru robot , podano w ST Wymagania Ogélne.

Odbiorowi podlega wykonanie kompletnego demontazu kazdego z obiektow przewidzianych
do rozbidrki.

9. Przepisy zwigzane

Warunki bezpieczenstwa pracy przy robotach rozbiérkowych: Ogdlne zasady kontroli jakosci
robot, podano w ST Ogdlna Specyfikacja Techniczna.
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ROBOTY KONSTRUKCYINE

KOD CPV 45223500-1

Wykonanie elementdéw stropu drewnianego
Roboty remontowe i renowacyjne 45453000-7
1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robot zwigzanych z demontazem stropu drewnianego.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg robot zwigzanych z demontazem tynkow
posadzek, oktadzin wykonywanych zgodnie z dokumentacja projektowa.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST, sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami i okresleniami zawartymi w ST Wymagania Ogdlne.

1.5. Ogélne wymagania dotyczgce robot
Ogdlne wymagania dotyczgce robot podano w ST Wymagania Ogdlne.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania , zgodnos$¢ z dokumentacjg
projektows , specyfikacjg techniczng i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. Materiaty

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robot bedacych przedmiotem niniejszej
specyfikacji s3:

- Elementy drewniane, klasa C30. K27 (kl. 111).
- Elementy dzwigarow drewnianych- belki stropowe 10x20 cm wykona¢ z drewna sosnowego

- Do taczenia elementow drewnianych konstrukcji dachu stosowad taczniki wg katalogu
"BMF".
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- elementy poprzeczne stropu stanowig belki 5x8 cm o rozstawie 60 cm
- gwozdzie
- Srodek impregnacyjny, np. typu FOBOS K-4 lub réwnowazny

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatow dostarczanych na plac budowy oraz za ich wfasciwe sktadowanie i wbudowanie.
Przechowywanie wg wymagan ogolnych

ST oraz wg instrukcji wybranego producenta ptyt P5 lub rownowaznych.
3. Sprzet
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST Wymagania Ogdlne.

Sprzet budowlany powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wymaganiom
zawartym w projekcie organizacji robot , zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Zgodnie z technologig zatozong w dokumentacji projektowej , do wykonania robot
konstrukcyjnych

* WycCigg reczny
4. Transport
Transport , zgodnie z warunkami ogdlnymi ST Ogdlna Specyfikacja Techniczna.

Zgodnie z technologia zatozong w dokumentacji projektowej , do transportu proponuje sie
uzy¢ takich Srédkéw transportu jak:

e samochadd skrzyniowy
* przyczepa skrzyniowa
5. Wykonanie robot

5.1. Ogdlne warunki wykonania robot Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robot
podano w ST Wymagania Ogdlne.

Wymagania dotyczgce wykonania robot podano w Dokumentacji Projektowej a ponadto :
e elementy konstrukcyjne zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami
6. Kontrola jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot , podano w ST Wymagania Ogdlne.
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7. Obmiar robot

Ogodlne zasady obmiaru robot , podano w ST Wymagania Ogdlne. Jednostka obmiaru jest :
* dladrewna-m3lub mb

8. Odbiér robot

Ogodlne zasady odbioru robot , podano w ST Wymagania Ogélne.

Odbiorowi podlega wykonanie kompletnego demontazu kazdego z obiektéw przewidzianych
do rozbidrki.

9. Przepisy zwigzane

Warunki bezpieczenstwa pracy przy robotach rozbiérkowych: Ogdlne zasady kontroli jakosci
robot, podano w ST Ogdlna Specyfikacja Techniczna.

Normy:

1. PN-81/B-03150.00 - Konstrukcje z drewna i materiatdw drewnopochodnych. Obliczenia
statyczne i projektowanie. Postanowienia ogdlne

2. PN-81/B-03150.01 - Konstrukcje z drewna i materiatéw drewnopochodnych. Obliczenia
statyczne i projektowanie. Materiaty.

3. PN-81/B-03150.03 - Konstrukcje z drewna i materiatdow drewnopochodnych. Obliczenia
statyczne i projektowanie. Konstrukcje.

4. PN — 81/B-03150.03 - Konstrukcje z drewna i materiatéw drewnopochodnych. Obliczenia
statyczne i projektowanie. Ztgcza.

5. PN-79/D-01012 - Tarcica. Wady.

6. PN-82/D-94021 - Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymatosciowymi.
7. PN-75/D-96000 - Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia.

8. PN-72/D-96002 - Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia.

9. WTWIOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot - ITB
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POKRYWANIE PODLOG

KOD CPV 45430000-0

1. Wstep

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru robét posadzkowych i oktadzinowych posadzek przy uzyciu

kompozycji klejowych z mieszanek przygotowanych fabrycznie w budownictwie mieszkanio-
wym, uzytecznosci publicznej i budownictwie przemystowym.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu
i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robot objetych ST

Zakres opracowania obejmuje okreslenie wymagan odnosnie wtasnosci materiatéw,
wymagan i sposobow oceny podtozy, wykonanie posadzek oraz ich odbiory.

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w ST ,Wymagania ogdlne” pkt 1.4, a takze podanymi ponizej:
Podtoze — element budynku, na powierzchni ktérego wykonane beda roboty posadzkowe

i oktadzinowe z ptytek.

Warstwa wyréwnawcza — warstwa wykonana w celu wyeliminowania nieréwnosci lub réznic
poziomow powierzchni podtoza.

Warstwa wygtadzajgca — cienka warstwa wykonana dla uzyskania gtadkiej powierzchni pod-
toza.

Warstwa gruntujgca — powtoka wzmacniajgca i uszczelniajgca podtoze oraz zwiekszajgca
1.5 Ogdélne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
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dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotycza-
ce rob6t podano w ST ,Wymagania ogdélne” pkt 1.5.

2 MATERIALY

2.1 Ogdlne wymagania dotyczgce wtasciwosci materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania
Ogdlne wymagania dotyczgce wtasciwosci materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania
podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt 2

Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petng dokumentacje dotyczgcy sktada-
nych na budowie materiatéow przeznaczonych do wykonania robdt posadzkowych i oktadzino-
wych.

2.2 Rodzaje materiatéow

Wszystkie materiaty do wykonania robdt posadzkowych i oktadzinowych z ptytek powinny
odpowiada¢ wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach
technicznych).

1. Piyty i ptytki

Ptytki powinny odpowiada¢ nastepujgcej normie:

— PN-EN 14411:2005 — Ptytki i ptyty ceramiczne — Definicja, klasyfikacja, charakterystyki

i znakowanie.

Ptytki podtogowe gresowe o wymiarach 30x30, gr. 2-3mm, V klasa Scieralnosci

Ptytki powinny spetnia parametry techniczne :

- wytrzymata¢ na zginanie min. 35 N/mm2

-nasigkliwo$é < 0,5 % < 0,1 %
-antyposlizgowos¢ R9
2. Wyktadziny obiektowe rulonowe PCV

Wyktadziny rulonowe PCV, obiektowe do pomieszczen biurowych, wzmocnione
i utwardzone, o parametrach:

- grubos$¢ min 2 mm

- struktura homogeniczna
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- wz0r bezkierunkowy ( zatgczyé wzornik dostepnych koloréw —odpornos¢ na sciera-
nie ( EN 649 ) - grupa P lub M, odpornos¢ ogniowa (DIN 4102) — B1, antystatyczne.

W kolorze i fakturze uzgodnionej z zamawiajgcym

Zamawiajgcy zgda przedstawienia do oferty wzornikdw wyktadzin dostepnych
w zaproponowanej cenie z ktorych dokona wyboru i aranzacji w poszczegdlnych
pomieszczeniach.

Wyktadziny muszg posiada¢ wymagane atesty tj.:
- opinie PZH
- atest przeciwpozarowy - okreslona trudno zapalnos¢ wg PN-88/B-02854
- okreslong anty statycznos¢ wg PN-92/E-05203 i PN-E-05204
- Certyfikat Zgodnosci z PN-EN 649:2002
3. Wyktadziny obiektowe rulonowe dywanowe
Parametry wyktadzin:

rulonowa,

- podtozem bitumiczne,

- grubos¢ catkowita min. 7 mm +/- 0,1mm

- rodzaj widkna: Poliamid lub Meraklon

- gramatura 600-650 gr./m2

- odpornos¢ na fotele na kétkach

- odpornos¢ ogniowa (DIN 4102) —B1,

- wtasciwosci antyelektrostatyczne IBM/ICL
W kolorze i fakturze uzgodnionej z zamawiajgcym.

Zamawiajacy zada przedstawienia do oferty wzornikdw wyktadzin  dostepnych
w zaproponowanej cenie z ktdorych dokona wyboru i aranzacji w poszczegdlnych
pomieszczeniach.

Wyktadziny muszg posiada¢ wymagane atesty tj.:
- opinie PZH

- atest przeciwpozarowy - okreslona trudnozapalno$¢ wg PN-88/B-02854
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- okreslong antystatycznos¢ wg PN-92/E-05203 i PN-E-05204
- Certyfikat Zgodnosci z PN-EN 649:2002

Dopuszczalne rozwigzanie zamienne o takich samych lub nie gorszych parametrach technicz-
nych i estetycznych.

4. Kompozycje klejgce i zaprawy

Kompozycje klejgce do mocowania ptytek musza spetnia¢ wymagania normy PN-EN
12004:2002 lub odpowiednich aprobat technicznych. Zaprawy do spoinowania muszg spet-
nia¢ wymagania odpowiednich aprobat technicznych lub norm.

5. Materiaty pomocnicze

Materiaty pomocnicze do wykonywania posadzek i oktadzin z ptytek to:

— listwy dylatacyjne i wykoniczeniowe,

— $rodki ochrony ptytek i spoin,

—$rodki do usuwania zanieczyszczen,

—$rodki do konserwacji posadzek i oktadzin.

Wszystkie ww. materiaty muszg miec¢ wtasnosci techniczne okreslone przez producenta lub
odpowiednie aprobaty techniczne.

6. Woda

Do przygotowania kompozycji klejgcych zapraw klejowych i mas do spoinowania

stosowaé nalezy wode odpowiadajgcg wymaganiom normy PN-EN 1008:2004 ,Woda zarobo-
wa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badania i ocena przydatnosci wody zarobo-
wej, do betonu, w tym wody odzyskanej z procesdw produkcji betonu”. Bez badan laborato-
ryjnych moze by¢ stosowana wodociggowa woda pitna.

2.3 Warunki przyjecia na budowe materiatéw i wyrobow do robét posadzkowych i oktadzi-
nowych

Materiaty i wyroby mogg by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujgce warunki:

— 53 zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystyka podang w dokumentacji projektowej
i specyfikacji technicznej (szczegétowej),

— sg wiasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak naruszenia zamknied) i

oznakowane (petna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy
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wyrobu),

— spefniajg wymagane wtasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyt dokumenty Swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego
lub jednostkowego zastosowania wyrobow oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobéw lub
firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobdw,

— spetniajg wymagania wynikajgce z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakoriczenia
robdét pokrywczych powinien sie konczy¢ przed zakoriczeniem podanych na opakowaniach
terminéw przydatnosci do stosowania odpowiednich wyrobdw),

Niedopuszczalne jest stosowanie do robdt posadzkowych i oktadzinowych z ptytek materia-
téw nieznanego pochodzenia.

Przyjecie materiatéw i wyrobéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika
budowy lub protokotem przyjecia materiatow.
2.4 Warunki przechowywania materiatéw i wyrobéw do robét posadzkowych

Wszystkie materiaty i wyroby powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie

z instrukcjg producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentéw odniesienia tj. norm
badz aprobat technicznych.
Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobéw opakowanych powinno by¢ kryte,
suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznieciem
i przed dziataniem promieni stonecznych.

Wyroby konfekcjonowane powinny by¢ przechowywane w oryginalnych, zamknietych opako-
waniach w temperaturze powyzej +5°C a ponizej +35°C. Wyroby pakowane w worki powinny
by¢ uktadane na paletach lub drewnianej wentylowanej podfodze, w iloSci warstw nie wiek-
szej niz 10. Jezeli nie ma mozliwosci poboru wody na miejscu wykonywania robét, to wode
nalezy przechowywaé w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno prze-
chowywa¢ wody w opakowaniach po $rodkach chemicznych lub w takich, w ktérych wcze-
$niej przetrzymywano materiaty mogace zmienic sktad chemiczny wody.

3 SPRZET
3.1 Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt 3

3.2 przet i narzedzia do wykonywania robét posadzkowych
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Do wykonywania robét posadzkowych nalezy stosowac:

— szczotki wtosiane lub druciane do czyszczenia podtoza,

—szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

— narzedzia lub urzgdzenia mechaniczne do ciecia ptytek,

— pace zgbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokosci zgbkéw 6-12 mm do
rozprowadzania kompozycji klejacych,

— taty do sprawdzania réwnosci powierzchni,

— poziomnice,

— mieszadta koszyczkowe napedzane wiertarkg elektryczng oraz pojemniki do przygotowania
kompozycji klejgcych,

— pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania,

— gabki do mycia i czyszczenia,

— wktadki (krzyzyki) dystansowe.

4 TRANSPORT

4.1 Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt 4
4.2 Wymagania szczegétowe dotyczace transportu materiatéw i wyrobow do robét
posadzkowych

Zatadunek i wytadunek wyrobéw w opakowaniach, utozonych na paletach nalezy prowadzi¢
sprzetem mechanicznym. Zatadunek i wytadunek wyrobéw w opakowaniach uktadanych lu-
zem wykonuje sie recznie. Reczny zatadunek zaleca sie prowadzi¢ przy maksymalnym wyko-
rzystaniu sprzetu i narzedzi pomocniczych takich jak: chwytaki, wciggniki, wozki.

Srodki transportu do przewozu materiatéw i wyrobéw workowanych muszg umozliwiaé za-
bezpieczenie tych wyrobdw przed zawilgoceniem, przemarznieciem, przegrzaniem i zniszcze-
niem mechanicznym. Materiaty ptynne pakowane w pojemniki, kontenery itp. nalezy chronié
przed przemarznieciem, przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym.

Jezeli nie istnieje mozliwos$é poboru wody na miejscu wykonania robét, to wode nalezy do-
wozi¢ w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przewozi¢ wody w opa-
kowaniach po srodkach chemicznych lub w takich, w ktérych wczesniej przetrzymywano inne
ptyny badz substancje mogace zmienic sktad chemiczny wody.
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Transport materiatow wykorzystywanych w innych robotach budowlanych nie moze odbywa¢é
sie po wczesniej wykonanych posadzkach.

5 WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogdlne zasady wykonania robét

Ogdlne zasady wykonania robét podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt 5

5.2 Warunki przystgpienia do robot

Przed przystgpieniem do wykonywania posadzek z ptytek powinny by¢ zakoriczone:

— wszystkie roboty stanu surowego tgcznie z wykonaniem podtozy, warstw konstrukcyjnych i
izolacji podtdg,

— roboty instalacji sanitarnych, centralnego ogrzewania, elektrycznych i innych np.
technologicznych (szczegdlnie dotyczy to instalacji podpodtogowych),

— wszystkie bruzdy, kanaty i przebicia naprawione i wykoniczone tynkiem lub masami
naprawczymi.

Przystgpienie do tych robdot powinno nastgpic¢ po okresie osiadania i skurczu elementow
konstrukcji budynku, tj. po uptywie 4 miesiecy po zakonczeniu budowy stanu surowego.
Roboty posadzkowe i oktadzinowe nalezy wykonywaé w temperaturach nie nizszych niz
+5st.C i temperatura ta powinna utrzymywac sie w ciggu catej doby.

Wykonane posadzki i oktadziny nalezy w ciggu pierwszych dwdéch dni po utozeniu chronié
przed nastonecznieniem i przewiewem.

5.3 Wykonanie posadzek z ptytek

1. Podtoza

Podtoza pod posadzki z ptytek moze stanowi¢ beton lub zaprawa cementowa.
Minimalne grubosci podktaddéw z zaprawy cementowej powinny wynosic:

— podktady zwigzane z podtozem — 25 mm,

— podktady na izolacji przeciwwilgociowej — 35 mm,

— podkfady ,ptywajace” ( na warstwie izolacji cieplnej lub akustycznej) — 40 mm.
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Powierzchnia podktadu powinna byé zatarta na ostro, bez rakéw, peknie¢ i ubytkéw, czysta,
pozbawiona resztek starych posadzek i odpylona. Niedopuszczalne sg zabrudzenia bitumami,
farbami i sSrodkami antyadhezyjnymi.

Dopuszczalne odchylenie powierzchni podktadu od ptaszczyzny poziomej nie moze przekra-
cza¢c 5 mm na catej diugosci faty kontrolnej o  ditugosci 2 @ m.
W podktadzie nalezy wykonac, zgodnie z projektem, spadki i szczeliny dylatacji konstrukcyjnej
i przeciwskurczowej. Na zewnatrz budynku powierzchnia dylatowanych pdl nie powinna prze-
kraczac 10 m2, a maksymalna diugos¢ boku nie wieksza niz 3,5 m.
Wewnatrz budynku pola dylatacyjne powinny mie¢ wymiary nie wieksze niz 5x6 m.

Dylatacje powinny byé wykonane w miejscach dylatacji budynku, wokét fundamentéw pod
maszyny, stupoéw konstrukcyjnych oraz w styku réznych rodzajéw posadzek. Szczegétowe in-
formacje o ukfadzie warstw podtogowych, wielkosci i kierunkach spadkéw, miejsc wykonania
dylatacji, osadzenia wpustow i innych elementéw powinny by¢ podane w dokumentac;ji pro-
jektowej.

Szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wypetnione materiatem wskazanym w projekcie. Dla po-
prawienia jakosci i zmniejszenia ryzyka powstania peknie¢ skurczowych zaleca sie zbrojenie
podktaddéw betonowych stalowym zbrojeniem rozproszonym lub wzmocnienie podktaddow
cementowych wtéknem polipropylenowym.

Duzym utatwieniem przy wykonywaniu posadzek z ptytek ma zastosowanie bezposrednio
pod wyktadzine warstwy z masy samopoziomujgcej. Warstwy (,wylewki”) samopoziomujgce
wykonuje sie z gotowych fabrycznie sporzgdzonych mieszanek scisle wedtug instrukcji produ-
centa. Wykonanie tej warstwy podnosi koszt podtogi, powoduje jednak oszczednos¢ kleju.

2. Uktadanie posadzek z ptytek

Przed przystgpieniem do zasadniczych robot posadzkowych nalezy przygotowaé wszystkie
niezbedne materiaty, narzedzia i sprzet, posegregowac ptytki wedtug wymiaréw, gatunku
i odcieni oraz rozplanowad sposdb uktadania ptytek.

Potozenie ptytek nalezy rozplanowa¢ uwzgledniajgc ich wielkos¢ i szerokos¢ spoin. Na jednej
pfaszczyznie ptytki powinny byé rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mie¢ jedna-
kowa szerokos$¢ wiekszg niz pofowa ptytki. Szczegdlnie starannego rozplanowania wymaga
posadzka zawierajgca okreslone w dokumentacji wzory lub sktadajgca sie z réznego rodzaju
i wielkosci ptytek.

Wybdr kompozycji klejacych zalezy od rodzaju ptytek i podtoza oraz wymagan stawianych

podtodze. Kompozycja (zaprawa) klejgca musi by¢ przygotowana zgodnie z instrukcjg produ-
centa.

Uktadanie ptytek rozpoczyna sie od najbardziej eksponowanego naroznika w pomieszczeniu
lub od wyznaczonej linii.
Kompozycje klejgcg naktada sie na podfoze gtadky krawedzig pacy a nastepnie ,przeczesuje”
sie zebatg krawedzig ustawiong pod katem okoto 50°. Kompozycja klejgca powinna by¢ nato-
zona réwnomiernie i pokrywac catg powierzchnie podtoza. Wielkos¢ zebdéw pacy zalezy od
wielkosci ptytek. Prawidtowo dobrane wielko$¢ zebdw i konsystencja kompozycji klejacej
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sprawiaja, ze kompozycja nie wyptywa z pod ptytek i pokrywa minimum 65% powierzchni
ptytki.

Zaleca sie stosowac nastepujgce wielkos$ci zebdw pacy w zalezno$ci od wielkosci ptytek:
-50x50 mm -3 mm

—100 x 100 mm —4 mm

—150x 150 mm -6 mm

—200x 200 mm—6 mm

—250x 250 mm -8 mm

—300 x 300 mm —10 mm

—-400 x 400 mm =12 mm.

Powierzchnia z natozong warstwg kompozycji klejgcej powinna wynosi¢ okoto 1 m2 lub po-
zwoli¢ na wykonanie wyktadziny w ciggu okoto 10-15 minut.
Grubos¢ warstwy kompozycji klejacej zalezy od rodzaju i réwnosci podtoza oraz rodzaju i wiel-
kosci ptytek i wynosi $Srednio okofo 6-8 mm. Po natozeniu kompozycji klejacej uktada sie ptyt-
ki od wyznaczonej linii lub wybranego naroznika. Naktadajgc pierwszg ptytke nalezy jg lekko
przesung¢ po podtozu (okoto 1 cm), ustawi¢ w zgdanej pozycji i docisngé dla uzyskania przy-
czepnosci kleju do ptytki. Nastepne ptytki nalezy dotozy¢ do sgsiednich, docisng¢ i mikroru-
chami odsungé¢ na szerokosé spoiny. Dzieki duzej przyczepnosci $wiezej kompozycji klejowej
po docisnieciu ptytki uzyskuje sie efekt , przyssania”. Wieksze ptytki zaleca sie dobija¢ mtot-
kiem gumowym. W przypadku ptytek uktadanych na zewnatrz warstwa kompozycji klejgcej
powinna pokrywac catg powierzchnig ptytki. Mozna to osiggngc¢ naktadajgc dodatkowo cien-
ka warstwe kleju na spodnig powierzchnie przyklejanych ptytek. Dla uzyskania jednakowej
wielkosci spoin stosuje sie wkfadki (krzyzyki) dystansowe.

Zaleca sie nastepujace szerokosci spoin przy ptytkach o dtugosci boku:
—do 100 mm — okoto 2 mm,

—od 100 do 200 mm — okoto 3 mm,

—od 200 do 600 mm — okoto 4 mm,

— powyzej 600 mm — okoto 5-20 mm.

Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomiedzy ptytkami nalezy usungac¢ jego nad-
miar, mozna tez usung¢ wktadki dystansowe.

W trakcie uktadania ptytek nalezy takze mocowac listwy dylatacyjne i wykonczeniowe. Po
ufozeniu ptytek na podtodze wykonuje sie cokoty. Szczegdty cokotu powinna okreslaé doku-
mentacja projektowa. Dla cokotéw wykonywanych z ptytek identycznych jak dla wyktadziny-
podtogi stosuje sie takie same kleje i zaprawy do spoinowania. Do spoinowania ptytek mozna
przystapi¢ nie wczesniej niz po 24 godzinach od utozenie ptytek. Doktadny czas powinien by¢
okreslony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowej. W przypadku gdy kra-
wedzie ptytek sg nasigkliwe przed spoinowaniem nalezy zwilzy¢ je mokrym pedzlem (wodg).
Spoinowanie wykonuje sie rozprowadzajgc zaprawe do spoinowania (zaprawe fugowa) po
powierzchni posadzki paca gumowa. Zaprawe nalezy doktadnie wcisng¢ w przestrzenie mie-
dzy ptytkami ruchami prostopadtymi i ukosnymi do krawedzi ptytek. Nadmiar zaprawy zbiera-
sie z powierzchni ptytek wilgotna gabka. Swiezg zaprawe mozna dodatkowo wygtadzi¢ za-
okraglonym narzedziem i uzyska¢ wklesty ksztatt spoiny. Ptaskie spoiny uzyskuje sie poprzez
przetarcie zaprawy pacg z naklejong gtadka ggbka. Jezeli w pomieszczeniach wystepuje wyso-
ka temperatura i niska wilgotnos¢ powietrza nalezy zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spo-
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in poprzez lekkie zwilzanie ich wilgotng gabka. Przed przystapieniem do spoinowania zaleca
sie sprawdzi¢ czy pigment spoiny nie brudzi trwale powierzchni ptytek. Szczegdlnie dotyczy to
ptytek nieszkliwionych i innych o powierzchni porowatej. Dla podniesienia jakosci posadzki i
zwiekszenia odpornosci na czynniki zewnetrzne po stwardnieniu spoiny mogg by¢ powleczo-
ne specjalnymi preparatami impregnujgcymi. Impregnowane mogg byc takze ptytki.

5.4 Wykonywanie posadzki z wyktadziny
1) Wyktadzina w rolce

Temperatura powietrza w pomieszczeniach, w ktorych wykonuje sie posadzki z wyktadzin nie
powinna by¢ nizsza niz +10°C. Wyktfadzine nalezy na 24 godziny przed przyklejeniem rozwingé
z rulonu, pocigé¢ na arkusze odpowiednio do wymiardw pomieszczenia i luzno utozyé na pod-
ktadzie, tak aby arkusze tworzyty zaktady ok. 3 cm. Styki arkuszy nalezy dopasowac przez jed-
noczesne przeciecie obu zachodzacych na siebie brzegow arkuszy. Wyktadzine uktada¢ tak,
aby spoiny miedzy arkuszami przebiegaty prostopadle do Sciany okiennej. Spoiny nie powinny
znajdowacd sie w miejscach najsilniejszego ruchu. Przy wyktadzinach wzorzystych nalezy od-
powiednio dopasowac wzdr na stykach arkuszy. Do przyklejenia wyktadziny stosowac klej za-
lecany przez producenta wyktadziny oraz w obowigzujgcych instrukcjach technologicznych.
Przed uzyciem klej dobrze wymiesza¢ w wiaderku. Nanosi¢ na podtoze w zaleznosci od rodza-
ju spodu wyktadziny za pomoca szpachli/packi zebatej lub watka. Po okresie wstepnego od-
parowania srodka ok. 10-30 minut ( w zaleznosci od chtonnosci podtoza i warunkéw klima-
tycznych pomieszczenia ) ktadziemy wyktadzine i starannie jg uktadamy dociskajgc do podto-
za. Po ok. 30 minutach jeszcze raz dociskamy ja na catej powierzchni. Site umocowania wykta-
dziny regulujemy poprzez moment utozenia na srodku mocujacym. Im pdzniej potozymy wy-
ktadzine tym sita mocowania bedzie nizsza. Minimalna temperatura podfogi przy klejeniu to
+160C i maksymalna wilgotnos¢ 65%. Wyktadzina powinna dobrze przylega¢ na catej po-
wierzchni do podtoza; nie dopuszcza sie wystepowania deformacji wyktadziny (pecherzy, fatd
itp.), odstawania brzegéw arkuszy oraz zabrudzen powierzchni klejem. Posadzke wykonczy¢
przy Scianach paskiem wykfadziny dywanowej o szerokosci 6-8 cm przyklejonej klejem dys-
persyjnym lub listwami przypodtogowymi.

2) Listwy wykonczeniowe.

Naktadkowe listwy wykonczeniowe montowa¢ w miejscu potgczen réznych rodzajéw mate-
riatdw np. wyktadziny i ptytek terakotowych

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt 6
6.2 Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystgpieniem do robot zwigzanych z wykonaniem posadzek i oktadzin z ptytek

badaniom powinny podlega¢ materiaty, ktdre bedg wykorzystane do wykonania tych robat.
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Wszystkie materiaty — ptytki, kompozycje klejace, jak rowniez materiaty pomocnicze musza
spetnia¢ wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiadac parame-
trom okreslonym w dokumentacji projektowe;.

Kazda partia materiatéw dostarczona na budowe musi posiadac certyfikat lub deklaracje
zgodnosci stwierdzajgca zgodnos¢ wtasnosci technicznych z okre$lonymi w normach i aproba-
tach. Badanie podktadu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed przystgpieniem do wy-
konywania robot posadzkowych i oktadzinowych. Zakres czynnosci kontrolnych powinien
obejmowad:

— sprawdzenie wizualne wygladu powierzchni podktadu pod wzgledem wymaganej szorstko-

sci, wystepowania ubytkéw i porowatosci, czystosci i zawilgocenia,
— sprawdzenie réwnosci podktadu, ktére przeprowadza sie przyktadajac w dowolnych miej-
scach i kierunkach 2-metrowq tate,
— sprawdzenie spadkéw podkfadu pod posadzki za pomoca 2-metrowej taty i poziomnicy; po-
miary rownosci i spadkéw nalezy wykona¢ z doktadnoscia do 1 mm,
— sprawdzenie prawidtowosci wykonania w podkfadzie szczelin dylatacyjnych i przeciwskur-
czowych dokonujac pomiarow szerokosci i prostoliniowosci,

— sprawdzenie wytrzymatosci podktadu metodami nieniszczgcymi.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3.1. i 5.4.1., wpisy-
wane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.

6.3 Badania w czasie robot

Badania w czasie robdét polegajg na sprawdzeniu zgodnosci wykonywania posadzek z doku-
mentacjg projektowg i ST w zakresie kolejnych faz procesu roboczego. Prawidtowos¢ ich wy-
konania ma wptyw na prawidtowos$¢ dalszych prac. Badania te szczegdlnie powinny dotyczy¢
sprawdzenie technologii wykonywanych robét, rodzaju i grubosci kompozycji klejgcej oraz in-
nych robdt ,zanikajgcych”.

6.4 Badania w czasie odbioru robot

Badania w czasie odbioru robot przeprowadza sie celem oceny spetnienia wszystkich wyma-
gan dotyczacych wykonanych posadzek, a w szczegdlnosci:

—zgodnosci z dokumentacjg projektowsg i wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono w do-
kumentacji powykonawczej,

— jakosci zastosowanych materiatow i wyrobdw,

— prawidtowosci przygotowania podtozy,

— jakosci (wygladu) powierzchni posadzek,

— prawidtowosci wykonania krawedzi, narozy, stykéw z innymi materiatami oraz dylatacji.

Przy badaniach w czasie odbioru robdt pomocne mogg byé wyniki badan dokonanych przed
przystgpieniem robot i w trakcie ich wykonywania.

45



Zakres czynnosci kontrolnych dotyczacy podtdg z ptytek powinien obejmowad:

— sprawdzenie prawidtowosci utozenia ptytek; utozenie ptytek oraz ich barwe i odcien nalezy
sprawdzac¢ wizualnie i porédwnac z wymaganiami projektu technicznego oraz wzorcem ptytek,
— sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny za pomoca taty kontrolnej dfugosci 2 m
przyktadanej w réznych kierunkach, w dowolnym miejscu; przeswit pomiedzy tatg a badana
powierzchnia nalezy mierzy¢ z doktadnosci do 1 mm,
— sprawdzenie prostoliniowosci spoin za pomoca cienkiego drutu naciggnietego wzdtuz spoin
na catej ich dtugosci (dla spoin podtogowych i poziomych oktadzin $cian) oraz pionu (dla spo-
in pionowych oktadzin $cian) i dokonanie pomiaru odchyled z doktadnoscia do 1 mm,
— sprawdzenie zwigzania ptytek z podktadem przez lekkie ich opukiwanie drewnianym mtot-
kiem (lub innym podobnym narzedziem); charakterystyczny gtuchy dZzwiek jest dowodem nie
zwigzania ptytek z podktadem,
— sprawdzenie szerokosci spoin i ich wypetnienia za pomocga ogledzin zewnetrznych i pomia-
ru; na dowolnie wybranej powierzchni wielkosci 1 m2 nalezy zmierzy¢ szerokos¢ spoin suw-
miarkg z doktadnoscia do 0,5 mm,
— grubos¢ warstwy kompozycji klejacej pod ptytkami (pomiar dokonany w trakcie realizacji ro-
bét lub grubosé okreslona na podstawie zuzycia kompozycji klejgcej).

Wyniki kontroli powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 6.5.2. niniejszego
opracowania i opisane w dzienniku budowy lub protokdle podpisanym przez przedstawicieli
inwestora (zamawiajgcego) i wykonawcy.

6.5 Wymagania i tolerancje wymiarowe dotyczace posadzek z ptytek

Prawidtowo wykonana posadzka powinna spetnia¢ nastepujgce wymagania:cata powierzch-
nia powinna mie¢ jednakowa barwe zgodng z wzorcem (nie dotyczy posadzek dla ktérych
réznorodnos¢ barw jest zamierzona), — cata powierzchnia pod ptytkami powinna by¢ wypet-
niona klejem (warunek wtasciwej przyczepnosc) tj. przy lekkim opukiwaniu ptytki nie powin-
ny wydawacé gtuchego odgtosu, — grubos¢ warstwy klejgcej powinna by¢ zgodna z dokumen-
tacja lub instrukcja producenta, — dopuszczalne odchylenie powierzchni posadzki od ptaszczy-
zny poziomej (mierzone fatg dtugosci 2 m) nie powinno by¢ wieksze niz 3 mm na dtugosci taty
i nie wieksze niz 5 mm na catej dtugosci lub szerokosci posadzki, — spoiny na catej dtugosci i
szerokosci muszg by¢ wypetnione zaprawa do spoinowania, — dopuszczalne odchylenie spoin
od linii prostej nie powinno wynosi¢ wiecej niz 2 mm na dfugosci 1 m i 3 mm na catej dtugosci
lub szerokosci posadzki dla ptytek gatunku pierwszego i odpowiednio 3 mm i 5 mm dla ptytek
gatunku drugiego i trzeciego, — szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wypetnione catkowicie ma-
teriatem wskazanym w projekcie, — listwy dylatacyjne powinny by¢ osadzone zgodnie z doku-
mentacjq i instrukcjg producenta.
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7 OBMIAR ROBOT

7.1 Ogolne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt 7
7.2 Szczegotowe zasady obmiarowania

Powierzchnie posadzek z ptytek oblicza sie w m2 na podstawie dokumentacji projektowej
przyjmujac wymiary w Swietle scian w stanie surowym. Z obliczonej powierzchni odlicza sie
powierzchnie stupdw, pilastréw, fundamentéw i innych elementéw wieksze od 0,25 m2.

W przypadku rozbieznosci pomiedzy dokumentacjg a stanem faktycznym powierzchnie obli-
cza sie wedtug stanu faktycznego.

8 ODBIOR ROBOT

8.1 Ogolne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru robdt podano w ST ,Wymagania ogolne” pkt 8
8.2 Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem posadzek elementem ulegajagcym zakryciu sg
podtoza. Odbiér podtdz musi by¢ dokonany przed rozpoczeciem robét posadzkowych i okfa-
dzinowych.

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.2. niniejszego opraco-
wania. Wyniki badan nalezy pordwnaé¢ z wymaganiami dotyczgcymi podtozy i okreslonymi
odpowiednio w pkt. 5.3. dla posadzek i w pkt. 5.4. dla oktadzin.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uznac podtoza za wykonane
prawidtowo tj. zgodnie z dokumentacjg i ST i zezwoli¢ do przystapienia do robdt posadzko-
wych i okfadzinowych.

Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny podtoze nie powinno by¢ odebra-
ne. Wykonawca zobowigzany jest do dokonania naprawy podtoza poprzez np. szlifowanie lub
szpachlowanie i ponowne zgtoszenie do odbioru. W sytuacji gdy naprawa jest niemozliwa
(szczegdlnie w przypadku zanizonej wytrzymatosci) podtoze musi by¢ skute i wykonane po-
nownie.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robdt ulegajgcych zakryciu (podtozy)
oraz materiatow nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokdle podpisanym przez przed-
stawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.3 Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robot. Odbioru
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czesciowego robot dokonuje sie dla zakresu okres$lonego w dokumentach umownych wedtug
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.

Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych
robotach i ich usuniecie przed odbiorem koricowym. Odbidr czesciowy robét jest dokonywa-
ny przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.

Protokdt odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania czesciowego rozliczenia robdt je-
zeli umowa taka forme przewiduje.

8.4 Odbior ostateczny (korcowy)

Odbidr ostateczny stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonanie robdét w odniesieniu
do  zakresu  (ilosci), jakosci i  zgodnosci z  dokumentacja  projektowa.
Odbidr ostateczny dokonuje komisja powotana przez zamawiajacego na podstawie przedtozo-
nych dokumentéw, wynikow badan i pomiaréw oraz dokonanej ocenie wizualne;j.
Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatalnosci powinna okresla¢ umowa.
Wykonawca robot obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujace dokumenty:

— projekt budowlany,

— projekty wykonawcze,

— dokumentacje powykonawczg,

— szczegodtowe specyfikacje techniczne,

— dziennik budowy z zapisami dotyczgcymi toku prowadzonych robat,
— aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodnosci dla zastosowanych materiatéw i wy-
robow,

— protokdty odbioru podtoza,

— protokdty odbiorow czesciowych,

— instrukcje producentéw dotyczgce zastosowanych materiatow,
—wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznac sie przedtozonymi dokumentami, przepro-
wadzi¢ badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej ST poréwnac je z wy-
maganiami i wielkosciami tolerancji podanymi w pkt. 6.5. oraz dokonac oceny wizualnej.

Roboty posadzkowe i oktadzinowe powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan i po-
miarow sg pozytywne i dostarczone przez wykonawce dokument sg kompletne i prawidtowe
pod wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny posadzka nie powinna by¢ przyjeta. W ta-
kim przypadku nalezy przyjgc¢ jedno z nastepujgcych rozwigzan:

— jezeli to mozliwe, nalezy poprawi¢ posadzke i przedstawi¢ ja ponownie do odbioru,
— jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika i trwatosci
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posadzki, zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru kofcowego z jednocze-
snym obnizeniem wartosci wynagrodzenia w stosunku do ustalen umownych,
— w przypadku, gdy nie s3 mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest
do usuniecia wadliwie wykonanych posadzek lub okfadzin, wykona¢ je ponownie i powtdrnie
zgtosi¢ do odbioru.

W przypadku nie kompletnosci dokumentéw odbidr moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynnosci odbioru sporzgdza sie protokdt podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego i
wykonawcy.

Protokét powinien zawierac:

— ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

—ocene wynikéw badan,

—wykaz wad i usterek ze wskaznikiem mozliwosci ich usuniecia,

— stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania posadzek z ptytek z zamowieniem.

Protokdt odbioru koncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy
zamawiajgcym a wykonawca.

8.5 Odbior po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbidr pogwarancyjny przeprowadza sie po uptywie okresu gwarancji, ktorego dtugos¢ jest
okreslona w umowie. Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu posadzek po uzytko-
waniu w okresie gwarancji oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robét po-
prawkowych zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbiodr pogwarancyjny jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej posadzek z uwzgled-
nieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,,0dbidr ostateczny robét”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej,
negatywny do dokonania potrgcen wynikajacych z obnizonej jakosci robét. Przed uptywem
okresu gwarancyjnego zamawiajgcy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady
w wykonanych posadzkach i oktadzinach z ptytek.

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA
9.1 Normy

PN-EN 14411:2005 Ptytki i ptyty ceramiczne — Definicje, klasyfikacja, charakterystyki i znako-
wanie.

PN-EN ISO 10545-10:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie rozszerzalnosci wodnej.
PN-EN ISO 10545-10:1999/ Ap1:2003 jw.

PN-EN ISO 10545-11:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie odpornosci na pekniecia
wtoskowate ptytek szkliwionych.
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PN-EN ISO 10545-12:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie mrozoodpornosci.

PN-EN ISO 10545-13:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie odpornosci chemicznej.
PN-EN ISO 10545-13:1999/Ap1:2003 jw.

PN-EN ISO 10545-14:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie odpornosci na plamieni.
PN-EN ISO 10545-15:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie uwalniania ofowiu i kadmu
z ptytek szkliwionych.

PN-EN ISO 10545-16:2001 Ptytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie matych réznic barwy.
PN-EN 101:1994 Ptytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie twardosci powierzchni wg skali Moh-
sa.

PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek — Definicje i wymagania techniczne.

PN-EN 12004:2002/A1:2003 jw.

PN-EN 12002:2005 Kleje do ptytek — Oznaczanie odksztatcenia poprzecznego cementowych-
klejow i zapraw do spoinowania.

PN-EN 12808-1:2000 Kleje i zaprawy do spoinowania ptytek — Oznaczanie odpornosci che-
micznej zapraw na bazie zywic reaktywnych.

PN-EN 1015-3:2000/A1:2005 jw.

PN-EN 1015-12:2002 Metody badan zapraw do murdow — Czes$¢ 12: Okreslenie przyczepnosci
do podtoza stwardniatych zapraw na obrzutke i do tynkowania.

PN-EN 1015-19:2000 Metody badan zapraw do murdéw — Okreslenie wspdtczynnika przeno-
szenia pary wodnej w stwardniatych zaprawach na obrzutke i do tynkowania.

PN-EN 1015-19:2000/A1:2005 jw.

PN-EN 197-1:2002 Cement — Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace ce-
mentéw powszechnego uzytku.

PN-EN 197-1:2002/A1:2005 jw.

PN-EN 197-2:2002 Cement — Cze$¢ 2: Ocena zgodnosci.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane — Cze$¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci.
PN-EN 459-2:2003 Wapno budowlane — Cze$¢ 2: Metody badan.

PN-EN 459-3:2003 Wapno budowlane — Cze$¢ 3: Ocena zgodnosci.

PN-B-30041:1997 Spoiwa gipsowe — Gips budowlany.

PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe — Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.
PN-B-30042:1997/Az1:2006 jw.

PN-92/B-01302 Gips, anhydryt i wyroby gipsowe — Terminologia.

PN-EN 13813:2003 Podkfady podtogowe oraz materiaty do ich wykonania — Materiaty.
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STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA

KOD CPV 5421100-5

Montaz drzwi wewnetrznych oraz okien potaciowych
1. WSTEP
1.1. Przedmiot specyfikacji.

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt zwigzanych z montazem stolarki drzwiowej i okienne;.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji.

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.

Ustalenia zawarte w specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie wszystkich robdt zwigzanych z montazem stolarki drzwiowej, okiennej. Obejmujg
prace zwigzane z dostawg materiatow, wykonawstwem i wykonczeniem robdt wykonywanych na
miejscu.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacjg.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnos$ci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie montazu stolarki drzwiowej W skfad tych robét wchodza:

e montaz drzwi wewnetrznych laminowanych wraz z oscieznicg drewnopodobng
e montaz okien potaciowych FAKRO

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami i
Ogdlng Specyfikacjg Techniczng pkt. 1.5.

e stolarka — oznacza stolarke budowlang czyli zmontowane zespoty elementéw
drewnianych, metalowych, lub z PCV, przeznaczone do zabudowy otworéw
budowlanych (okna, drzwi, wrota, bramy) oraz wnetrz budynkdw.

e okucia — oznacza okucia budowlane czyli system elementédw zamontowany do stolarki
stuzacy do jej otwierania i zamykania oraz innych czynnosci zwigzanych z jej
uzytkowaniem.

* oscieznica — jest to rama bedgaca nieruchomym elementem stolarki, ktdry jest
mocowany w otworze budowlanym do jego osciezy na krawedzi otworu lub wewnatrz
osciezy.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét.

Ogdlne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robét podano w Ogdlnej Specyfikacji
Technicznej p.2.
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Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$é ich wykonania oraz zgodnos¢ z dokumentacja
projektowa, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inspektora nadzoru. Wprowadzenie
jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji zarzagdzajgcego realizacja
umowy.

2. MATERIALY.
2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow.

Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw i ich rodzaju podano w Ogélnej Specyfikacji
Technicznej pkt. 4.

Dobdr i montaz stolarki drzwiowej, wykonaé scisle wg zestawienia stolarki zatgczonego w
dokumentacji.

2.2. Stolarka drzwiowa.

Proponuje sie zastosowanie stolarki drzwiowej firmy PORTA lub réwnowaznej

Skrzydta ptaskie okleinowene (CPL), petne, w kolorze np. dab ( do uzgodnienie z Inwestorem) lub
réwnowaznej

* wypetnienie skrzydta z ptyty widrowej otworowanej z wewnetrznym ramiakiem ze sklejki,
okleina typu laminat 0,7mm, oba boki i gora skrzydta okleinowana jest tasmg obrzezynowa
w kolorze skrzydta, 3 szt zawiaséw wzmocnionych z petng regulacja, zamek dwusprezynowy,

e oscieznice regulowane wykonane z materiatéw drewnopodobnych, malowanej w kolorze
skrzydta, komplety zawiasow, uszczelka obwiedniowa, mozliwos¢ kotwienia do muru i
Scianek karton-gips,

2.3. Okucia drzwiowe.

e zawiasy wzmocnione z petng regulacjg,
e zamek dwusprezynowy,

¢ klamki z szyldem,

2.4 Okna potaciowe FAKRO

Okno dachowe Fakro FTS U2 ( 66x118). Wyposazone jest w podwadjny system uszczelniania.
Okno potaciowe malowane jest bezbarwnym lakierem akrylowym, ktdry pozostawia
widoczng naturalng strukture drewna sosnowego. Fakro FTS U2 otwierane jest za pomocg
standardowej klamki z dwustopniowym mikro uchylaniem umieszczonej w dolnej czesci
skrzydta, a samo skrzydto okna obraca sie idealnie w potowie ramy o maksymalny kat 180
stopni.
Parametry okna:

e wspotczynnik okna U= 1,4 W/mK

* wspdtczynnik szyby U= 1,1W/mK

e wspotczynnik Rw=32dB

e zestaw szybowy 4H-16-4T

* wykonane z klejonego warstwowo i impregnowanego prézniowo drewna sosnowego,
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« termoizolacyjny pakiet szybowy U2 ze stalowg ramkga dystansowg i powtokg niskoemi-
syjna, przestrzen miedzyszybowa wypetniona jest Argonem,

« montaz mozliwy jest na dachu o kacie nachylenia od 15 do 90 stopni wraz z kotnie-
rzem uszczelniajgcym,

« klamka standard z funkcja podwdjnego mikrouchylania

Dopuszczalne rozwigzanie zamienne o takich samych lub nie gorszych parametrach technicz-
nych i estetycznych.

3. SPRZET.

3.1. Ogodle wymagania dotyczace sprzetu.

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej pkt. 5.

Rodzaje sprzetu uzywanego do robét montazowych pozostawia sie do uznania przez wykonawce.
3.2. Sprzet i narzedzia do wykonywania robét.

Zgodnie z technologia zatozong w dokumentacji projektowej, do wykonania prac nalezy uzyé
narzedzi i sprzetu zapewniajgcego wtasciwy montaz stolarki drzwiowej i okuc.

* poziomica,

e miotki reczne,
e wiertarki,

e wkretaki,

e Kkliny.

4. TRANSPORT.

4.1. Ogdle wymagania dotyczace transportu.

Ogodlne zasady dotyczgce transportu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej pkt. 6.
4.2. Transport materiatéw.

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich srodkéw transportu, ktéry pozwoli unikngé
uszkodzenia i odksztatcen przewozonych materiatéw. Do transportu stolarki nalezy stosowacd
samochody skrzyniowe wyposazone w stojaki z pasami mocujgcymi i listwami dystansujgcymi.
Kazde drzwi z kompletami oscieznic przed transportem powinny by¢ szczelnie okryte folig oraz
powleczone folig ochronng na czas montazu.. Wyroby wchodzace w sktad zestawu stolarki
powinny by¢ dostarczane w oryginalnych opakowaniach producentéw. Na kazdym opakowaniu
powinna by¢ umieszczona etykieta podajgca, co najmniej wymiary, nr PN lub Aprobaty
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Technicznej, nr dokumentu dopuszczajgcego do obrotu i powszechnego stosowania w
budownictwie, znak budowlany.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Zasady ogdlne wykonywania robét

Ogdlne zasady wykonywania robot podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej pkt. 2.1.
Wykonawca prowadzacy roboty zwigzane z montazem stolarki podlega przepisom prawa
budowlanego.

Rozmieszczenie i dobdr stolarki wykonac scisle wg projektu i zestawienia stolarki.

5.2. Warunki przystapienia do robét.

Przy wykonywaniu montazu stolarki nalezy bezwzglednie przestrzegaé reziméw technologicznych.
Wymiar drzwi — liczony w $Swietle otwartych drzwi (pomiedzy skrzydtem, a oscieznicg).

5.3. Stolarka drzwiowa.
5.3.1. Drzwi wewnatrzlokalowe, okleinowane i stalowe.

Stolarke drzwiowg zamontowac¢ zgodnie z Dokumentacjg projektowg, zgodnie z wymaganiami
podanymi w instrukcji montazu producenta stolarki. Drzwi nalezy osadzi¢ w osciezach Sciany i
przymocowac za pomoca kotew, ktére powinny przenies¢ wymagane obcigzenia. Po obsadzeniu
oscieznicy drzwiowej wypetni¢ wolng przestrzed pomiedzy murami, a o$cieznica materiatem
izolacyjnym. Ustawié ostatecznie stolarke, kontrolujgc osie, pion, poziom. Wtasciwg pozycje
zabezpieczy¢ klinami, na czas montazu. Po zakonczeniu montazu stolarki gotowej nalezy
przeprowadzi¢ jej regulacje. Zamontowana stolarka nie moze posiadac jakikolwiek ubytkow,
uszkodzen, peknieé oszklenia, musi by¢ sprawna technicznie. Drzwi powinny sie lekko otwieraé i
zamykac. Rozwierane skrzydta nie mogg ocieraé sie w zadnym miejscu. Zamkniete skrzydta
drzwiowe powinny dobrze przylega¢ do oscieznicy. Skrzydta drzwiowe powinny by¢ odporne na
zwichrowanie.

6. Kontrola jakosci robot.
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét.

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej pkt. 7.

Przed przystgpieniem do prac montazu stolarki drzwiowej nalezy przeprowadzié kontrole
przygotowania do prac wykonawczych. Kontrola ta powinna polegac na:

1. sprawdzeniu wymaganych uprawnien ekipy wykonawczej oraz wyposazenia w wymagane
srodki BHP,

2. sprawdzeniu kompletnosci zestawu narzedzi i maszyn stuzacych do prac wykonawczych.

Kontrola wykonania poszczegélnych elementdéw systemu jak i catego systemu powinna
obejmowad

kontrole wymiardw i powierzchni otwordw przed montazem stolarki.
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6.1.1. Kontrola wymiardéw i powierzchni otworéw przed montazem stolarki.

Polega na sprawdzeniu réwnosci powierzchni oraz wykonania ewentualnych prac naprawczych.
Stwierdzenie odchytek od piondw oraz nieréwnosci powinno byé zapisane w dzienniku budowy w
formie liczbowych odchytek wyrazonych w milimetrach.

6.1.2. Kontrola.

Kontrola powinna obejmowac prawidtowosé wykonania:

* montazu oscieznic,
e zatozenia i regulacji skrzydet drzwiowych,
* montazu okud i osprzetu.

Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢ mniejsze od 1 mm na 1 m wysokosci drzwi, nie
wiecej niz 3 mm.

Réznice wymiardw po przekatnych nie powinny by¢ wieksze od:

e 2 mm przy dtugosci przekatnej do 1 m,
e 3 mm przy dtugosci przekatnej do 2 m,
e 4 mm przy dtugosci przekatnej powyzej 2 m.

6.2. Badania w czasie realizacji i odbioru robot.

Kontrola dostarczonych na budowe zestawdéw wyrobéw oraz wyrobéw budowlanych polega na
sprawdzeniu zgodnosci dokumentéw dopuszczajgcych poszczegdlne wyroby do obrotu i
stosowania z dokumentami odniesienia. Sprawdzeniu winna podlegaé prawidtowosc
oznakowania poszczegdlnych wyrobéw (oznakowanie znakiem B i znakiem CE).

Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami komplet dokumentéw stanowig tgcznie:
1.aprobata techniczna ITB, certyfikat zgodnosci z tg aprobatg oraz deklaracja zgodnosci
2.europejska aprobata techniczna, certyfikat zgodnosci z tg aprobatg oraz deklaracja zgodnosci

Aprobata techniczna, certyfikat zgodnosci oraz deklaracja zgodnosci winny byé kompletne i
uwzgledniaé wszystkie elementy zestawu stolarki. Po stwierdzeniu formalnej przydatnosci
wyrobéw nalezy dokonaé sprawdzenia zgodnos$ci asortymentowej, iloSciowej i posrednio
jakosSciowej w oparciu o zaswiadczenia (atesty) z kontroli producenta. Wyniki kontroli powinny
by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét.

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej pkt. 8
7.2 Jednostka obmiaru

Jednostka obmiaru jest 1m2 (metr kwadratowy).
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8. ODBIOR ROBOT | PODSTAWY PLATNOSCI.
8.1. Ogélne zasady odbioru robét.

Ogodlne zasady odbioru robdt podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej pkt. 9.1.

Przy wykonywaniu montazu stolarki konieczny jest systematyczny nadzér techniczny prowadzony
przez wykonawce, a takze nadzor inwestorski i autorski. W czasie wykonywania robét konieczne
jest prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, w ktérym powinny
by¢ wpisane wszystkie spostrzezenia dotyczace oSciezy, montazu stolarki, uszczelnienia
i dopasowania wraz z regulacja.

Przy odbiorze wbudowanych elementdw stolarki drzwiowej powinna byé sprawdzona:

e prawidtowos¢ osadzenia elementu w konstrukcji budowlanej, ze szczegdlnym
uwzglednieniem ilosci kotew,

¢ dokfadnos¢ uszczelniania oscieznic elementu z osciezami otwordow lub Scianami,

e prawidtowosé dziatania elementéw ruchomych i urzadzen zamykajacych,

e zgodnos$¢ wbudowanego elementu z projektem.

Skrzydta drzwiowe powinny przy zamknieciu szczelnie przylega¢ do wrebdw i oscieznicy. Przy

zamykaniu skrzydta nie mogg sprezynowac.

8.1.1. Odbior materiatow.

Odbiér materiatéw powinien by¢ dokonany przed ich wbudowaniem. Odbiér materiatéw
powinien obejmowaé sprawdzenie ich wtasciwosci technicznych zgodnie z wymaganiami
odpowiednich norm przedmiotowych Ilub sSwiadectw dopuszczenia do stosowania
w budownictwie. Sprawdzenie materiatéw nalezy przy odbiorze robdét zakonczonych
przeprowadzi¢ posrednio na podstawie zapisow w dzienniku budowy i zaswiadczen (atestéw)
z kontroli producenta, stwierdzajgcych zgodno$¢ uzytych materiatéw z dokumentacjg techniczng
oraz wtasciwymi normami.

8.1.2. Odbior techniczny robét.

W czasie wykonywania robét nalezy przeprowadzac ich czesciowy odbiér, ktéry powinien objac
nastepujacy zakres prac:

e otwory na drzwi,

* roboty montazowe — na zasadach podanych w instrukcji montazu,

e uszczelnienia i regulacje — na zasadach jw.

e  urzadzen sterujgcych.
Po zakonczeniu robdét powinien byé dokonany odbiér ostateczny polegajgcy na sprawdzeniu
wiasciwie.

9. PRZEPISY | NORMY DOTYCZACE PROWADZENIA ROBOT

PN-B-10085:2001 Stolarka  budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
PN-88/B-10085  Stolarka  budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
PN/B-02100 Skrzydta i okucia stolarki budowlanej prawe i lewe. Okreslenia.

PN-B-05000:1996. Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie, transport.
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PN-EN 12400:2004 Okna i drzwi. Trwato$é mechaniczna. Wymagania i klasyfikacja
PN-B-05000:1996 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport.

PN-EN 12219:20002 Drzwi. Wptyw klimatu. Wymagania i klasyfikacja.

PN-EN 45014:2000 Ogoélne kryteria deklaracji zgodnosci sktadanej przez dostawce.

PN-EN 1906:2003 Okucia budowlane. Klamki i gatki drzwiowe wraz z tarczami. Wymagania i
metody badan.

PN-EN 20140-3 1999 Akustyka. Pomiary izolacyjnosci akustycznej w budynkach i izolacyjnos¢
akustyczna elementéw budowlanych.
PN-B-13079:1997 Szkto budowlane. Szyby zespolone
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SCIANKI Z PLYT GIPSOWO-KARTONOWYCH

KOD CPV 45421152-4

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wyko-
nania i odbioru oktadzin, sufitow podwieszanych i $cian z ptyt gipsowo-kartonowych

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontrakto-
wy przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne z obowig-
zujgcymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

roboty budowlane przy wykonywaniu okfadzin z ptyt— wszystkie prace budowlane zwigzane z
wykonywaniem oktadzin z ptyt zgodnie z dokumentacjg projektows,

$ciana — konstrukcja pionowa, zwykle ceglana lub betonowa, ktéra ogranicza lub dzieli obiek-
ty budowlane i przenosi obcigzenia,

konstrukcja — uporzadkowany zesp6t potgczonych czesci, zaprojektowany w celu zapewnienia
okreslonego stopnia sztywnosci,

$ciana dziatfowa — Sciana pionowa, nienosna, dzielgca wnetrze.

1.4. Zakres rob6t objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i ma-
jace na celu wykonanie poszycia z ptyt gipsowo — kartonowych konstrukcji $cian, zastepujgce-
go tynki Scian, w systemie lekkiej zabudowy szkieletowej, do ktorego wykonania zostaty uzyte
materiaty odpowiadajgce wymaganiom norm lub aprobat technicznych.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodnos¢ z dokumen-
tacjq projektowa,. Ogélne wymagania dotyczace robdt podano w ,Wymaganiach ogdlnych” pkt
2

2. MATERIALY
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2.1. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ,Wyma-
ganiach ogdlnych” pkt 3.1.

2.2. Materiaty potrzebne do wykonania robét
Ptyty gipsowo-kartonowe

Ptyty gipsowo-kartonowe ogniochronne gr. 12,5 mm.

Profile aluminiowe

Do wykonania rusztow Scian, oktadzin Scian powinny byc¢ stosowane aluminiowe.
Ksztattowniki potrzebne do wykonania oktadziny sciennej:

e Ksztattowniki profilowane U 100x0,60

e Ksztattowniki profilowane C 100x0,60

Akcesoria stalowe

Stuzg do faczenia ksztattownikdw konstrukcji nosnej z podtozem i miedzy soba:
e faczniki wzdtuzne,

e uchwyty bezposrednie dtugie,

e uchwyty bezposrednie krotkie,

* kotki rozporowe plastikowe, metalowe,

* kotki szybkiego montazu,

*  kotki wstrzeliwane.

Wszystkie akcesoria powinny by¢ wykonane ze stali ocynkowanej wg wymagan jak dla ksztat-
townikow stalowych.

Inne akcesoria
stosowane do wykonania systemoéw suchej zabudowy:

* tasmy spoinowe: z widkna szklanego, samoprzylepna z widkna szklanego, perforowa-
na papierowa — do wzmacniania spoin miedzy ptytami gipsowo-kartonowymi oraz
spoin naroznych i obwodowych,

e uszczelki obwodowe: polietylenowe grubosci 3, 4 mm, filcowe 5 mm, z wetny mineral-
nej
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¢ do 10 mm- do uszczelniania potgczen konstrukcji ze stropem i $scianami bocznymi.
Klej gipsowy

Do mocowania ptyt gipsowo-kartonowych stosuje sie gotowe kleje gipsowe. Termin wtasno-
Sci i warunki stosowania okreslajg instrukcje stosowania opracowane przez poszczegdlnych
Producentow.

Wkrety

Do mocowania ptyt gipsowo-kartonowych do ksztattownikédw nosnych, tgczenia ksztattowni-
kéw miedzy sobg oraz mocowania profili w uchwytach powinny by¢ stosowane:

wkrety stalowe @ 3,5 mm x 25 mm,

@ 3,5 mm x 35 mm,
@ 3,5 mm x 45 mm,
@ 3,5 mm x 55 mm,
@ 4,2 mm x 70 mm,

blachowkrety samowiercace: @ 3,5 mm x 25 mm,

@ 3,5 mm x 35 mm,
@ 3,5 mm x 45 mm,
@3,9mmx11mm,
@ 3,5mm x 9,5 mm.

Wkrety powinny odpowiada¢ normie:
PN-EN ISO 7050:1999 Wkrety samogwintujgce z them stozkoym, z wgtebieniem krzyzowym,

PN-EN ISO 3506-4:2004 (U) Wtasnosci mechaniczne czesci ztgcznych ze stali nierdzewnych,
odpornych na korozje. Cze$¢ 4. Wkrety samogwintujgce zabezpieczone przed korozj3.

Masa szpachlowa - gips budowlany szpachlowy

Do wykonywania potaczen miedzy ptytami gipsowo-kartonowymi oraz spoin naroznych i ob-
wodowych powinny by¢ stosowane gipsowe masy szpachlowe przeznaczone do spoinowania.
Do koricowego szpachlowania ptyt powinna by¢ stosowana masa szpachlowa przeznaczona
do szpachlowania powierzchniowego. Warunki stosowania mas szpachlowych okreslajg in-
strukcje Producentow dla poszczegdlnych wyrobdw.

Tasmy

Tasma do spoinowania z wtékna szklanego
Tasma uszczelniajgca z PCW

3. SPRZET

60



3.1. Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ,\WWymaganiach ogdlnych” pkt 3.2..

3.2. Sprzet do wykonywania robét

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakosc i Srodowisko wykonywanych robét.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ,Wymaganiach ogolnych” pkt 3.3 specy-
fikacji technicznej.

4.2. Transport materiatow

Transport materiatéw odbywa sie przy w sposéb zabezpieczajacy je przed przesuwaniem
podczas jazdy, uszkodzeniem mechanicznym zawilgoceniem i zniszczeniem, a okreslony w in-
strukcji Producenta i dostosowanej do polskich przepisow przewozowych. Roztadunek mate-
riatdw recznie lub mechanicznie: roztadunek ptyt powinien odbywac sie w sposéb zmechani-
zowany przy pomocy wézka widtowego o udzwigu min. 200kg lub zurawia wyposazonego w
zawiesie z widtami.

4.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Materiaty systemdéw suchej zabudowy powinny by¢ pakowane w sposdb zabezpieczajacy je
przed uszkodzeniem i zniszczeniem okreslony przez producenta. Instrukcja winna by¢ dostar-
czona odbiorcom w jezyku polskim. Na kazdym opakowaniu powinna znajdowac sie etykieta
zawierajgca:

* nazwe i adres producenta,

* nazwe wyrobu wg aprobaty technicznej jakg wyrdb uzyskat,

* date produkcji i nr partii,

* wymiary,

* liczbe sztuk w pakiecie,

* numer aprobaty technicznej, nr certyfikatu na znak bezpieczenstwa,, znak budowlany.

Sktadowanie materiatéw powinno odbywac sie w pomieszczeniach zamknietych i suchych, na
poziomym i mocnym podktadzie.

61



Ptyty kartonowo-gipsowe powinny by¢ pakowane w formie pakietow, uktadanych poziomo na
podktadach dystansowych. Pierwsza ptyta spetnia role opakowania. Kajdy z pakietéow jest
spiety tasma stalowa. Wysokos¢ sktadowania do pieciu pakietow jednakowej dtugosci, jeden
na drugim

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogélne

Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét podano w OST ,Wymagania ogdlne”
pkt5.

5.2. Warunki przystapienia do robot

Przed przystgpieniem do wykonywania systeméw suchej zabudowy powinny by¢ zakoriczone
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i
bruzdy, obsadzone oscieznice drzwiowe i okienne.

Zaleca sie przystgpienie do wykonywania zabuddw po okresie wstepnego osiadania i skur-
czOw murdw, tj. po uptywie 4-6 miesiecy po zakonczeniu stanu surowego. Przed rozpocze-
ciem prac montazowych pomieszczenia powinny by¢ oczyszczone z gruzu i odpadow.

Okfadziny z ptyt gipsowo-kartonowych nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz
+50C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastgpi spadek ponizej 0°C, a wilgotnos$¢ wzgledna
powietrza miesci sie w granicach 60-80%. Pomieszczenia powinny by¢ suche i dobrze prze-
wietrzone.

5.3. Montaz $cian z ptyt gipsowo-kartonowych

Ruszt stanowigcy podtoze dla ptyt gipsowo-kartonowych powinien sktadac¢ sie z dwdch
warstw dolnej stanowigcej bezposrednie podtoze dla ptyt - czyli warstwy nosnej oraz gornej,
czyli warstwy gtéwnej. Niekiedy wykonywany jest ruszt jednowarstwowy sktadajacy sie tylko
z warstwy nosnej.

Ruszt metalowy pod oktadziny gipsowo-kartonowe mozna wykonaé na kilka sposobow:

- przy uzyciu profili stosowanych do budowy $cian dziatowych, bez kontaktu z ostaniang scia-
na,

- z uzyciem sciennych profili ,U” o szer. 60 mm, umocowanych do podtoza uchwytami azuro-
wymi.

Odlegtosci pomiedzy listwami rusztu sg uzaleznione od grubosci stosowanej na oktadziny pty-

ty.
- dla ptyt o gr. 12,5 mm — 600 mm

Ptyty montuje sie ustawiajac je pionowo. Celem polepszenia wtasnosci cieplnych i akustycz-
nych przegrody, w przestrzen miedzy tatami wktada sie wetne mineralng. Elementami tgcza-
cymi ksztattowniki konstrukcji rusztu z podtozem (ze $ciang lub stropem) sg strzemiona bla-
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szane typu montowane przez podktadke elastyczng. Tego typu potgczenie rusztu z podtozem,
jest pofaczeniem elastycznym, co przyczynia sie do ttumienia wszelkiego rodzaju dzwiekow
przenoszonych przez przegrode. Wtasciwos¢ ta moze zostac jeszcze podwyzszona przez poto-
Zenie pod strzemiona podkfadek z tasmy ttumiacej. Wtasciwosci ttumigce przegrody w spo-
sob zdecydowany podnosi tez obecnos¢ wetny mineralnej. Podobnie zwiekszeniu ttumienia
sprzyja rowniez obecnos¢ wolnej przestrzeni powietrznej miedzy wetng mineralng a ptyta
gipsowo-kartonowa.

Tyczenie rozmieszczenia ptyt

- styki krawedzi podtuznych powinny by¢ prostopadte do ptaszczyzny sciany z oknem (réwno-
legte do kierunku naswietlania pomieszczenia),
- przy wyborze podtuznego mocowania ptyt do elementdw nosnych rusztu konieczne jest,
aby  styki  dtugich  krawedzi ptyt opieraty sie na tych  elementach,
- przy wyborze poprzecznego mocowania ptyt w stosunku do elementdw nosnych rusztu ko-
nieczne jest, aby styki krotszych krawedzi opieraty sie na tych elementach,
- poniewaz rzadko sie zdarza, aby w jednym rzedzie mogta by¢é mocowana petna ilos¢ ptyt,
nalezy je tak rozmiesci, aby na kranicach rzedu znalazty sie odciete kawatki ptyt o szerokosci

zblizonej do potowy dtugosci ptyty,
- styki poprzeczne ptyt w dwu sgsiadujgcych rzedach powinny by¢ przesuniete wzgledem sie-
bie o odlegtosc zblizong do potowy dtugosci ptyty,

- jezeli z przyczyn ogniowych oktadzina gipsowo-kartonowa sufitu mna by¢ dwuwarstwowa,
to drugg warstwe ptyt nalezy mocowa¢ mijankowo w stosunku do pierwszej warstwy, przesu-
wajac jg o jeden rozstaw miedzy nosnymi elementami rusztu.

Kotwienie rusztu

W zaleznosci od konstrukcji i rodzaju, z jakiego wykonany jest okfadzina, wybiera sie odpo-
wiedni rodzaj kotwienia rusztu. Wszystkie stosowane metody kotwienia: kotkami rozporowy-
mi plastikowymi, metalowymi, kotkami wstrzeliwanymi muszg spetnia¢ warunek posiadania
zabezpieczenia antykorozyjnego. Gestos¢ kotwienia pionowych elementéw rusztu nie powin-
na przekracza¢ 100 cm, a ksztattownikéw stropowych i posadzkowych 125cm.

Mocowanie ptyt gipsowo-kartonowych do rusztu

Na Scianki dziatowe stosuje sie ptyty gipsowo-kartonowe zwykte o grubosci 12,5 mm. Jesli
wymagajg tego warunki ogniowe, stosuje sie ptyty o podwyzszonej wytrzymatosci ogniowej o
grubosci 12,5 mm. W przypadku warunkow o duzej wilgotnosci nalezy stosowac ptyty wodo-
odporne gr 12,5 mm. Plyty gipsowo-kartonowe mogg by¢ mocowane do elementéow nosnych
w dwojaki sposdb:mocowanie poprzeczne krawedziami dtuzszymi ptyt do kierunku utozenia
elementéw nosnych rusztu, - mocowanie podtuzne wzdtuz elementéw nosnych rusztu ptyt,
utozonych réwnolegle do nich dtuzszymi krawedziami. Ptyty gipsowo-kartonowe mocuje sie
do profili stalowych blachowkretami.

Kierunek mocowania ptyt gipsowo-kartonowych

Grubosc¢ ptyty w mm Kierunek mocowania Dopuszczalna rozpietos¢ miedzy elementami no-
snymi w mm 6,5 poprzeczny 420 podtuzny 320, 12,5 poprzeczny 500 podtuzny 420

63



Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych

Profile rozmieszcza sie nie wiecej, niz co 60 cm. Rozmieszczenie pierwotne profili (wstepne)
podlega korekcie na etapie przykrecania ptyt, tzn. rozstawiania profili do ptyt. Po utozeniu
przewodow instalacyjnych, uktada sie izolacje termiczng lub akustyczna.

Pokrycie sciany nalezy rozpoczg¢ od przykrecenie ptyty o szerokosci 120 cm. Odstep pomie-
dzy wkretami powinien wynosi¢ 20 cm. Przy pokryciu dwuwarstwowym pierwsza warstwa
ptyt mocowana jest, co 75 cm. Ptyty nie powinny sta¢ na podtozu lecz by¢ podniesione o ok.
10 mm.

U géry powinna by¢ pozostawiona szczelina 5 mm dla zapewnienia kompensacji drgan i ugieé
stropow. Szczeline wypetnia sie kitem elastycznym na etapie szpachlowania spoin. Spoiny w
drugiej warstwie przesuwa sie o 60 cm w stosunku do pierwszej warstwy.

Zabezpieczenie izolacji z mat przed osunieciem wykonuje sie za pomocg wieszakéw lub dtu-
gich wkretéw wkrecanych w profile. Pokrycie drugiej strony sciany nalezy rozpoczg¢ od przy-
krecenia ptyty o szerokosci 60 cm lub mniej w przypadku przesuniecia profili. Po zamknieciu
drugiej strony Sciany uzyskuje sie ostateczng stabilnos¢. Przy wysokosci $ciany wiekszej od
wysokosci ptyty sztukowanie ptyty nalezy prowadzi¢ naprzemiennie od goéry i od dotu. Sztu-
kéwki nie powinny by¢ krétsze niz 30 cm.

Szpachlowanie spoin

Krawedzie ptyt gipsowo-kartonowych wykonane sg z fazowaniem umozliwiajagcym zbrojenie
potaczenia sasiednich ptyt. Zbrojenie wykonuje sie taSma papierowg lub z wtdkna szklanego
w trzech cyklach: wypetnienie spoin masg szpachlowg i wcisniecie tasmy zbrojacej. Po zwig-
zaniu pierwszej warstwy natozenie tej samej masy szpachlowej na szerszej powierzchni i na
wyschnietg spoine natozenie masy szpachlowej nawierzchniowej, stanowigcej podktad po
farbe. Przy zbrojeniu tasmga samoprzylepng stosowane sg dwa cykle tj. naklejenie tasmy i jed-
nokrotne wypetnienie spoin masg szpachlowg, a po jej wyschnieciu szpachlowanie masg na-
wierzchniowa.

Szpachlowanie przycinanych krawedzi ptyt poprzedzone jest poszerzeniem spoiny za pomoca
struga katowego i analogicznie jak w przypadku zbrojenia spoin fabrycznych wykonanie zbro-
jenia i szpachlowania. Rdznica polega na wykonaniu warstwy nawierzchniowej, ktérg wyko-
nuje sie na szerokosci ok. 40 cm dla ,,rozciggniecia” szpachlowanej spoiny.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci rob6t podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt
5.

6.2. Badania w czasie wykonywania robot

Czestotliwos¢ oraz zakres badan materiatow powinna by¢ zgodna z normami. Dostarczone na
plac budowy materiaty nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich jakosci. Zasady kontroli powi-
nien ustali Kierownik budowy w porozumieniu z Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
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Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby majg zaswiadcze-
nia o jakosci wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu wtasciwosci technicznych na
podstawie badan doraznych.

Badania w czasie wykonywania robot w szczegdlnosci powinny dotyczy¢ sprawdzenia mate-
riatow:

e narozniki i krawedzie (czy nie ma uszkodzen),

e wymiary (zgodnie z tolerancjg),

* wilgotnosc¢ i nasigkliwos¢ ptyt gipsowo-kartonowych,

* obcigzenie na zginanie niszczgce lub ugiecia ptyt,

* wystepowanie uszkodzen powtoki cynkowej elementéw stalowych.

Wyniki badan ptyt gipsowo-kartonowych, dekoracyjnych stropowych i innych materiatéw po-
winny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora Nadzoru Inwe-
storskiego.

7. OBMIAR ROBOT
Szczegdtowa specyfikacja techniczna — Scianki z ptyt g-k

Jednostkg obmiaru jest 1 [m2 ] wykonanej $cianki lub obudowy w systemie suchej zabudowy
z ptyt gipsowo-kartonowych.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogodlne zasady odbioru robét.

Ogodlne zasady odbioru robdt podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt 7.
8.2. Odbior podtozy

Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robdt oktadzi-
nowych. Podtoze oczysci¢ z kurzu i luznych resztek zaprawy lub beton.

8.3. Zgodnos¢ z dokumentacja

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami Inspektora nad-
zoru inwestorskiego, jezeli wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych
tolerancji) wg pkt. 6 SST daty pozytywny wynik.

8.4. Wymagania przy odbiorze

Wymagania przy odbiorze okresla norma PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki.
Wymagania i badania przy odbiorze.

Sprawdzeniu podlega:

* zgodnos¢ wykonania z dokumentacjg techniczna,
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rodzaj zastosowanych materiatow,
przygotowanie podtoza,
prawidtowos¢ zamocowania ptyt, ich wykonczenia na stykach, narozach i obrzezach,

wichrowatos¢ powierzchni: powierzchnie suchych tynkéw powinny stanowi¢ ptaszczy-
zny pionowe, poziome lub o kacie nachylenia przewidzianym w dokumentaciji.

Katy dwuscienne utworzone przez te ptaszczyzny, powinny by¢ katami prostymi lub innymi
zgodnymi z dokumentacja. Krawedzie przyciecia ptaszczyzn powinny byé prostoliniowe.
Sprawdzenie prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi oktadzin nalezy przeprowadzié
za pomocg ogledzin zewnetrznych oraz przyktadania (w dwu prostopadtych kierunkach) taty
kontrolnej o dtugosci 2,0 m, w dowolnym miejscu powierzchni. Pomiar przeswitu pomiedzy-
tatg a powierzchnig suchego tynku powinien by¢ wykonany z doktadnoscig do 0,5 mm.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 520:2006 Ptyty gipsowo-kartonowe -- Definicje, wymagania i metody badan.

PN-EN 10162:2005 Ksztattowniki stalowe wykonane na zimno -- Warunki techniczne
dostawy -- Tolerancje wymiaréw i przekroju poprzecznego.

PN-EN 10346:2009 Tasmy i blachy ze stali niskoweglowych powlekane ogniowo w
sposob ciggty do obrdbki plastycznej na zimno — Warunki techniczne dostawy.

PN-EN 10346:2009 Wyroby ptaskie stalowe powlekane ogniowo w sposob ciggty.

PN-EN ISO 7050:1999 Wkrety samogwintujgce z tbem stozkowym, z wgtebieniem krzy-
zowym.

PN-EN ISO 3506-4:2005 Wtasnosci mechaniczne czesci ztgcznych odpornych na koro-
zje ze stali nierdzewnej -- Czes¢ 4: Wkrety samogwintujace.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania prébek, ba-
danie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z pro-
cesow produkcji betonu.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
PN-EN 13139:2003/AC:2004 Kruszywa do zaprawy.

PN-EN10143:2008 Blachy i tasmy stalowe powlekane ogniowo w sposdb ciggty.

Tolerancje wymiaréw i ksztattu.

Norma ISO Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004 Normy dotyczgce systemow zapew-
nienia jakosci i zarzagdzania systemami zapewnienia jakosci.
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Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92,
poz. 881).

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemach oceny zgodnosci (Dz. U. z 2004 r. Nr
204 poz. 2087 jt.).

Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. 0 ogdélnym bezpieczenstwie produktéw (Dz. U. z
2003 r. Nr 229 p0z.2275).

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r., prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz.1118 jt.).
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OKLADZINY SCIAN WEWNETRZNYCH

KOD CPV 45410000-4

1. Wstep
1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robot tynkarskich wewnetrznych oraz oktadzin z ptytek ceramicznych.

1.2 Zakres stosowania SST

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1

1.3 Zakres robot objetych SST

Roboty, ktdrych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce
wykonanie ponizszych czynnosci:

- Oktadziny $cienne ceramiczne wewnetrzne — wykonywane w sanitariatach, na zapleczu
czesci gastronomicznej,

- Tynki wewnetrzne z ptyt kartonowo- gipsowych z ociepleniem i bez ocieplenia
1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia w SST sg zgodne z obowigzujgcymi normami

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos$¢ robdt oraz zgodno$¢ z dokumentacja projektows,
SST i poleceniami Inspektora nadzoru wyznaczonego przez Inwestora.

2. Materiaty

2.1. Ptytki ceramiczne PN-EN 177:1999, i PN- EN 178:1998
Wymagania:

Barwa — wg wzorca producenta do ustalenia z zamawiajgcym.
Nasigkliwos¢ po wypaleniu 10-24 %

Wytrzymatos$¢ na zginanie nie mniejsza niz 10,0 MPa

Odporno$é szkliwa na pekniecia wtoskowate nie mniej niz 160 st C.
Wielkos¢ ptytek — 20x25 cm

Ptytki zostang zaproponowane przez wykonawce i zaakceptowane przez zamawiajgcego.
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2.2. Tynki z ptyt kartonowo-gipsowych
e Piyty kartonowo-gipsowe wg. PN-B-79406:1997 i PN-B-79405:1997.
e Stelaz blaszany systemowy wg. Technologii producenta.

*  Wkrety do ptyt kartonowo-gipsowych o dtugosci dostosowanej do grubosci ocie-
plenia.

e Zaprawa gipsowa — wg instrukcji producenta do spoinowania dylatacji ptyt

e Tasma dylatacyjna — systemowa.

¢  Wetna mineralna do wypetnienia szczeliny miedzy krokwiami — patrz SST izolacje.
3. Sprzet

Nie ma specjalnych wymagan do sprzetu. Urzgdzenie do transportu pionowego, rusztowania,
pace do rozprowadzania tynku, Elektronarzedzia, wtryskarka pianki poliuretanowej, mate
szpachelki do fugowania.

4. Transport

Materiaty i sprzety mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Elementy
konstrukcji suchych tynkdow powinny by¢ zabezpieczone przed deformacjami i uszkodzeniami.

Suche materiaty tynkarskie ( gipsowe i cementowe ) nalezy utrzymywac w trakcie transportu
jako bezwzglednie suche.

5. Wykonanie robot
5.1. Ogdlne zasady wykonania tynkéw

Tynki nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz +5st C pod warunkiem, ze w ciggu
doby temperatura nie spadnie ponizej 0°C.

5.2. Przygotowanie podtozy

5.3. Ogdlne zasady wykonywania oktadzin ceramicznych.

Oktadziny ceramiczne powinny by¢ montowane bezposrednio do $ciany z bloczkdw z betonu
komoérkowego natomiast Sciany z pustakdw ceramicznych typu MAX powinny by¢ wyrdwnane
przez otynkowanie tynkiem cementowym lub mocnym tynkiem cementowo-wapiennym.

Do ukfadania ptytek ceramicznych na $cianach murowanych mozna przystgpi¢ po
zakonczeniu osiadania murow budynku.

Bezposrednio przed rozpoczeciem wykonywania robdt nalezy oczysci¢ podtoze z grudek
zaprawy i brudu szczotkami drucianymi oraz zmy¢ z brudu.

Podktad na Scianach z pustakow ceramicznych nalezy wykonac jako tynk dwuwarstwowy
wykonany z obrzutki( cementowa marki 8) i narzutu (cementowo- wapienny marki 5).
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Klej nalezy nakfada¢ na podtoze za pomoca zgbkowanej metalowej szpachli warstwg o
grubosci 2-5 mm. Wykonanie fragmentu oktadziny na natozonej jednorazowo warstwie kleju
powinno nastgpi¢ w ciggu 15 min. Przyktadajgc ptytke do podtoza nalezy jg przesungc¢ o 10-15
mm. po powierzchni powleczonej klejem do pozycji jakg ma zajg¢ ptytka w uktadanej
warstwie. Przesuniecie to nie powinno powodowac zgarniecia kleju na podtfozu.

Ptytki nalezy ukfadaé ze spoing gr. 2 -3 mm. stosujac specjalne krzyzyki z tworzywa
sztucznego. Uktadanie rozpocza¢ od dotu do gory.

Dopuszczalne odchylenie krawedzi ptytek od kierunku poziomego lub pionowego nie moze
by¢ wieksze niz 2 mm na metr, odchylenie powierzchni oktadziny od ptaszczyzny nie moze by¢
wieksze niz 2 mm na dtugosci faty dwumetrowe;j.

Wszelkiego rodzaju zabrudzenia z kleju nalezy natychmiast usunag.

W naroznikach wypuktych montowac listwy naroznikowe z tworzywa sztucznego w kolorze
biatym.

W przypadku oktadzin z ptytek klinkierowych na zewnatrz budynku narozniki wypukte nalezy
wykona¢ jako fazowane ( $cinane pod katem 45stopni i sklejane ptytki).

5.4. Wykonanie suchych tynkéw

Ptyty kartonowo - gipsowe uktadane bedg na konstrukcji blaszanej systemowej.

Okfadziny z ptyt kartonowo-gipsowych wykonywane bedg jako sufit na skosnych pofaciach
dachu, jako obudowy piondw instalacyjnych oraz jako elementy dekoracyjne.

Konstrukcje blaszang nalezy osadzi¢ na kotkach rozporowych do $ciany lub do posadzki i
sufitu. Kotki rozporowe dobra¢ do rodzaju podtoza. Do krokwii drewnianych profile blaszane
nalezy montowaé bezposrednio wkretami. Wkrety do mocowania ptyt powinny miec srednice
2-3 mm i dtugos¢ 12-18 mm. Rozstaw wkretdw nalezy dobrac tak aby nie przekraczat 30 cm. a
odlegtos¢ od krawedzi powinna wynosi¢ 10-15 mm. tby wkretéw moga wgniataé sie w ptyte
lecz nie powinny przerywac kartonu.

W pierwszej kolejnosci nalezy wykonac stelaz z profili blaszanych tak aby powierzchnia , do
ktérej mocowane bedg ptyty byta idealnie wytyczona tzn odchytka od ptaszczyzny i krawedzi
nie moze by¢ wieksza niz 1 mm/m. Rozstaw profili dostosowa¢ do wymogdw producenta.
Nalezy pamietac aby stosowaé wszystkie elementy systemu tzn.:

* taczenia ptyt powinny by¢ wypetnione szpachléwka gipsowa z wtopionym paskiem
tasmy dylatacyjnej systemowe;.

e Przestrzenie zamkniete np.: pilastry — malezy wypetni¢ wetng mineralng péttwarda.

e Nalezy pamieta¢ aby ptyty nie opieraty sie na posadzce lecz powinny tworzy¢ dystans
5-10 mm.
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6. Kontrola jakosci

Przed przystgpieniem do robdt nalezy sprawdzi¢ czy wszystkie materiaty odpowiadaja
ustaleniom z odpowiednich norm i wymaganiom aprobat technicznych oraz czy sg zgodne z
dokumentacja.

6.1. Materiaty ceramiczne

Przy odbiorze materiatéw nalezy:
e sprawdzi¢ zgodnosci klasy materiatdw ceramicznych z zamdwieniem,
e dokonac proby doraznej przez opukanie, mierzenie, ogledziny,
* wymiarow i ksztattu ptytek,
* liczby szczerb i pekniec,
e odpornosci na uderzenia,
e sprawdzi¢ dobdr odpowiedniego kleju,
W uzasadnionych przypadkach ptytki nalezy przesta¢ do badania laboratoryjnego.

6.2. Ptyty kartonowo-gipsowe

Nalezy sprawdzi¢ czy ptyta g-k nie powinna mie¢ szwéw , krawedzie powinny by¢ sptaszczone
— przystosowane do dylatacji.

Ponadto nalezy sprawdzi¢ czy ptyty nie sg zawilgocone, oraz czy utrzymujg réwna
ptaszczyzne.

7. Obmiar robot

Jednostka obmiarowa robét jest m2. llo$¢ robot okresla sie na podstawie projektu oraz zmian
zaaprobowanych przez Inwestora, Inspektora nadzoru lub projektanta i sprawdzonych w
naturze.

8. Odbior robét
8.1. Odbiodr podtoza

Odbiér podfoza nalezy dokonaé bezposrednio przed przystgpieniem do robot tynkowych.
Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z pkt 5.2.

8.2. Odbior tynkow

Uksztattowanie powierzchni, katy miedzy powierzchniami, wyokraglenia powinny by¢ zgodne
z dokumentacjg techniczna.

Dopuszczalne odchylenia powierzchni powinny by¢ zgodne z opisanymi w pkt 5.3.- 5.6.
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Odbidr nie powinien dopuscié:

e Trwatych sladéw zaciekdw na powierzchni, odstawania, odparzenia i pecherzy
wskutek niedostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza

e Ubytkdéw powstatych w wyniku mechanicznego uszkodzenia.

8.3. Odbior suchych tynkéw

Nalezy sprawdzi¢ czy odchylenie oktadziny od ptaszczyzny i odchylenie od krawedzi nie
powinny by¢ wieksze niz 1 mm na 1m. Ponadto niedopuszczalne sg uszkodzenia
mechaniczne, odparzenia i pecherze na dylatacjach ptyt, brak zaszpachlowania miejsc po
wkretach.

8.4. Odbior oktadzin ceramicznych

Nalezy sprawdzi¢ czy odchytki odpowiadajg wymogom opisanym w pkt 5.5 a ponadto:
e Jakos¢ fugowania i stopien wypetnienia fug.
* Stopien zabrudzenia ptytek klejem lub fuga.
* Jednolitos¢ koloru fugi.

e Nalezyte przyleganie ptytek do podktadu przez lekkie opukiwanie- gtuchy dzwiek
wskazuje na nie przyleganie oktadziny do podktadu.

¢ Wypionowanie i wypoziomowanie fug za pomocg pionu i poziomicy.
* Jednolitos¢ barwy ptytek.

9. Przepisy zwigzane

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych
wytrzymatosciowych

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie prébek.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy

PN-EN 771-6:2002 Wymagania dotyczace elementéw murowych

PN-B-79406:97,
PN-B-79405:99 Ptyty kartonowo-gipsowe.

PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynkédw. Wymagania i obliczenia.
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IZOLACIE

KOD CPV 45320000-6
1.Wstep

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru izolacji przeciwwilgociowych, przeciw wodnych, termicznych oraz aku-
stycznych

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Przedmiot i zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i ma-
jace na celu wykonanie izolacji przeciwwilgociowych, akustycznej przegréd wewnetrznych,
przy uzyciu materiatdw odpowiadajgcych wymaganiom norm lub aprobat technicznych.

1.4 Okreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresle-
niami podanymi w ST ,Wymagania ogolne”, pkt 1.4,a takze podanymi ponizej:

Materiat izolacyjny — materiat zabezpieczajgcy przed przeptywem wody lub wilgoci.
1.5 Ogdélne wymagania dotyczace robaét tynkarskich

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumen-
tacjq projektowa, ST i poleceniami Inzyniera.

2 MATERIALY
2.1 Ogdlne wymagania dotyczgce wtasciwosci materiatow

Ogdélne wymagania dotyczace materiatéw do wykonania robot podano w ST ,Wymagania
ogolne” pkt 2

2.2 Rodzaje materiatéw
1) Folia paroizolacyjna polietylenowa gr. min. 0,2 mm

Folia paroizolacyjna petni funkcje zabezpieczenia izolacji termicznej i warstw przegréd bu-
dowlanych przed przenikaniem pary wodnej Szczelnos¢ uktadu zapewnia sie poprzez klejenie-
zaktaddw sgsiednich arkuszy folii tasmg uszczelniajgcg i obustronnie klejgca.

Wymogi techniczne:

—grubos¢ 0,20 mm,
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— masa powierzchniowa 190 g/mz2,

— wytrzymatosé na rozdzieranie = 60 N/mm,

— przesigkliwos¢ przy dziataniu stupa wody

— o wysokosci 1 m w czasie 100 h nie przesigka

— opor dyfuzyjny = 600 m2 hPa/g

—rozprzestrzenianie ognia nie rozprzestrzeniajgce ognia
Zastosowanie:

Folia stosowana jako izolacja przeciwwilgociowa i przeciwwodna w warstwach posadzkowych
i dachowych.

2) Folia w ptynie

Folia w ptynie stuzy do bez spoinowego uszczelniania na zewnatrz i wewnatrz budynkow na-
sigkliwych i porowatych podfozy mineralnych przed szkodliwym oddziatywaniem wilgoci i
przeptywajgcg bez ciSnieniowo wodg. Stosowana jest do wykonywania szczelnej, elastycznej
powtoki przed przyklejaniem oktadzin z ptytek ceramicznych na balkonach, tarasach, scianach
zewnetrznych i fundamentowych oraz w pomieszczeniach narazonych na czasowe zawilgoce-
nie (jak np. kuchnie, tazienki, kabiny prysznicowe, pralnie). Folie w ptynie mozna stosowaé na
podtoza betonowe, jastrychy cementowe i anhydrytowe (w tym réwniez grzejne), mury ce-
glane wykonane na petng spoine, tynki cementowe i cementowo- wapienne, a takze tynki
gipsowe, ptyty gipsowo- kartonowe i drewnopochodne.

Dane techniczne:

— Temperatura stosowania: od +5°C do +25°C

— Temperatura podtoza :0od +5°Cdo +25°C

— Minimalna grubos¢ powtoki: 1,5 mm

— Czas schniecia pierwszej warstwy: min. 6 h

— Czas catkowitego utwardzenia powtoki: min. 24 h
— Przyklejanie ptytek ceramicznych: po 24 h

— Zdolnos¢ krycia rys: 1,0 mm

— Sptyw z powierzchni pionowej: brak

— Wodoszczelno$é przy cisnieniu 0,5 MPa: brak przecieku
— Przyczepnos$¢ do podtoza: > 0,5 MPa

— Konsystencja: ciekta masa

— Kolor: szary
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— Gestosc¢ objetosciowa: ok. 1,30 kg/dm3

— Odpornos$é na wilgo¢: okresowo odporna

— Odpornosé na oleje i rozpuszczalniki: nie odporna

— Odpornos¢ na kwasy i zasady: nie odporna

— Odpornosé na temperature: od -30°C do +50°C

/wszystkie dane techniczne zostaty podane dla wzglednej wilgotnosci powietrza 60% i
temperatury powietrza + 20°C/

Zuzycie folii w ptynie przy dwuwarstwowym naktadaniu na odpowiednio przygotowanym
podtozu wynosi od 1,3 do 2,0 kg/m2

3) Tasma uszczelniajgca PCW

Tasmy uszczelniajgce stuzgce do zabezpieczania naroznikdw w pomieszczeniach mokrych.
2.3 lzolacje akustyczne

1) Izolacja akustyczna scianek dziatowych

Ptyty ze skalnej wetny mineralnej do izolacji termicznej i akustycznej gr. 50 mm, Deklarowany
wspotczynnik przewodzenia ciepta Ap= 0,035-0,040 W/mK, Obcigzenie charakterystyczne
0,35-75 kN/m?3 ciezarem wtasnym, Klasa reakcji na ogiern A1 wyrdb np. ROCTON lub réwno-
wazny.

2) lzolacja stropow drewnianych, poddaszy uzytkowych

Ptyty ze skalnej wetny mineralnej do izolacji termicznej i akustycznej. Niepalne ocieplenie
stropodachow wentylowanych i poddaszy, stropéw drewnianych i podtég na legarach, sufi-
tow podwieszonych, np. nad nieogrzewanymi pomieszczeniami, scian tréjwarstwowych, $cian
z elewacja z paneli (np. siding,deski), Scian o konstrukcji szkieletowej i $cian ostonowych,
Scian dziatowych. Deklarowany wspétczynnik przewodzenia ciepta Ap= 0,035-0,037 W/modw,
Obcigzenie charakterystyczne 0,31- 0,40 kN/m? ciezarem wtasnym, Klasa reakcji na ogien Al
wyrow np. SUPERROCK,ROCKMIN lub rownowazny.

3 SPRZET

3.1 Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST ,Wymagania ogélne” pkt 3.

3.2 Sprzet do wykonywania oktadzin i wyktadzin

Wykonywanie robot izolacyjnych nalezy wykonywac¢ z odebranych i dopuszczonych do
eksploatacji rusztowan systemowych przy uzyciu palnikdw do zgrzewania, drobnego sprzetu

budowlanego i elektronarzedzi.
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Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje nie-
korzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot i bedzie gwarantowac przeprowadzenie
robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w PB i ST.

4 TRANSPORT

4.1 Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST ,Wymagania ogolne” pkt 4
4.2 Transport materiatow

Transport materiatéw odbywa sie przy w sposob zabezpieczajacy je przed przesuwaniem
podczas jazdy, uszkodzeniem i zniszczeniem, okreslony w instrukcji przez Producenta i dosto-
sowanej do polskich przepisdw przewozowych.

4.3 Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Materiaty izolacyjne powinny by¢ pakowane w sposdb zabezpieczajacy je przed uszkodze-
niem i zniszczeniem okreslony przez producenta. Instrukcja winna by¢ dostarczona odbior-
com w jezyku polskim.

Emulsja dostarczana w pojemnikach zamknietych fabrycznie mozna przechowywaé w suchym
i zabezpieczonym przed mrozem miejscu przez okres przynajmniej 12 miesiecy.

Na kazdym opakowaniu powinna znajdowac sie etykieta zawierajaca:
* nazwe i adres producenta,
* nazwe wyrobu wg aprobaty technicznej jaka wyrdb uzyskat,
* date produkcji i nr partii,
* wymiary,
* numer aprobaty technicznej,
* nrcertyfikatu na znak bezpieczenstwa,
* znak budowlany.
5 WYKONANIE ROBOT
5.1 Izolacje z folii

Folia paroizolacyjna i przeciwwilgociowa petni funkcje zabezpieczenia izolacji termicznej i
warstw przegréd budowlanych przed przenikaniem pary wodnej i wilgoci z podtoza. Folia pa-
roprzepuszczalna petni funkcje zabezpieczenia izolacji termicznej przed zawilgoceniem, zanie-
czyszczeniem kurzem. Zapobiega skraplaniu sie pary wodnej w przestrzeni izolacyjnej, utrzy-
muje optymalng wilgotno$¢ wewnatrz przegréd budowlanych. Izolacje przeciwwilgociowe,
paroizolacje i wiatroizolacje zaprojektowane zostaty jako jednowarstwowe. Folia uktadana
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jest bez klejenia, na sucho. Arkusze folii winny byé wstepnie naprezone do uzyskania po-
wierzchni bez pofalowan i zataman. Arkusze na powierzchniach ze spadkiem uktada sie zgod-
nie z kierunkiem sptywu waéd. Szczelnos¢ uktadow zapewnia sie poprzez klejenie zaktadow sg-
siednich arkuszy folii tasma uszczelniajgcg i obustronnie klejgcy. Zaktad arkuszy winien wyno-
si¢ min. 15 cm. Wolne krawedzie arkuszy folii powinny by¢ szczelnie mocowane do elemen-
toéw okalajgcych tasmg klejgcg aluminiowa. Uszkodzenia folii mozna naprawiac stosujgc taty z
zastosowanej folii klejone tasmg dwustronna.

5.2 Izolacje akustyczne i termiczne

Przed wykonaniem izolacji akustycznych stropu wszelkie otwory w stropie (montazowe, tech-
nologiczne, nie wykorzystywane otwory na przewody instalacyjne, w stropach kanatowych
otwory do odprowadzenia wody z kanatéw) powinny by¢ catkowicie i doktadnie wypetnione
betonem: nalezy rowniez zabetonowad przestrzen wokét tulei rur instalacyjnych przechodza-
cych przez strop.

Izolacja akustyczna stropow lekkich z elementdw prefabrykowanych lub zrobionych na budo-
wie powinna by¢ wykonana scisle wedtug projektu, np. warstwy izolacyjne wypetniajace,
uszczelnienia ztgczy; wszelkie zmiany w izolacji akustycznej stropu powinny by¢ uzgodnione z
projektantem w celu oceny wptywu proponowanych zmian na izolacyjnos¢ akustyczng stro-
pu. Po zamknieciu pierwszej strony sciany i utozeniu wewnatrz Sciany wszystkich przebiegaja-
cych tam instalacji ( sanitarnej, elektrycznej, teletechnicznej) zaktada sie izolacje z ptyt wetny
mineralne uktadanej mijankowo w poziomie. Cata wewnetrzna powierzchnia ptyty g-k musi
by¢ obtozona wetng mineralng zamocowang do niej w celu zapobiezenia opadania lub osia-
dania wetny. W miejscach potaczenia scian dziatowych z innymi przegrodami budowlanymi
oraz w miejscach faczenia rusztu z ptytg g-k nalezy stosowac podktadki elastyczno ttumigce.
Brak takich podktadek zmniejsza wartosc izolacyjnosci scian Rw, 0 3 -5 db.

Do wewnetrznej izolacji akustycznej Scian dziatowych gipsowo- kartonowych nalezy stosowaé
dobrej jakosci ptyty z wetny mineralnej o gestosci 35 — 70 kg/m®:

Parametry zastosowanych materiatéw muszg by¢ réwnorzedne z parametrami produktéw
firmy Rockwool Polska o nazwach:Rockmin,

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci robét
Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt 6

6.2 Badania w czasie robot

* (Czestotliwos¢ oraz zakres badan materiatow do hydroizolacji powinna by¢ zgodna z
Aprobatami technicznymi ITB dla poszczegdlnego materiatu.

* Dostarczone na plac budowy materiaty nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich jakosci-
Zasady kontroli powinien ustali¢ Kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem
nadzoru.

* Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby maja
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zaswiadczenia o jakos$ci wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu wtasciwosci tech-
nicznych na podstawie badan doraznych.

*  Whyniki badan powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez In-
spektora nadzoru.

7 OBMIAR ROBOT

7.1 Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru

Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt 7
Jednostka obmiarowg posadzek technicznych jest metr kwadratowy [m2].

8 ODBIOR ROBOT

8.1 Ogolne zasady odbioru robét

Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST ,Wymagania ogolne” pkt 8

8.2 Zgodnos¢ z dokumentacjg

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami Inspektora Nad-
zoru, jezeli wszystkie pomiary i badania daty pozytywny wynik.

8.3 Wymagania przy odbiorze

Sprawdzeniu przy odbiorze podlega:
* zgodnos¢ wykonania z dokumentacjg techniczng,
* rodzaj zastosowanych materiatdw,
* przygotowanie podtoza,

* prawidfowos¢ wykonania izolacji, wykonczenia na stykach, narozach i obrzezach,
szczelnosc.

8.4 Odbior podtoza

Odbidr podtoza nalezy przeprowadzié¢ bezposrednio przed przystgpieniem do wylewania po-
sadzek.

Jezeli odbidér podtoza odbywa sie po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczy-
$ci¢ i umy¢ woda.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN ISO 527-3:1996Tworzywa sztuczne. Oznaczanie wtasciwosci mechanicznych przy sta-
tycznym rozcigganiu.

PN-ISO 4593:1999 Tworzywa sztuczne. Folie i ptyty. Oznaczenia grubosci metodg skaningu
mechanicznego.
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PN-83/N-03010 Statyczna kontrola jakosci. Losowy wybor jednostek produktu do prébki
ZUAT-15/1V.08 Wyroby do izolacji paroszczelnych.

PN-B-02862:1993 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania nie palnosci mate-
riatdw budowlanych.

PN-93/B-02862 Odpornos¢ ogniowa.

PN-B-32250 Woda do celéw budowlanych.

PN-EN 13139:2003/ AC:200 Kruszywa do zaprawy.

Norma ISO Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004

Normy dotyczace systemdw zapewnienia jakosci i zarzadzania systemami zapewnienia jako-
sci. Instrukcje montazu materiatow hydroizolacyjnych wydane przez poszczegdlnych produ-
centow.
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ROBOTY MALARSKIE

KOD CPV 45442100-8

1. WSTEP
1.1. Przedmiot specyfikaciji.

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z malowaniem.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji.
1.2.Zakres stosowania ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania ogdlne dotyczace
wykonania i odbioru robot w obiektach budowlanych.

1.3.Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejsze ST obejmujg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru prac
zwigzanych z robotami malarskimi wewnetrznymi;

* malowanie tynkdw wewnetrznych farba emulsyjna,
* malowanie sufitow farbg emulsyjng

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz
przepisami.

1..5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$é
z dokumentacja projektowg, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdlne wymagania
dotyczgce robot podano w ST 00.00 Wymagania Ogodlne.

2. Materiaty:

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw , ich pozyskania i sktadowania podano w ST 03.0
Wymagania Ogdlne.

* farba emulsyjna wewnetrzna
* emulsja gruntujaca

* szpachle gipsowe
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3. Sprzet:

Roboty nalezy wykona¢ recznie oraz przy uzyciu sprawnego technicznie sprzetu
mechanicznego spetniajgcego wymagania BHP i zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST 00.00 Wymagania Ogdlne. Wszystkie
rodzaje sprzetu powinny posiadac aktualne badania techniczne.

4. Transport :
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST 00.00 Wymagania Ogdlne.
5. Wykonanie robot :

Ogodlne warunki wykonania robot podano w DST 00.00 Wymagania Ogdlne.

Wykonanie robot malarskich nalezy przeprowadzi¢ z zachowaniem bezpieczenstwa pracy
robotnikow. Przed przystgpieniem do malowania powierzchnie przeznaczona do malowania
i naprawi¢ ewentualne uszkodzenia. Nastepnie nalezy powierzchnie zagruntowac. Przy
robotach malarskich nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-69/B-10280

Roboty malarskie budowlane - farbami wodnymi i wodorozcieficzalnymi farbami
emulsyjnymi.

Przygotowanie podtoza:
* Gruntowanie podtozy Scian,
* Zabezpieczenie folig powierzchni narazonych na zabrudzenie przy malowaniu
*  Malowanie tynkdw wewnetrznych,
* Usuniecie folii,

Pierwsze malowanie mozna wykona¢ po zakonczeniu robdt poprzedzajgcych, w
szczegblnosci :

* po catkowitym zakonczeniu robét instalacyjnych,

* po wykonaniu podtoza pod oktadziny podtogowe,

* po usunieciu z pomieszczenia gruzu i odpaddw,
Drugie malowanie mozna wykona¢:

* po biatym montazu

* po utozeniu posadzek.

Roboty malarskie wewnatrz budynkow powinny by¢ wykonywane po wyschnieciu tynkow.
Przy wykonywaniu robét malarskich wewnatrz budynkdw nie powinna wystepowac zbyt
wysoka temperatura pow. 30 stopni C. oraz przeciagi. Powierzchnie tynkdw powinny by¢

81



odpowiednio przygotowane , a wszelkie ubytki powinny by¢ wyreperowane z wyprzedzeniem
14-dniowym.

Powierzchni podtozy przewidzianych do malowania powinny by¢ gtadkie , réwne, wszelkie
wystepy od lica powierzchni nalezy sku¢ , usungc lub zeszlifowad.

Podtoza powinny by¢ dostatecznie mocne, nie pylace, nie kruszgce sie , bez widocznych rys,
spekan i rozwarstwien , czyste i suche.

Wilgotnosé powierzchni tynkowanych przewidzianych pod malowanie farbami emulsyjnymi
powinna by¢ nie wieksza niz 4% masy, a farbami olejno — zywicznymi i syntetycznymi nie
wieksza niz 3 % masy.

Malowanie farbami emulsyjnymi:

Farbe mozna nanosi¢ za pomocy pedzla , watka malarskiego lub natrysku. Przygotowac
podtoze przez uzupetnienie ubytkdw, nastepnie zmy¢ catg powierzchnie wodnym roztworem
srodka dezynfekujgcego grzyby i plesnie zgodnie z instrukcja zamieszczona na opakowaniu.
Jeszcze przed catkowitym wyschnieciem powierzchnie pomalowaé dwukrotnie farba. Do
pierwszego malowania farbe rozcienczy¢ przez dodatek ok. 5% wody pitnej. Drugg warstwe
nanosi¢ farba o lepkosci handlowej po wyschnieciu pierwszej warstwy tj. po ok. 2 godz. .
Prace malarskie powinny by¢ prowadzone gdy temperatura otoczenia nie jest nizsza ni + 5°C.
i nie wyzsza niz +30 stopni C. Zbyt niska temperatura moze spowodowacé spekania powtoki.

6. Kontrola jakosci robot :
Ogodlne zasady jakosci robot podano w ST 00.00 Wymagania Ogélne.
W szczegolnosci podlega sprawdzeniu:

* nasigkliwosé

*  wsigkliwos¢

* wyschniecia

* przyczepnosé

Warunki badan materiatéw i innych materiatéw powinny by¢ wpisywane do dziennika
budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

Badanie powtok z farb emulsyjnych nalezy przeprowadzi¢ nie wczesniej niz po 7 dniach.
Powtoki z farb powinny mie¢ barwe jednolitg zgodng ze wzorcem, bez $ladéw pedzla, smug,
zaciekow , uszkodzen, marszczen, pecherzy, plam, zmiany odcienia. Powfoki powinny miec
jednolity potysk a powtoki matowe powinny by¢ jednolicie matowe lub pétmatowe.

Wszystkie powtoki z farb nawierzchniowych powinny wytrzymywacé probe na wycieranie,
zarysowanie, zmywanie, przyczepnosc.
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7. Obmiar robot :

Ogolne zasady podano w ST 00.00 Wymagania Ogdlne.

Jednostka obmiaru jest m2 wymalowanych powierzchni. Do obliczenia ilosci przedmiarowej
przyjmuje sie ilos¢ wymalowanych powierzchni wg faktycznej ilosci wykonanych robét.

8. Odbior robat:

Ogdélne  zasady odbioru robot podano w ST 00.00 Warunki Ogolne.
Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora
Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania wg pkt. 6 ST daty pozytywne wyniki sprawdzeniu
podlega:

* zgodnos¢ z dokumentacjg projektowq ST i przedmiarem robét,

* rodzaj zastosowanych materiatow,

* prawidtowos¢ wykonania zgodnie z obowigzujgcymi normami.
9. Przepisy zwigzane:

PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach
bezwodnych.

PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi
farbami emulsyjnymi.

PN-67/C-81542 Wyroby lakierowe. Przyblizone metody obliczania wydajnosci i zuzycia.

PN/B-10107 Badania wytrzymatosciowe na odrywanie 23.
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ELEMENTY KOWALSKO- SLUSARSKIE
KOD CPV 45223110-0

1. WSTEP.
1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i od-
bioru montazu pochwytéw schodéw wewnetrznych.

1.1. Zakres stosowania ST.

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontrakto-
wy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w p. 1.1.

1.2. Zakres robot objetych ST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na
celu wbudowanie wymienionych wp.1.1. elementéw stalowych wyposazenia klatki schodo-
wej.

1.3. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia stosowane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami
oraz z okresleniami zamieszczonymi czesci ogodlnej.

1.4. Ogdélne wymagania dotyczgce robét.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumen-
tacjq projektowq i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczgce robét po-
dane s3 w STWiIORB M.00.00.00. "Wymagania ogolne".

1. MATERIALY.

Pochwyty przyscienne wykonane ze stali nierdzewnej. Pochwyt ciggty, wykonanej ze stali nie-
rdzewnej, rura O 48,7-52mm, porecz pojedyncza mocowana do sciany na dtugosci biegu 2-3
szt.

3. SPRZET.

Roboty moga byé wykonywane przy uzyciu sprzetu posiadajacego aktualne zaswiadczenie do-
puszczajace go do stosowania (sprzet elektryczny) Ogdlne warunki stosowania sprzetu poda-
ne s3 w SST M.00.00.00. "Wymagania ogdlne".

4. TRANSPORT.

Materiaty (elementy stalowe) mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
Nalezy je rozmiesci¢ rdwnomiernie na catej powierzchni fadunkowej i zabezpieczy¢ przed spa-
daniem, przesunieciem oraz przed uszkodzeniami mechanicznymi. Nalezy zwrdci¢ szczegdlng
uwage na zabezpieczenie przed uszkodzeniem powtoki antykorozyjnej.
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Przewozone elementy nie powinny wystawaé poza gabaryt srodka transportowego. Pasy pro-
filowe nalezy przewozi¢ na paletach w wigzkach lub opakowaniach specjalnych.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Ogdlne warunki wykonania robét.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i Harmono-
gram robot uwzgledniajgcy wszystkie warunki w jakich bedg montowane wymienione w p.
1.1. elementy stalowe.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Sprawdzeniu podlegajg prawidtowos¢ ustawienia i zamocowania balustrad oraz prostolinio-
wosc¢ i prawidtowos¢ wykonania i zamontowania wszystkich elementédw. Ocena jakosci po-
wtoki ochronnej polega na sprawdzeniu jej grubosci za pomocg magnetycznych lub elektro-
nicznych grubosciomierzy. Konieczne jest dokonanie doktadnej oceny wizualnej stanu zabez-
pieczenia antykorozyjnego.

7. OBMIAR ROBOT.

Jednostka obmiaru jest:

- 1 kilogram wykonania balustrady na moscie,

- 1 metr kwadratowy zabezpieczenia antykorozyjnego balustrady.
8. ODBIOR ROBOT.

Odbiorom czesciowym podlegaja wszystkie elementy wymienione w p. 7. Jezeli wyniki
wszystkich badan okazaty sie pozytywne, roboty nalezy uzna¢ za wykonane zgodnie z wyma-
ganiami ST.

Jezeli cho¢ jedno badanie dato wynik ujemny, Wykonawca zobowigzany jest doprowadzic¢ ro-
boty do zgodnosci z wymaganiami ST i przedstawic¢ je do ponownego odbioru.

9. PRZEPISY ZWIAZANE.
PN-88/H-84020 Stal weglowa konstrukcyjna zwyktej jakosci ogdlnego stosowania. Gatunki.
PN-81/H-84023 Stal okreslonego zastosowania. Gatunki.

PN-88/M-69433 Spawalnictwo. Elektrody otulone do spawania stali niskoweglowych i stali o
podwyzszonej wytrzymatosci.

Opracowat:

mgr inz. Grzegorz Nafalski
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