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A.  PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Dane formalno — prawne

* Inwestor: Gmina Léiowice, siedziba: Laiowice 21A 22-122 Léiowice.

» Decyzja o warunkach zabudowy wydana przez Wojta ngniiesniowice z dnia
25.07.2014 .

* Analiza obszaru ustalga warunki i wymagania dotygze nowej zabudowy

i zagospodarowania terenu wydana przez Wéjta Gingdgiowice dnia 25.07.2014 r.
* Wizja lokalna na terenie przeznaczonym pod inwgstyc

* Obowigzujagce Normy i Normatywy Techniczne.

2. Opis techniczny do projektu zagospodarowania

2.1. Zakres opracowania
W zakres opracowania projektu wchodzi:

. Zmiana sposobu zytkowania poddasza na pomieszczenia biurowe i hol

w budynku Domu spotka,Na pograniczu kultur”.

2.2. Stan istniggcego zagospodarowania terenu

Dziatka 0 numerze ewidencyjnym 50/20 padoa jest w Kumowie Plelhakim, w obebie
0007, gmina Léniowice. Okrélono funkcg terenu, jako ustugi kultury. Istnigly budynek
pemni funkcg ustugows. Dzialka posiada dogt do drogi publicznej. Wjazd na dziatk

odbywa st istniegcym zjazdem publicznym.



2.3. Projektowe zagospodarowanie terenu

Zakres opracowania projektu przewiduje zmianzytkowania poddasza budynku
ustugowego, niepodpiwniczonego. Projektowany remomné wplynie na istnigce

zagospodarowanie terenu.

2.4. Zestawienie powierzchni terenu zagospodarowania

. powierzchnia dziatki nr 50/20: 9400 m
. powierzchnia zabudowy budynku istrjeggo: 352,52 fn

2.5. Warunki gruntowo-wodne

Na terenie posadowienia obiektu wymija dobre warunki gruntowe. Wygiujace grunty
mozna zalicz¢ do nagnych. Wody gruntowe wygpuja ponizej poziomu posadowienia

istniejgcego budynku.

2.6. Pozostate dane terenu

Teren, na ktérym projektowana jest zmiana sposobytkowania poddasza nie Zg
w granicach terenu chronionego. Nie podlega ockremediug zaleadedecyzji o warunkach
zabudowy. Nie znajdujeebn takze w granicach terenu gorniczego. Przewidziana itywegs
nie jest przedsivziecciem mogcym znacgco wplywa na srodowisko oraz nie stanowi

zagraenia dla higieny i zdrowiaaytkownikow.

Opracowat:



Projekt zagospodarowania terenu PZ 1 w skali 10: 50



Kopia mapy zasadniczej w skali 1:500



B. OCENA STANU TECHNICZNEGO

Fundamenty

Sciany konstrukcyjne zewtrzne
Sciany konstrukcyjne wewtrzne
Sciany dziatowe

Konstrukcja podtogi parteru
Konstrukcja stropu nad parterem
Izolacja stropu nad parterem
Konstrukcja wezby dachowej

. Pokrycie dachu
10.Paroizolacja dachu

11.Obrébki blacharskie
12.System odwodnienia dachu
13.Podbitka

14.Kominy

15. Stolarka drzwiowa zewttrzna
16. Stolarka drzwiowa wewgtrzna
17.Stolarka okienna
18.Podokienniki zewetrzne
19.Podokiennik wewetrzne
20.Elewacja

21.Schody zewetrzne wegciowe
22.0Opaska odwadnigga
23.Dojscia i dojazdy do budynku
24.Tynki i oktadziny wewwtrzne
25. Powtoki malarskie
26.Oktadziny podtogowe
27.Schody wewaetrzne
28.Istniejgcy stan poddasza

CoNoOrWNE
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C. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANY

1. Ogdlna charakterystyka istnaepgo budynku

Istniejgcy budynek ustugowy o prostgtke] bryle jest parterowy, niepodpiwniczony
z poddaszem nieytkowym. Dach czterospadowy oadie nachylenia 39° i 48°. Nad
przybudowlg dach jednospadowy o nachyleniu 16°. fg gidbwne znajduje siod strony
wschodniej i prowadzi do przedsionka, z ktéregeeptzmazna do pomieszcaebiurowych.

W srodkowej czsci budynku zlokalizowana jest tazienka oraz klatkdhodowa prowadza

na nieutytkowe poddasze. W tylnej exi budynku znajduje sianeks kuchenny oraz
pomieszczenia gospodarcze, w tym kottownia. Odngtraachodniej budynek posiada
przybudowk, w ktérej mieszcz sic pomieszczenia gospodarcze. Do przybuddwki prowadzi

oddzielne weijcie.

2. Rozwigzania architektoniczno — konstrukcyjne, oraz staszpzegoélnych elementéw

podczas inwentaryzacji

2.1. Fundamenty §ciany fundamentowe

Budynek posadowiony na fawach fundamentowy8kiany fundamentowe murowane
i betonowe o grub@i 65 cm. Sciany zostaty ocieplone styropianem o grédsol0 cm.

Wykonana zostata réwni@zolacja przeciwwilgociowa wg systemu Izolbet.

Konstrukcja fundamentéw nie wykazujeckpn ani ubytkdw. Ogolny jej stan mpa uzna

jako dobry.

2.2.  Sciany zewstrzne konstrukcyjne

Sciany murowane z cegiet pelnych o gré@io65 cm. Sciany przybudéwki murowane
o grubgci 25 cm. Sciany zostaly ocieplone styropianem o grédal5 cm. Od zewsirz
wykonczone wypraw elewacyja. Od strony wewetrznej sciany otynkowane tynkiem

cementowo-wapiennym i pomalowane.

Powierzchniascian zaréwno od wewgtrz jak i zewrtrz nie posiada sgfgan ani ubytkow.

Jest ogolnie w dobrym stanie technicznym.

33



2.3.  Sciany wewntrzne

Tak jak w przypadkycian zewwtrznych wykonanegsone z cegty petnej o grubm 65 cm.

Wykonczone z obu stron tynkiem cementowo-wapiennym igdomane.

Nie stwierdzono sgkan. Stanscian wewmrtrznych oceniono jako dobry.

2.4. Podioga na gruncie

Na catej powierzchni podtogi wygiuja nastpujace warstwy podtogowe:

» warstwa wykaczeniowa (wyktadzina pcv/ terakota),

» szlichta cementowa grubm 5 cm,

* izolacja termiczna ze styropianu podtogowego, twgodgrubéci 10 cm,
* papatermozgrzewalna 0,5 cm,

» podkiad betonowy C 12/15 grudm 15 cm,

» piasek zagszczony grubgi 25 cm,

e grunt rodzimy.

Ogolny stan podtogi parteru rima okréli¢ jako dobry.

2.5. Strop nad parterem

Stropzelbetowy monolityczny na belkach stalowych. Phttagowa o grubgci 10 cm. Belki
stalowe IPE 180 w rozstawie okoto 1,3 m. Kodejwarstwe stropu stanowi podwaliny
0 przekroju poprzecznym 15 x 25 cm, z80e na poduszkach ceglanych. chiiy
podwalinami warstwa trocin, folia oraz warstwa &mjljna z welny mineralnej 2 x 5 cm.

Strop od dotu otynkowany i pomalowany.

Konstrukcja stropu nie wykazujegqan, ani nadmiernych ugé. Jego stan techniczny mma
okresli¢ jako dobry. Jednak elementy drewnianych podwaliw gtym stanie techniczny i nie
nadaj sie do dalszego aytkowania. Naley je wymient na nowe i zabezpieczyreparatem
Fobos M2.
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2.6. Schody na poddasze

Schody w zlym stanie technicznym nie nadsig do dalszego aytkowania, konieczne jest
wykonanie nowych schodow. Nowe schody wykbnako zelbetowe, wedlug eZci

konstrukcyjnej, rys K3.

2.7. Stolarka okienna i drzwiowa

Okna i drzwi wymienione w calym budynku. Drzwi Wepwe antywlamaniowe
z przeszkleniem. Drzwi wewtrzne pitytowe. W kottowni drzwi przeciwparowe.

W tazienkach drzwi wypogane w otwory wentylacyjne.

Okna PCV otwieralno-uchylne.

2.8.  Konstrukcja dachu

Dach czterospadowy og&ie nachylenia 39° i 48°. Nad przybud&vklach jednospadowy
0 kacie nachylenia 16°. Konstrukcja gizby krokwiowo — ptatwiowa.

Pokrycie dachowe z blachy powlekanej glaek.

Stan krokwi, kontriat i fat jest dobry jednak name prac zwjzanych z adaptagjpoddasza
nalezy zabezpieczyje srodkami ognioodpornymi. Ptatwie i stupki wykazuiczne poraenia
przez owady w postaci ubytkow elementéw. W dalseyapie prac zvazanych z adaptagi
poddasza ptatwie i stupki nale wymienic na nowe, ktére mugzby¢ zabezpieczone

srodkami solnymi i ognioodpornymi.

Po wnikliwej analizie obecnego stanu technicznegoszpzegolnych elementéw
konstrukcyjnych budynku stwierdzona, budynek nadaje sido procesu zmiany sposobu

uzytkowania poddasza.
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3. Oqodlna charakterystyka projektowanej zmiany sposgfygtkowania poddasza

Zmiana sposobu aytkowania poddasza obejmuje wykonanie na poddas@uigszcze
biurowych oraz holu. Zaprojektowana zostanie rowtagienka i toaleta. Przewidziano zak

miejsce na magazynek i szadforzdkows.

4, Rozwigzania architektoniczno- konstrukcyjne prggjw trakcie remontu

4.1. tawy i sciany fundamentowe

tawy i sciany fundamentowe w nie ulegamianie.

4.2. Sciany zewgtrzne konstrukcyjne

Sciany zewrtrzne konstrukcyjne nie ulegizmianie.

4.3.  Sciany wewntrzne

Sciany istniejce nie ulega zmianom.

Scianki dzialowe na poddaszu z ptyt gipsowo-kartopciy o odpornéci ogniowej El 30
o grubgci 10 cm, wypelnienie z welny mineralnej grébo8 cm. W faziencecianki
dzialowe naley wykona z ptyt gipsowo-kartonowych o wdaiwosciach ognioodpornych

i wodoodpornych.

4.4. Strop nad parterem

Strop wymaga remontu. Istnaep podwaliny wraz z izolagjtermiczy musz zostad
wymienione. Warstw trocin usugé, a wethg pozostawd. Na istniejcych belkach stalowych
zaprojektowano nogvpodtog na belkach drewnianych. Elementy podtogi powinpgtsia

wymagania przeciwp@arowe.
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Projektuje st nastpujace warstwy stropu:

» warstwa wykaczeniowa (wyktadzina pcv/ terakota itp.),

* piyty gipsowo-wtdknowe FERMACELL 2x10mm, min EI 30;
* pilyta OSB, gr. 2,2 cm;

* belki drewniane poprzeczne, 5 x 7 cm w rozstawié@om;

* istniegca warstwa wetny mineralnej 2 x 5 cm peday belkami;
* belki drewniane podine 12 x 20 cm w rozstawie 130 cm;

» istniepcy strop na belkach stalowych

4.5. Schody na poddasze

Z powodu ztego stanu technicznego schodéw zapmjekio nowe schodyelbetowe
dwubiegowe, zgodnie z opisem weéa konstrukcyjnej. Przy schodach nalewykona

porecz scienry ze stali nierdzewnej na wysalap 1,10 m.

4.6. Wiezba dachowa

Istniegca wizba dachowa zostanie wzmocniona. Istyuej stupki i ptatwie do usugtia.
Wigzary krokwiowe zostanpodparte na nowych ptatwiach o przekroju 20x25i ctupkach
0 przekroju 20x20 cm, zgodnie z dokumenjacjysunkows. Wykonane zostanie

zabezpieczenie ognioochronnesitly dachowe;j.

4.7. Stolarka okienna

Istniegca stolarka okienna nie ulegnie zmianie. W celuswdetlenia poddasza
zaprojektowano okna potaciowe firmy Fakro 66x118 @upuszcza gizastosowanie okien
innego producenta o tych samych parametrach. Kotaz rodzaje szyb skonsultosva

Z Inwestorem.

4.8. Stolarka drzwiowa

Drzwi istniegce nie ulega zmianie.

Nowe drzwi wewgtrzne na poddaszu drewniane lub ptytowe. Skrzydiavdwe do tazienki

musz posiadéd nawiewne otwory wentylacyjne o minimalnym przekrdj,022 m2. Nowe
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skrzydta drzwiowe i fcieznice naley dostosowa kolorystycznie i pod wzgbem
gabarytowym do istniefej stolarki oraz indywidualnego gustu Inwestora.

4.9. Tynki

Tynki wewretrzne wykonad jako cementowo- wapienne lub gipsowe.

4.10. Sufity podwieszane i oktadziny

Elementy sufitow podwieszanych na poddaszu wykomaptyt gipsowo- kartonowych
grubgci 12 mm na stelal z ksztaltownikdw ocynkowanych. BeZpednio nad phg

a mkdzy konstrukci stelau naley umiesci¢ foli¢ paroizolacyjn. Zastosowé ptyty

ognioodporne E | 30.

4.11. Malowanie

Malowanie wewagtrzne wykondé farbami emulsyjnymi lub sylikatowymi wg kolorystyk
wybranej indywidualnie przez inwestora. Powierzehriewrtrzne malowéa farbami
zewretrznym tego samego producent co zastosowana wypekemaacyjna. Elementy stalowe
przed malowaniem zabezpiec¢zpntykorozyjnie a nagpnie wykong& koncowg warstwe

wierzchnag.

4.12. Podtogi i posadzki

Warstwy wykaiczeniowe podtogi na poddaszu wykérawyktadziny PCV, przeznaczonej
do budynkow uayteczndci publicznej o daym natzeniu ruchu, np. Tarrkett Granit lub
rownowana o0 zblzonych parametrach. Wyktadzina powinna charakterggosi wysok
odporndcia na scieranie (klasa T), wkgiwosciami antypélizgowymi oraz klag
trudnopalnéci Bfl-s1 lub Cfl-s1. W fazience oraz toalecie rasstwa terakot. Kolorystyke

uzgodné z Inwestorem.
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5. Rozwigzania zasadniczych elementdw instalacyjnych

5.1 Instalacja wodoggowa

Budynek jest wypos@ny w instalagg wodochgows. Instalacja wewgtrzna wymaga
rozbudowy w zwazku z wykonaniem nowej tazienki na poddaszu.

Szczegodtowe wytyczne w projekcie instalacji sanyah, ktéry stanowi osobne opracowanie.

5.2 Instalacja kanalizacyjna

Budynek jest wypos@mny w instalagi kanalizacyjn. Instalacja wewgtrzna wymaga

rozbudowy.

Szczegoly dotyexce instalacji kanalizacyjnej w projekcie sanitarnyktory stanowi osobne

opracowanie.

5.3 Instalacja elektryczna

Budynek podiczony jest do sieci elektrycznej oraz wypassy w wewrtrzng instalacg.
Instalacja wymaga rozbudowy.

Szczego6towy projekt wewtrznej instalacji elektrycznej stanowi osobne opreanie.

5.4 Instalacja wentylacyjna

Wentylacja naturalna prowadzona jest grawitacypogerzez istniejce kanaty wentylacyjne
wyprowadzone ponad powierzchmachovy.
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6. Zestawienia powierzchniowe
6.1. Powierzchnie stanu istnigjego
. Powierzchnia gytkowa parteru: 230,72
. Powierzchnia zabudowy: 352,52 mz?,
. Kubatura : 2370,30 1
6.2. Powierzchnie po zmianie sposohtytkowania
. Powierzchnia gytkowa parteru: 230,72%n
. Powierzchnia gytkowa poddasza: 153,79m
. Powierzchnia zabudowy: 352,52 mz?,
. Kubatura : 2370,30n
7. Wykaz pomieszczeoraz powierzchnia
7.1. Wykaz pomieszczei powierzchni budynku
ZESTAWIENIE POWIERZCHNI PARTERU
POWIERZCHNIA RODZA)J
LP NAZWA POMIESZCZENIA UZYTKOWA [m2] POSADZKI
1 |PRZEDSIONEK 20,58 terakota
2 |POMIESZCZENIE BIUROWE 17,94 wyktadzina pcv
3 | POMIESZCZENIE BIUROWE 31,76 wyktadzina pcv
4 | POMIESZCZENIE BIUROWE 14,09 wyktadzina pcv
5 |KOTtOWNIA 7,17 terakota
6 | KOMUNIKACIA 8,57 terakota
7 |tAZIENKA 7,27 terakota
8 |POMIESZCZENIE BIUROWE 53,94 wyktadzina pcv
9 | POMIESZCZENIE BIUROWE 24,93 wyktadzina pcv
10 | MAGAZYNEK 3,95 terakota
11 | ANEKS KUCHENNY 23,10 terakota
12 | KORYTARZ 4,03 terakota
13 | POMIESZCZENIE GOSPODARCZE 5,60 terakota
14 |WC 2,53 terakota
15 | KORYTARZ 3,92 terakota
16 | POMIESZCZENIE GOSPODARCZE 2,38 terakota
17 | POMIESZCZENIE GOSPODARCZE 2,21 terakota
RAZEM 231,44
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7.2.  Wykaz pomieszczei powierzchni budynku po zmianie sposoliytiyowania

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI PODDASZA
POWIERZCHNIA | POWIERZCHNIA RODZAJ
LP NAZWA POMIESZCZENIA UZYTKOWA [m2] | PODtOGI [m2] POSADZKI
1 | KOMUNIKACIA 4,40 4,40 terakota
2 |HOL 88,23 111,22 wyktadzina pcv
3 |SZAFA PORZADKOWA 2,64 2,64 wyktadzina pcv
4 |WC 3,84 3,84 terakota
5 |tAZIENKA 3,84 3,84 terakota
6 |POMIESZCZENIE BIUROWE 20,97 28,58 wyktadzina pcv
7 | POMIESZCZENIE BIUROWE 23,21 31,06 wyktadzina pcv
8 | MAGAZYNEK 3,53 7,85 wyktadzina pcv
RAZEM 150,66 193,43
8. Warunki ochrony przeciwp@arowej

Zgodnie z Rozporzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietr2@02 r. w sprawie
warunkow jakim powinny odpowiadabudynki i ich usytuowanie budynek zaliczono do
kategorii zagreenia ludzi ZL 1l — wytecznd¢ publiczna. Ze wzghu na grup wysokaci

jest to budynek niski, w ktérym powierzchnia strefyarowej nie przekracza 1000°m
Klasa odpornéci catego budynku — D

Klasa odpornéci ogniowej elementéw budynku:

» gtéwne konstrukcja rima — R 30
e strop—REI60

» konstrukcja dachu — (-)

» pokrycie dachu — (-)

» Sciany zewntrzne — E | 30

» Sciany wewntrzne — E | 15;

W okresie aytkowania budynku wzadnym z pomieszcae zardbwno na parterze jak i na
poddaszu nie dulzie przebywato wicej niz 50 oséb jednoczaie. W zwizku z powyszym
na podstawie Rozpagdzenia Minister Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia

16 czerwca 2003 r. w sprawie uzgodnienia projekidowlanego pod wzgllem ochrony
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przeciwpaarowej (Dz. U. Nr 121, poz. 1137, z 2009 r. Nr pb&. 998) 84 i 85 budynek nie
wymaga uzgodnienia rzeczoznawcy pod wdghm ochrony przeciwpgarowe.

9. Woptyw obiektu nasrodowisko przyrodnicze i zdrowie ludzi

Zmiana sposobu aytkowania poddasza budynku oraz jegozrpéjsze uytkowanie nie

wptywa negatywnie na otoczenie.

Obiekt nie emituje czynnikdw szkodliwych dla zdrewiw postaci hatasu, wibracji

i promieniowania jonizucego.

Budynek nie wplywa negatywnie na istniey drzewostan, powierzchnigleby i wody
powierzchniowe i podziemne. Przy realizacji obiekiet ma potrzeby likwidacji istniggego

drzewostanu.

10. Uwaagi kahcowe

Materiaty budowlane i wykiczeniowe musgposiada odpowiednie Atesty i Certyfikaty.

Calas¢ robot naley wykona zgodnie z Projektem Budowlanym i Warunkami Technyani
Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano — Mombavych.

Opracowat:

42



EGZ.4

INFORMACIA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA
] OCHRONY ZDROWWNA

Nazwa inwestyciji:

ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA PODDASZA NA
POMIESZCZENIA BIUROWE | HOLL W BUDYNKU DOMU SPOTKAN
~NA POGRANICZU KULTUR”

Adres inwestycji:

dziatka 50/20, Kumow Pleba nski, obr eb 0007, gmina Le $niowice

Inwestor:

Gmina Le sniowice, siedziba: Le s$niowice 21 A, 22-122 Le s$niowice

Projektant - branza konstrukcyjna:

inz. Tadeusz Sabaranski, upr. 579/CH/86
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Nazwa inwestycji: Zmiana sposobuytkowania poddasza na pomieszczenia biurowe
i hol w budynku Domu spotka,Na pograniczu kultur” zlokalizowanego na dziaioe
50/20 w Kumowie Pleh#skim, obeb 0007, gmina L@iowice.

Inwestor: Gmina Léiowice, siedziba: Laiowice 21 A, 22-122 L&iowice
Projektowane zamierzenie budowlane: Zmiana sposabdkowania poddasza na
pomieszczenia biurowe i holl w budynku Domu spéatidda pograniczu kultur”.
Elementy zagospodarowania dziatki stwagzej zagraenie bezpieczsstwa i zdrowia
ludzi: na dzialce nie ma elementow stwagzggh zagraenie.

Zagrazenia mogce wysgpi¢ podczas prac budowlanych: roboty na wysck@odczas
prac wykonywanych na dachu.

W obszarze obtym pracami budowlanymi nie stwierdzono stref zagroa zdrowia.
Materiaty i narzdzia podczas prac budowlanych powinny posiadapowiednie
certyfikaty bezpieczestwa.

Wszystkie prace nalg wykonywa zgodnie ze sztukbudowlana i przy zachowaniu
przepisow BHP.

Plac budowy naley ogrodzg, tak, aby byt niedogpny dla os6b postronnych.

Budowa powinna hy prowadzona przez osoby posiada] uprawnienia budowlane
i odpowiednio przeszkolone.

Tablica informacyjna powinna znajdoiévaic w widocznym miejscu.

Kierownik budowy powinien opracowglan BIOZ.

Po zakdczeniu robo6t budynek wraz z odpowiegdokumentagj nalezy zgtost do

odbioru kaicowego.

Opracowat:
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D. DOKUMENTACJA RYSUNKOWA

Inwentaryzacja

Inwentaryzacja —
Inwentaryzacja —
10 Inwentaryzacja —

©® N OA WD

Inwentaryzacja —
Inwentaryzacja —
Inwentaryzacja —
Inwentaryzacja —
Inwentaryzacja —
Inwentaryzacja —

rzut parteru

rzut poddasza

rzut wkby dachowej
przekréj A-A

przekroj B-B
elewacja wschodnia
elewacja potudniowa
elewacja zachodnia
elewacja pétnocna

11.Inwentaryzacja — zestawienie istai@gj stolarki

Cze$¢ architektoniczna:

12.Rzut parteru
13.Rzut poddasza
14.Przekréj A-A
15.Przekréj B-B

16. Elewacja wschodnia
17.Elewacja potudniowa
18. Elewacja zachodnia
19.Elewacja pétnocna
20. Zestawienie stolarki
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E. OBLICZENIA CIEPLNE

1. Charakterystyka energetyczna budynku

2. Analiza ekonomiczna i ekologiczna
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F. PROJEKT ARAMACJI PODDASZA

Opis mebli i wyposzenia

Zestawienie wypos&nia poddasza
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G. PROJEKT KONSTRUKCYJNY
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1. Zakres projektu konstrukcyjnego

Cz¢s¢ konstrukcyjna projektu zmiany sposobiytkowania poddasza w budynku Domu
Spotka ,Na pograniczu kultur” obejmuje wykonanie nowyclthedéw na poddasze,

wzmocnienie konstrukcji dachowej oraz zmigydornych warstw stropu nad parterem.

2. Zakres rozwizan konstrukcyjnych przyitych w trakcie remontu

2.1. Strop nad parterem

Istniejgce podwaliny wraz z izolagjtermiczry musz zostg wymienione. Warstg trocin
usunyé, wetre pozostawd. Na istniegcych belkach stalowych zaprojektowano aguodtog
na belkach drewnianych. Elementy podiogi powinnghsia¢ wymagania przeciwpg@arowe
El 30.

Projektuje s} nastpujace warstwy stropu:

» warstwa wykaczeniowa (wyktadzina pcv/ terakota itp.),

* piyty gipsowo-wtoknowe FERMACELL 2x10mm, min EI 30;
« plytaOSBogr. 2,2 cm;

* belki drewniane poprzeczne, 5 x 7 cm w rozstawié@om;

* istniegca warstwa wetny mineralnej 2 x 5 cm peday belkami;
* belki drewniane podtine 12 x 20 cm w rozstawie 130 cm;

» istniepcy strop na belkach stalowych.

Rozmieszczenie i uktad warstw stropu zgodnie zmigsam K1.

2.2. Wkzba dachowa

Istniejgca wiezbe dachowy nalezy wzmocné. Krokwie o przekroju 8x16 cm pozosidpez
zmian. Konstrukg podeprzé na ptatwiach o przekroju 20x25 cm i stupkach oefraju
20x20 cm w rozstawie okoto 3,0 m. Dodatkowo zaptg@ano gtki o przekroju 5x16 cm.
Wszystkie elementy drewniane &by dachowej naley zabezpieczy preparatem Fobos M4.

Rozmieszczenie elementow przestawiono na rysunku K2
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2.3.Schody na poddasze

Wykona nowe schodyzelbetowe monolityczne. Zaprojektowano schody dwgdniee
tamane. Szerolko biegu 1,20 m. Stopnie o wysakd 17 cm i szerok&i 29 cm. Piyta
schodéw o grubii 15 cm, z betonu klasy C16/20 zbrojonegoaskddsy A-IIIN. Zbrojenie
schodow zgodnie z rysunkiem konstrukcyjnym K3. Wizdichodow zaprojektowano poz

scienrg na wysokéci 1,10 m. Pagcz wykona z rury osrednicy 4,2 cm, ze stali nierdzewnej.
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H. DOKUNENTACJA FORMALO - PRAWNA

1. Decyzja o warunkach zabudowy wydana przez Wojta Gminy Le$niowice z dnia 25.07.2014 r.

2. Analiza obszaru ustalajgca warunki i wymagania dotyczgce nowej zabudowy
i zagospodarowania terenu wydana przez Wéjta Gminy Lesniowice dnia 25.07.2014 r.

3.  Wypis z rejestru gruntéw

4. Uprawnienia budowlane projektanta branzy architektonicznej
5. Uprawnienia budowlane projektanta branzy konstrukcyjnej
6

Uprawnienia projektanta sprawdzajgcego



