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1. Podstawa opracowania

e Projekty techniczne branzowe

e Obowiazujace przepisy , normy | zarzadzenia
- A Zakres opracowania

Projekt techniczny instalagj elektrycznych wewnetrznych obejmuje :

e instalacje oSwietieniowg
e instalacje gniazd wtykowych 230V

e ochrone od porazen prgdem elektrycznym

- % Przeznaczenie budynku
Zmiana sposobu uzytkowania poddasza .
4. Zasilanie w energie elektryczng

Projektowang instalacj¢ wewngirzng poddasza nalezy »asilié zalicznikowo z istniejgcej tablicy

gidwnej TG zainstalowanej na parierze budynku .

S. Tablica giowna .
Istniejacg tablice nalezy przebudowaé . Na potrzeby instalacji elekirycznych rozbudowy

budynku zaprojektowano dwa obwody os$wietleniowe 1 awa obwody gniazd 1-fazowych.
Zabezpieczenie obwodow o$wietleniowych wytgcznikami samoczynnymi S301B10A , natomiast
zabezpieczenie obwodéw gniaza 1-fazowych wytgcznikami samoczynnymi S301B16A.

6. Instalacja oswietleniowa
Instalacie o$wietleniowg zaprojektowano przewodami YDYzo 1.5mm2 450/750Y,

uktadanymi pod tynkiem oraz pod zabudowa z plyt gipsowo-kartonowych . Zastosowac osprzet

instalacyjny p.t., hermetyczny min. P44
Wszystkie wypusty wykonane powinny byé z przewodem ochronnym PE t.j. jak dla opraw

w | klasie ochronnosci.
t aczniki instalowac na wysokosci np. | .4m od posadzki (lub wg zyczenia Inwestora) .

Vi Instalacja gniazd wtykowych 230V
Instalacje gniazd wtykowych 230V zaprojektowano przewodami YDYzo 3x2.5mm2

450/750V uktadanymi pod tynkiem . Zastosowaé osprzet instalacyjny p.t., hermetyczny min.

P44

8. Instalacja o$wietlenia awaryjnego .
Oprawy o$wietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego pokazano na rysunkach . Dobrano

oprawy ELGO Rastra 104 z modutem awaryjnym 2h dla oswietlenia awaryjn€go oraz oprawy
£l GO Cronus LED 2h z piktogramami. Oprawy oéwietlenia ewakuacyjnego zainstalowac przy
wszystkich wyjsciu ewakuacyjnym oraz przy drogach ewakuacyjnych w sposob jednoznaczny
pokazujgcy kierunek ewakuacil.

Zasilanie opraw o$wietlenia awaryjnego wykona¢ przewodem YDY 4x1 5mm°

Zasilanie opraw os$wietlenia ewakuacyjnego wykona¢ przewodem HDGs 3x1 5mm’

9. Ochrona od porazen pradem elektrycznym
Instalacje elektryczne wewngtrzne zaprojektowano w uktadzie TN-S . Ochrong od porazen

pradem elektrycznym bedzie ,samoczynne wytaczanie zasilania zgodnie Zz PN-IEC 60364"
zrealizowane za pomoca wylgcznikow instalacyjnych nadprgdowych.

Ochrone uzupehniajgcg peinic bedq wytaczniki roznicowoprgdowe O prgdzie wyzwalajgcym
Aln = 30mA . Zaprojektowano dwa wytgczniki réznicowo-pradowe P302/25A/30mA. Przewody PE




winny miec¢ izolacjge koloru 76ttozielonego, zas neutralne N koloru niebieskiego . Przewoddow PE

nie wolno przerywac fgcznikami ani zabezpiecza¢ bezpiecznikami itp.Z przewodem PE nalezy
potaczy¢ : zaciski ochronne opraw oswietleniowych, bolce ochronne gniazd witykowych , zacisk

PE tablicy rozdzielczej, itp.
10. Uwagi koncowe
a.catosé prac wykonywac zgodnie Z obowiazujacymi normami i przepisam BHP.
b.po zakonczeniu robot elektrycznych nalezy wykonac pomiary rezystancji izo
lacji obwodow elektrycznych,, skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej
rezystancji uziemienia punktu PE, poprawnosci dziatania wylacznikéw rézni-
cowoprgdowych oraz wykonaé pomiary instalacj odgromowej. Jedynie po
prawny wynik pomiarow | badan upowaznia wykonawce do przekazania instalacj
elektrycznej w uzytkowanie.

mar inz. DARIUSZ SZEWCZUX

ne do projektowama
teinoscl instalacy|ncl

JfstalaciarTagzes




it LA T R

LANNA
:Nu_:ugunuaz.caxvonwzsnnsx;u:o_=u£_

om0JNIq DIUaZozsajwod DU DzsOPpPOd DIUDAONAZN NQOsOds DUDJWZ C_m__moi

DZZ| OmolRION'IN |
MR oa_aui

\\m\ £6s "OVLO'SUY
W11 g4 erup 2
9MOpPNq U eluajomzod op

AIUZDeje7

_
|
|
_
_
o [ UWHS U AA ! .
uﬁmzf_:)ﬁJL %;_ \ISONIVIS " N\ L0 o
|
_
_
_
_

TN PR oM Gle

AV

T O OS.P

¥rdl N30708 Z INTOMOOd OGZVIND

(09T3) YZ ¥V @31 SANOYD YNPAOYMIVMI YMYHdO 3|

(0973) 3 0BZ QUANMIH  ——
NANPANYMY N3INAON Z (0973) #01 VALSYY o

(0973) SEXZ J1Z NVND3 VMY¥LO

(0973) SEXp 2ZZ NVND3I YMYYAO
(09713) MBIX# $01 Ndd VISV

ougopod qn) (0973) M09/0E ZINZA VMVYO X .

ougopod qn| (0973) 9 dl MO¥YXI VIT3S VH3INOIVd X / ]
ougopod | (09T3) 69 i MOZX) VIS VIANONY @

VON3OT

/ MY \

/ . \
/ mm @ i
/ .
y 90°) q q dq \




